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统 三 个 方面 ， 就 信号 系统 中 的 调度 指挥 中 心 子 系统 、 正 线 岔 道 控制 子 系 


统 、 平 交道 口 优先 控制 子 系统 、 车 载 控制 
护 检测 子 系统 的 结构 、 组 成 了 
线 通 信和 系统、 语音 服务 与 控 稍 
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子 系统 、 车 辆 段 控制 子 系统 和 维 





























I 功能， 以 及 通信 系统 中 的 通信 传输 系统 、 无 
I 系统、 乘客 安全 信息 系统 和 弱电 系统 等 方面 























行 了 较为 详细 的 介绍 ， 以 帮助 读者 了 解 和 掌握 现代 有 轨 电 车 运行 安全 控 
系统 的 基础 知识 ， 确 保有 轨 电 车 的 安全 运行 ， 提 高 运输 效率 。 
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当前 ， 我 国 城镇 化 进程 正在 不 断 推进 ， 随 着 城市 数量 和 规模 的 不 断 扩大 ， 交 通 拥堵 、 球 
境 污染 及 能 源 短 饮 等 问题 也 日 益 突出 ， 大 力 发 展 起 市 轨道 交通 已 成 为 大 多 数 城市 的 共识 。 现 
代 有 轨 电 车 作为 一 种 现代 化 交通 方式 ， 已 在 欧洲 成 功 实现 复兴 ， 并 水 浙 成 为 当前 国内 关注 的 
热点 ， 许 多 城市 都 开始 积极 规划 和 建设 有 轨 电 桔 ， 天 津 泰达 、 上 海 浦东 、 沈 阳 浑 南 新 区 和 苏 
州 高 新 区 等 已 相继 开通 了 现代 有 轨 电 车 系统 。 

《国务 院 关于 城市 优先 发 展 公共 交通 的 指导 意见 》 中 明确 的 总 体 发 展 目标 是 ， 科 学 研究 
确定 城市 公共 交通 模式 ， 根 据 城市 实际 发 展 需要 合理 规划 建设 以 公共 汽 〔 电 ) 车 为 主体 的 
地 面 公共 交通 系统 ， 自 括 快速 公共 汽车 、 现 代 有 轨 电 车 等 大 容量 地 面 公共 交通 系统 ， 有 条 件 
的 特大 城市 、 大 城市 有 序 推进 轨道 交通 系统 建设 。 有 别 于 传统 有 轨 电 车 ， 现 代 有 轨 电 车 在 控 
制 、 率 引 供电 和 车辆 技术 上 进行 了 更 新 ， 其 栽 客 量 适中 、 安 全 舒适 、 快 速 便捷 、 节 能 降 品 特 
点 更 加 是 显 ， 是 城市 轨道 交通 中 低 运 量 的 典型 制式 ， 适 合 于 大 起 市 城市 轨道 交通 网 络 的 补 
充 ， 中 小 城市 和 新 规划 城市 的 起 市 公共 交通 的 骨干 交通 。 因 此 ， 现 代 有 轨 电 车 将 在 我 国 迎 来 
更 大 的 发 展 。 

现代 有 雏 电 车 已 被 证 明 是 一 种 成 熟 、 安 全 的 技术 ， 但 与 所 有 交通 制式 一 样 ， 现 代 有 罗 电 
车 自 有 其 适用 范围 ， 过 度 夸大 它 的 作用 和 放大 它 的 缺点 都 不 是 科学 的 做 法 ， 唯 有 扎实 做 好 基 
础 工作 才能 保障 现代 有 轨 电 车 的 持续 健康 发 展 。 但 我 国 现代 有 和 电车 的 相关 工作 还 比较 于 
弱 ， 存 在 着 缺少 建设 实施 标准 、 缺 乏 规 划 建设 统筹 和 功能 定位 界定 不 清 等 问题 ,迫切 需要 更 
多 的 研究 来 推动 相应 产业 和 技术 的 发 展 。 

本 系列 从 书 是 对 2016 年 出 版 的 《城市 现代 有 轨 电 车 工程 基础 》 的 进一步 完善 ,更 加 深 
入 地 介绍 了 现代 有 轨 电 车 工程 的 理论 体系 ， 包 括 前 期 规划 设计 、 商 务 合作 模式 、 建 设施 工 ， 
通信 信号 工程 、 机 电工 程 、 车 畏 制造 和 运营 管理 等 内 容 。 书 中 内 容 更 加 翔实 ， 对 人 们 全 面 系 
统 地 了 解 现代 有 轨 电 车 系统 及 其 配套 工程 具有 较 高 的 参考 价值。 

-他 说 禾 - 


中 国 城 市 轨道 交通 协会 副 会 长 兼 秘书 长 
中 国 城市 轨道 交通 协会 现代 有 轨 电 车 分 会 会 长 
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我 国 地 铁 与 轻轨 的 迅速 发 展 ， 使 得 与 之 相应 的 信号 和 通信 技术 也 趋 于 先进 、 实 用 ， 这 些 
先进 的 技术 、 理 念 和 各 种 经 验 的 积累 有 益 于 有 轨 电 车 交通 的 发 展 ， 正 因为 如 此 ， 有 轨 电 车 的 
运行 控制 系统 也 往往 带 有 地 铁 和 轻轨 技术 的 印记 。 具 有 混合 路 权 、 低 运营 成 本 等 一 系列 优点 
的 现代 有 轨 电 车 的 信和 号、 通信 系统 也 有 其 独 有 的 特点 。 

现代 有 轨 电 车 的 信号 系统 由 正 线 /车 辆 段 道 岔 控制 信号 联 锁 、 平 交道 口 控制 子 系统 、 行 
车 指挥 子 系统 及 车 载 控制 子 系统 等 组 成 。 现 代 有 轨 电 车 的 通信 系统 由 通信 传输 系统 、 语 音 服 
务 与 控制 系统 、 无 线 通信 系统 、 乘 客 安全 信息 系统 、 管 理 系统 和 文 持 系统 等 共同 组 成 ， 构 成 
传送 语音 、 数 据 、 图 像 和 多 媒体 等 各 种 信息 的 综合 业务 通信 网 。 

现代 有 轨 电 车 的 信号 系统 有 两 个 目标 : 一 是 确保 有 轨 电 车 运行 安全 ， 二 是 提高 运输 效 
率 。 其 主要 功能 需求 如 下 : 

1) 更 好 地 发 挥 和 提升 现代 有 轨 电 车 项 目 在 公共 交通 体系 中 的 重要 作用 ， 提 高 有 轨 电 车 
综合 效能 。 

2) 提高 有 轨 电 车 运行 速度 ， 提 出 合理 、 实 用 、 便 于 实施 的 有 轨 电 车 信号 优先 设计 
方案 。 

3) 有 效 地 指导 特 驶 员 驾 驶 ， 减 少 有 轨 电 车 的 延误 。 

4) 在 关键 路 段 保 证 有 轨 电 车 具有 较 高 的 安全 水 平 。 

现代 有 轨 电 车 通信 系统 的 目标 : 一 是 满足 多 平台 的 信息 传输 ， 二 是 具备 较 高 的 服务 质量 
(QoS) 。 其 主要 功能 需求 如 下 : 

1) 紧密 联系 有 轨 电 车 系统 内 部 的 各 个 子 系统 ， 提 高 整个 系统 的 运行 效率 。 

2) 为 运行 控制 、 运 营 管理 、 指 挥 和 监控 等 提供 信息 传输 的 平台 。 

3) 在 突 发 情况 下 ， 有 效 实现 应 急 处 理 、 抢 险 救 灾 和 反 秋 的 需求 。 

4) 尽 可 能 地 为 乘客 提供 有 效 的 信息 服务 。 

现代 有 轨 电 车 的 信和 号 与 通信 系统 的 功能 需求 也 决定 了 系统 的 组 成 和 结构 ， 因 此 本 书 就 信 
号 系统 、 有 轨 电 车 信和 号 优先 控制 、 通 信和 相关 弱电 系统 等 3 个 方面 进行 了 较为 详细 的 介绍 。 

本 书 共 分 为 3 篇 14 章 ， 各 章 内 容 及 具体 编写 分 工 为 : 第 1 篇 现代 有 轨 电 车 信号 系统 。 
其 中 , 第 1 章 : 信号 系统 功能 ， 由 曹 源 编写 ; 第 2 章 : 信和 号 系统 架构 和 子 系统 简介 ， 由 张 天 
白 编写 ; 第 3 章 : 信号 系统 相关 设备 及 其 功能 ， 由 张 天 白 编写 ; 第 4 章 : 有 轨 电 车 信号 核心 
子 系统 详解 ， 由 张 天 白 编 写 。 

第 2 篇 现代 有 轨 电 车 信号 优先 控制 。 其 中 ,第 5 章 : 信和 号 优先 的 研究 背景 ， 由 草 源 编 
写 ; 第 6 章 : 交通 信号 控制 的 发 展现 状 ， 由 杨 雪 峰 编写 ; 第 7 章 : 有 轨 电 车 和 城市 道路 平 交 
道口 分 析 ， 由 杨 雪 峰 编写 ; 第 8 章 : 有 轨 电 车 信号 优先 设计 ， 由 刘 威 伟 编 写 ; 第 9 章 : 实际 
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案例 ， 由 刘 威 伟 编写 。 

第 3 篇 ”现代 有 轨 电 车 通信 和 相关 弱电 系统 。 其 中 ,第 10 章 : 通信 系统 结构 ， 由 金 春 
日 编写 ; 第 11 章 : 通信 关键 技术 ， 由 刘 霞 编写 ; 第 12 章 : 通信 传输 网 ， 由 谢恩 强 编写 ; 第 
13 章 : 通信 子 系统 ， 由 张 天 白 编写 ; 第 14 章 : 相关 弱电 系统 ， 由 李鹏 、 马 连 川 编写 。 

在 编写 本 书 时 ， 参 考 了 国内 外 发 表 的 部 分 文章 、 资 料 和 书籍 ， 编 者 在 此 对 有 关 作者 表示 
诚 丽 的 谢意 。 同 时 ,对 所 有 给 予 本 书 的 指导 、 文 持 和 帮助 的 同志 们 表示 感谢 ! 由 于 编者 水 平 
所 限 ， 遗 漏 、 不 足 之 处 在 所 难免 ,欢迎 广 大 读者 批评 指正 ， 谨 表 谢 意 。 
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信号 系统 功能 


与 地 铁 、 轻 轨 相 比 ， 有 和 轨 电 车 具有 运 量 小、 重量 轻 、 制 动 距离 短 等 特点 ， 它 在 不 封闭 的 
路 面 上 行车 ， 与 市 政道 路 在 同一 平面 上 且 路 口 较 多 。 有 轨 电 车 的 信号 系统 包括 正 线 信 和 号 系 
统 、 行 车 指挥 系统 、 车 载 信 号 系统 以 及 车 辆 段 信号 控制 系统 四 个 部 分 。 结 合 系统 功能 的 区 
别 ， 这 里 给 出 方案 A 和 方案 B 两 种 方案 。 其 中 方案 A 采用 基本 结构 ,方案 B 采用 高 级 结构 ， 
下 面 分 别 予 以 介绍 。 


1.1 基本 结构 和 功能 


方案 A 的 系统 结构 如 图 1-1 所 示 。 


一 - 车 辆 段 信号 
行车 指挥 系统 控制 系统 


行车 指挥 系统 
平 交道 口 信 
号 控制 系统 


正 线 信号 系统 





车 载 信 号 系统 


图 1-1 方案 A 的 系统 结构 


第 1 章 信号 系统 功能 | 


方案 A 的 系统 结构 具备 以 下 功能 : 

(1) 行车 信息 显示 ”安装 在 有 轨 电 车 上 的 车 载 控 制 主机 通过 车 -地 无 线 通 信 设 备 将 有 和 轨 
电车 的 位 置 、 速 度 等 信息 传递 至 行车 指挥 系统 ; 同时 ， 道 岔 控制 系统 也 将 全 线 的 道 贫 状态 信 
息 、 进 路 表示 器 信息 传递 至 行车 指挥 系统 ， 这 些 信 息 将 通过 行车 指挥 系统 中 心 的 显示 设备 清 
晰 地 展现 给 调度 人 员 ， 以 便 能 够 及 时 掌握 全 线 的 线路 情况 及 有 轨 电 车 的 运行 信息 。 

(2) 故障 报警 ”在 车 -地 通信 正常 的 情况 下 ， 和 车载 控制 主机 可 以 将 自身 的 故障 诊断 信息 
及 车 辆 系统 的 故障 诊断 信息 〈 需 车 载 控制 主机 与 车 辆 系统 进行 接口 ) 发 送 至 行车 指挥 系统 ， 
并 在 发 生 故 障 时 给 出 提示 ， 以 便 调度 人 员 能 够 及 时 发 现 车 载 设备 或 车 辆 系统 的 故障 ， 并 进行 
排除 。 

(3) 有 轨 电 车 到 站 信息 预告 在 车 -地 通信 正常 的 情况 下 ， 行 车 指挥 系统 可 通过 车 载 信 
号 系统 获取 有 轨 电 车 当前 的 位 置 ， 并 根据 有 轨 电 车 的 位 置 向 车 站 乘客 信息 系统 发 出 有 轨 电 车 
到 站 信息 预告 。 通 过 此 项 功能 ， 可 以 使 站 台 上 候车 的 乘客 及 时 获知 有 轨 电 车 是 否 已 接近 站 人 台 
等 运营 信息 ， 方 便 乘 客 出 行 。 

(4) 运行 数据 记录 行车 指挥 系统 可 通过 运行 数据 记录 系统 ， 将 系统 运行 过 程 中 由 车 
载 信 号 系统 和 道岔 控制 系统 所 发 送 的 有 轨 电 车 运行 信息 及 道岔 位 置 、 进 路 表示 咒 信 息 进行 全 
面 的 记录 ， 并 在 需要 时 进行 回放 ， 以 满足 故障 分 析 等 需求 。 

(5) 与 其 他 系统 接口 “有 轨 电 车 信号 系统 可 通过 行车 指挥 系统 与 综合 监控 、 乘 客 信息 
系统 等 其 他 系统 进行 接口 ， 完 成 信息 交互 。 

(6) 道岔 控制 ”道岔 控制 器 用 于 控制 线路 上 所 布置 的 道岔 。 轰 驶 员 可 通过 设置 在 车 载 
面板 上 的 道岔 控制 按钮 ， 对 前 方 道岔 位 置 进 行 控 制 。 当 由 于 设备 故障 或 其 他 原因 导致 不 能 进 
行 遥 控 操 作 时 ， 四 驶 员 须 下 车 通过 道岔 控制 器 终端 盒 内 的 现场 控制 按钮 对 道岔 位 置 进行 
选择 。 

(7) 道岔 区 域 联 锁 ， 道 个 控制 系统 负责 对 道 贫 区 域 进行 联 锁 和 运算。 道岔 控制 系统 通过 
空闲 检测 设备 〈 如 计 轴 器 、 轨 道 电路 等 ) 对 道 贫 区 域 的 占用 /出 清 情 况 进 行 实时 检测 ， 如 果 
道 贫 区 域 有 车 辆 占用 ， 则 道岔 控制 器 将 不 响应 对 当前 道岔 的 转动 命令 ， 直 至 道 贫 区 域 出 清 。 

在 多 组 道 贫 组 合 布置 的 区 域 ， 道 岔 控制 系统 还 将 对 道岔 间 的 联 锁 关 系 进 行 运算 ， 并 在 判 
断 将 出 现 敌对 、 抵 触 道岔 的 情况 时 ， 禁 止 当 前 道岔 转动 到 可 能 导致 车 辆 碰撞 、 侧 冲 的 位 置 ， 
保证 车 辆 的 安全 运行 。 

(8) 进 路 表示 “道岔 控制 系统 将 根据 道岔 的 位 置 及 锁 闭 情况 ， 控 制 进 路 表示 顺 ， 显 示 
不 同 的 灯 位 ， 指 导 驾 驶 员 行 车 。 

进 路 表示 器 采用 黄 、 绿 、 红 三 灯 位 信号 机 构 ， 其 显示 及 意义 如 下 : 

1) 绿色 灯光 一 一 表示 道岔 已 锁 财 ， 并 开通 直 向 ， 准 许 有 轨 电 车 按 规定 速度 运行 。 

2) 黄色 灯光 一 一 表示 道岔 已 锁 财 ， 并 开通 侧 向 ， 准 许 有 轨 电 车 按 规定 的 限制 速度 

































































































































































3) 红色 灯光 一 一 不 准 有 轨 电 车 越过 信号 机 ， 有 轨 电 车 在 信号 机 前 停车 。 

(9) 路 口 路 权 控制 ”在 有 轨 电 车 与 社会 车 辆 交汇 的 平 交道 口 处 ， 设 置 平 交道 口 信号 控 
制 系统 。 该 系统 将 通过 车 - 地 通信 环线 获得 有 轨 电 车 接近 平 交 道口 的 信息 ， 并 与 交通 管理 系 
统 进行 接口 。 

平 交道 口 信号 控制 系统 可 实现 多 种 不 同 的 优先 权 方 案 : 
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1) 有 轨 电 车 不 优先 。 路 口 信号 控制 系统 仅 向 交通 管理 系统 发 出 有 轨 电 车 接近 信号 ， 不 
对 交通 管理 系统 进行 任何 控制 ， 有 轨 电 车 轰 驶 员 根据 行进 方向 信号 灯 的 情况 轰 驶 列车 驶 过 路 
口 ， 或 在 路 口 停车 等 待 路 灯 。 

2) 有 轨 电 车 优先 。 路 口 信号 控制 系统 在 收 到 有 轨 电 车 接近 路 口 信息 后 ， 向 交通 管理 系 
统 发 出 将 平 交 道口 处 有 轨 电 车 方向 路 权 独 占 的 命令 ， 保 证 有 轨 电 车 第 一 时 间 通 过 路 口 。 当 获 
得 有 轨 电 车 已 完全 通过 路 口 的 信息 后 ， 平 交道 口 信号 控制 系统 将 路 口 信 号 机 的 控制 权 交 回 交 
通 管理 系统 。 

3) 部 分 优先 模式 。 根 据 线路 实际 情况 及 运营 需求 ， 对 不 同 的 路 口 分 别 进行 配置 ， 即 部 
分 路 口 为 有 轨 电 车 优先 ， 部 分 路 口 为 有 轨 电 车 不 优先 。 

(10) 驾驶 信息 显示 及 报警 ”通过 安装 在 驾驶 室 中 的 人 机 界面 (MMI) ， 信 和 号 系统 可 向 
驾驶 员 显示 前 方 道 命 状态、 有 和 轨 电 车 当前 车 速 及 限制 速度 等 信息 。 当 出 现 超速 、 前 方 道岔 状 
态 不 明 等 情况 时 ，MMI 会 发 出 声 光 报警 ， 提 示 驾 驶 员 对 当前 发 生 的 不 正常 状况 给 予 重视 ， 
并 进行 处 理 。 

(11) 有 轨 电 车 定位 ”车载 控制 主机 可 通过 北斗 卫星 定位 系统 (或 GPS) 对 有 轨 电 车 进 
行 定位 ， 并 将 定位 信息 通过 车 -地 通信 设备 传递 到 行车 指挥 系统 中 心 ， 并 在 中 心 显示 设备 上 
进行 显示 。 

(12) 有 轨 电 车 速度 测量 通过 北斗 卫星 定位 系统 ， 信 号 系统 可 获取 有 和 轨 电 车 的 实际 运 
行 速度 ， 并 在 MMI 上 进行 显示 ， 辅 助 驾 驶 员 进 行 有 轨 电 车 的 驾驶 。 同 时 ， 从 北斗 卫星 定位 
系统 获得 的 有 轨 电 车 速度 值 也 将 发 送 至 行车 指挥 中 心 ， 方便 调度 人 员 了 解 车 辆 的 实际 运行 
情况 。 

根据 北斗 卫星 定位 系统 提供 的 位 置 、 速 度 信息 ， 车 载 信号 系统 还 可 以 对 列车 是 否 正 在 退 
行 做 出 判断 ， 并 在 MMI 显示 出 退行 信息 ， 提 醒 鸭 驶 员 注 意 列车 驾驶 状态 。 

有 轨 电 车 速度 测量 及 退行 提醒 功能 均 需 要 北斗 卫星 定位 系统 及 其 车 载 模块 通信 正常 ， 如 
果 由 于 天 气 等 其 他 原因 导致 无 法 获取 北斗 信息 ， 则 无 法 给 出 速度 信息 及 退行 提示 。 

(13) 车 载运 行 数据 记录 车载 信号 系统 可 通过 自身 的 记录 系统 记录 车 辆 运行 过 程 中 的 
相关 信息 ， 以 备 出 现 故 障 或 进行 设备 维护 时 使 用 。 记 录 的 信息 包括 : 有 轨 电 车 运行 速度 、 前 
方 道 倪 状态 、 维 护 诊断 信息 等 。 

(14) 车 辆 段 信 号 控制 系统 ”车 辆 段 信号 控制 系统 主要 包括 车 辆 段 控 制 子 系统 和 计算 机 
监测 设备 。 车 辆 段 信号 控制 系统 能 对 车 辆 段 内 的 调 车 作业 进行 集中 控制 ,实现 车 辆 段 内 进 路 
上 道 贫 、 信 号 机 和 轨道 区 段 间 正确 的 联 锁 关 系 ， 保 证 车 辆 段 调 车 作业 及 出 和 人 段 作业 的 安全 。 

1) 车 辆 段 控制 子 系统 。 和 车辆 段 控制 子 系统 的 设备 主要 包括 联 锁 计 算 机 、 操 作 表 示 机 
( 即 监控 工作 站 ) 、 电 务 维修 终端 、 应 急 盘 、 防 雷 设备 ， 以 及 联 锁 单元 控制 台 、 接 口 设备 等 。 

车 辆 段 控制 子 系统 可 在 规定 的 联 锁 条 件 和 规定 的 时 序 下 对 进 路 、 信 号 和 道岔 实行 控制 ， 
确保 进 路 上 轨道 区 段 、 道 贫 、 信 和 号 机 之 间 的 安全 联 锁 。 对 于 涉及 安全 的 操作 采取 安全 保证 措 
施 ， 对 于 来 自 操 作 设备 的 错误 操作 具备 有 效 的 防护 能 

和 车辆 段 控制 子 系统 的 功能 包括 : 

QD 进 路 建立 。 

G@) 进 路 锁 闭 。 

(3) 进 路 解锁 。 



























































































































































( 信号 机 监控 。 

@) 道 贫 监 控 。 

@ 信号 设备 检测 报警 。 

QD 系统 远程 诊断 。 

2) 计算 机 监测 设备 。 计 算 机 监测 设备 通过 与 站 场 信息 维护 机 的 通信 ， 获 取 站 场 实时 信 
息 ， 并 保存 数据 。 对 站 场 进 行 实时 跟踪 和 运行 回放 ， 既 可 以 动态 跟踪 当前 的 站 场 信息 ， 也 可 
以 查看 过 去 的 作业 情况 ， 并 支持 手动 输入 具体 时 间 查 询 ， 支 持 对 回放 过 程 进行 人 工控 制 
(如 暂停 、 后 退 等 ) 。 

计算 机 监测 设备 的 功能 包括 : 

QD 对 轨道 区 段 进 行 全 天 候 地 电压 检测 并 记录 。 

@) 转 红 机 的 检测 ， 包 括 转 红 机 全 程 动 作 电 流 、 动 作 时 间 和 动作 次 数 等 。 

(3 电缆 全 程 对 地 绝缘 电阻 的 检测 。 

多 电源 屏 监控 主机 将 电源 屏 的 模拟 信息 和 报警 信息 通过 以 太 网 接口 传 给 监测 站 机 。 

@) 电源 屏 对 地 漏 汇 电流 监测 。 

@) 通过 数据 接口 对 LED 灯丝 报警 仪 传送 的 监测 信息 进行 显示 。 















































1.2 高 级 结构 和 功能 
方案 B 的 系统 结构 如 图 1-2 所 示 。 
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图 1-2 方案 B 的 系统 结构 
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方案 B 的 系统 结构 除 具备 方案 A 的 全 部 功能 外 ， 还 具备 以 下 功能 : 

(1) 行车 调度 管理 ”在 方案 B 中 ， 行 车 指挥 系统 的 功能 得 到 全 面 加 强 ， 除 可 对 有 轨 电 
车 运行 状态 、 道 岔 位 置 及 进 路 表示 需 状 态 进 行 显示 外 ， 还 可 以 实现 运行 计划 管理 、 运 行 图 制 
定 、 实 际 运行 图 绘制 、 派 班 管理 和 有 轨 电 车 正点 晚点 信息 管理 等 诸多 功能 ， 加 强 了 行车 指挥 
系统 对 有 轨 电 车 运营 的 控制 力度 。 

行车 指挥 系统 以 基本 运行 图 /时 刻 表 作为 系统 指挥 有 轨 电 车 运行 的 原始 数据 。 编 图 人 员 
输入 基本 运行 图 /时 刻 表 的 基本 数据 ， 如 车 站 数据 、 站 间 数 据 、 车 辆 段 数据 、 交 路 数据 、 运 
行 间隔 、 时 间 段 及 可 用 车 辆 数 等 ， 系 统 在 计算 机 辅助 下 自动 完成 有 轨 电 车 基本 运行 图 /时 刻 
表 的 编制 。 运 行 图 将 按 不 同 种 类 存 人 数据 库 内 ， 以 备 调 度 员 随时 调用 。 基 本 运行 图 /时 刻 表 
分 为 平日 、 节 假日 、 不 同 季节 及 每 天 不 同 运营 时 段 、 临 时 事件 等 。 

加 强 后 的 行车 指挥 系统 所 增加 的 主要 功能 如 下 (但 不 限于 ): 

1) 行车 信息 显示 。 

2) 有 轨 电 车 运行 追踪 。 

3) 运行 图 /时 刻 表 的 管理 。 

4) 有 轨 电 车 运行 查询 。 

5) 站 台 信息 显示 与 查询 。 

6) 有 轨 电 车 运行 统计 。 

7) 出 和 人 库 预告 。 

8) 故障 报警 。 

9) 系统 管理 。 

10) 历史 回放 。 

11) 通信 状态 监测 。 

(2) 系统 维护 支持 ”通过 增加 维护 支持 系统 ， 行 车 指挥 系统 中 心 可 以 对 全 线 的 道岔 控 
制 器 、 进 路 表示 器 、 有 轨 电 车 占用 检测 设备 及 车 载 信号 设备 等 进行 全 面 的 维护 、 信 息 管 理 ， 
及 时 发 现 需要 进行 维护 或 维修 的 设备 ,减少 故障 隐患 。 

维护 支持 系统 为 用 户 提 供 了 一 套 完整 的 信号 维护 管理 的 电子 解决 方案 ， 具 备 如 下 优点 : 










































































1) 移动 交换 系统 ( MSS) 维护 监测 服务 器 采用 热 备 元 余 结 构 ， 使 得 维修 支持 子 系统 具 
备 高 安全 性 和 可 靠 性 。 





2) 通过 维护 网 络 连接 信号 系统 各 子 系统 的 自 诊断 模块 ， 提 供 实 时 的 故障 报告 ， 帮 助 快 
速 地 发 现 故障 ， 提 高 了 故障 维护 的 响应 速度 。 

3) 迅速 定位 故障 ， 并 在 故障 报警 的 同时 提供 故障 原因 的 参考 和 各 种 技术 资料 的 链接 ， 
快速 处 理 故 阶 ， 缩 短 了 故障 的 排除 时 间 。 

4) 强大 的 统计 分 析 结 果 ， 为 用 户 改善 维护 管理 作业 ， 以 及 修正 制订 预防 性 维护 计划 提 
供 参 考 。 

5) 提供 丰富 的 维护 指导 ， 包 括 关 于 维护 操作 的 信息 (异常 设备 或 子 系统 定位 、 异 常 处 
理 的 方式 、 时 间 和 需要 的 维护 人 员 总 数 等 ) 和 各 系统 设备 的 详细 资料 。 

6) 校正 性 维护 工作 的 流程 实现 网 络 化 ， 规 范 了 工作 流程 ， 提 高 了 工作 效率 。 

7) 无 纸 化 工作 环境 ， 实 现 电 子 化 的 资产 管理 。 

(3) 有 轨 电 车 精确 测速 、 测 距 ”通过 在 线路 上 布置 无 源 信 标 和 在 有 轨 电 车 上 加 装 信 标 
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接收 天 线 ， 信 号 系统 可 通过 自身 电子 地 图 信息 进行 车 辆 的 精确 定位 ， 使 向 行车 指挥 系统 所 发 
送 的 自身 位 置 更 加 精确 。 

在 方案 B 中 ， 系 统 采用 了 速度 传感器 作为 列车 运行 速度 、 方 向 的 测量 工具 。 与 北斗 卫 
星 定位 系统 相 比 ， 速 度 传感器 所 获得 的 车 辆 位 置 更 加 直接 、 更 加 精确 ， 能 够 对 有 轨 电 车 的 速 
度 变 化 及 运行 方向 变化 做 出 快速 准确 的 判断 。 

(4) 分 段 限 速 提醒 及 退行 提醒 ”有 轨 电 车 通过 无 源 信 标 获得 自身 在 线路 中 的 精确 位 置 
后 ， 信 和 号 系统 即 可 支持 对 线路 的 不 同 区 段 设 置 不 同 限 速 值 的 功能 。 根 据 线路 的 坡度 、 曲 率 、 
站 台 区 域 及 路 口 区 域 机 的 运营 要 求 ， 可 分 别 设置 不 同 的 限 速 。 信 和 号 系统 车 载 设 备 将 根据 自身 
所 处 的 位 置 ， 及 时 更 新 当前 限 速 值 ， 并 在 MMI 上 进行 显示 ， 提 示 驾 驶 员 以 低 于 限 速 值 的 速 
度 进 行 驾 驶 ， 保 证 有 轨 电 车 安全 运行 。 
通过 速度 传 感 顺 ， 车 载 信号 系统 可 准确 、 快 速 地 判断 有 轨 电 车 是 否 处 于 退行 状态 ， 当 有 
轨 电 车 发 生 退行 时 ， 可 在 MMI 上 给 出 退行 提醒 。 车 载 信 号 系统 也 可 以 实现 在 当前 车 速 超过 
限制 速度 或 进行 退行 时 实施 制 动 的 功能 ， 具 体 的 防护 策略 可 根据 需求 进行 定制 。 

(5) 有 轨 电 车 运行 信息 播报 ”通过 当前 使 用 的 计划 运行 图 ， 行车 指挥 系统 可 告知 有 轨 
电车 即将 到 达 的 站 台 是 哪 一 个 ， 车 载 信号 系统 可 以 与 车 载 广播 系统 进行 接口 ， 并 根据 行车 指 
挥 系统 所 发 送 的 下 一 站 信息 ， 自 动向 乘客 进行 此 信息 的 广播 。 

(6) 阁 红 灯 防 护 ”为 保证 前 方 道岔 没有 锁 闭 在 正确 位 置 时 ， 有 轨 电 车 不 会 侵入 道岔 区 
段 ， 信 和 号 系统 可 通过 在 进 路 表示 器 前 方 指定 的 位 置 增加 环线 的 方式 ， 向 接近 进 路 表示 咒 所 防 
护 道岔 的 车 辆 发 送信 息 。 如 果 有 轨 电 车 到 达 防 护 用 环线 时 ， 前 方 道 贫 区 段 仍 未 正常 锁 财 并 开 
























































放 ， 和 车载 信 号 系统 将 通过 与 车 辆 系统 的 接口 实施 紧急 制 动 ， 防 止 车 辆 进入 道岔 区 段 ， 保 护 车 
辆 安全 。 防 护 用 环线 的 位 置 将 根据 有 轨 电 车 的 性 能 参数 、 所 在 线路 坡度 和 曲率 等 信息 进行 综 
合计 算 。 


为 实现 此 项 功能 ， 和 车载 信 号 系统 需 与 列车 制 动 系统 进行 接口 。 

(7) 路 口 路 权 控制 ”在 方案 B 中 ， 由 于 行车 指挥 系统 功能 的 加 强 ， 对 于 有 轨 电 车 和 运行 
的 计划 性 和 正点 晚点 的 要 求 大 幅 提高 ， 为 保证 有 轨 电 车 实际 和 运行 情况 与 计划 运行 图 尽 可 能 相 
符 ， 方 案 B 在 平 交 道口 处 需 采 用 有 轨 电 车 优先 的 路 权 控 制 方式 。 





二 号 系统 率 构 和 子 系统 简介 


有 轨 电 车 的 信号 系统 一 般 应 遵循 下 述 的 构建 原则 : 第 一 ， 按 照 公 共 交 通 的 模式 ， 既 实现 
有 轨 电 车 信和 号 与 市 政 交 通 控制 的 有 机 结合 ， 又 推动 有 轨 电 车 等 公共 交通 运行 的 相对 优先 ; 第 
二 ， 设 备 的 布局 既 要 经 济 合理 ， 集 中 控制 道 贫 等 安全 重点 位 置 ， 又 要 发 挥 蜀 驶 员 的 作用 ， 实 
现 运 营 方 便 、 调 度 灵 活 ; 第 三 ， 系 统 的 结构 及 设备 配置 要 简单 ， 在 保证 线 网 在 集中 调度 运用 
的 前 提 下 ， 尽 量 减少 车 上 、 区 间 和 车 站 设备 。 

图 2-1 所 示 为 一 种 比较 典型 的 现代 有 轨 电 车 信号 系统 架构 。 该 系统 的 主要 组 成 : 调度 
(或 综合 ) 指挥 中 心 子 系统 、 正 线 道岔 控制 子 系统 、 平 交道 口 优先 控制 子 系统 、 和 车 载 控制 子 
系统 、 数 据 通信 子 系统 、 车 辆 段 控制 子 系统 及 维护 监测 子 系统 ， 这 些 是 现代 有 轨 电 车 信号 系 
统 的 核心 组 成 部 分 。 此 外 ， 还 有 数据 采集 与 监视 控制 系统 (supervisory control and data acqui- 
sition，SCADA) 和 乘客 信息 系统 (passenger information system，PIS) 等 ， 根 据 线 路 的 情况 
可 选择 性 配置 。 


2.1 调度 指挥 中 心 子 系统 简介 


调度 指挥 中 心 子 系统 负责 在 线 有 轨 电 车 的 指挥 、 监 视 和 运行 计划 管理 。 有 轨 电 车 线路 一 
般 有 网 络 布局 的 特点 ， 线 路 之 间 通 过 平 交 线 路 连接 ， 有 轨 电 车 可 跨 线 运行 ， 实 现 互 联 互通 ， 
体现 其 灵活 性 及 便利 性 。 调 度 指挥 中 心 子 系统 以 行车 指挥 和 运行 计划 为 核心 构建 ， 最 大 限度 
地 降低 网 络 的 复杂 度 ， 将 与 各 子 系统 接口 的 复杂 工作 量 转 由 在 统一 网 络 平台 、 同 一 数据 平台 
之 上 建立 的 综合 系统 来 完成 ， 从 而 最 大 程度 地 避免 与 各 子 系统 的 相互 接口 ， 降 低 应 用 的 复杂 
度 ， 提 高 系统 的 集成 度 。 调 度 指挥 中 心 子 系统 的 主要 功能 如 下 : 

1) 运行 线路 的 显示 。 

2) 有 轨 电 车 运行 的 自动 监视 ， 具 备 有 轨 电 车 自动 识别 、 监 视 和 车 次 号 显示 功能 。 

3) 时 刻 表 编制 及 管理 。 

4) 进 路 自动 控制 。 

5) 根据 有 轨 电 车 的 位 置 及 时 刻 表 ,计算 预计 到 站 时 刻 和 列车 晚点 信息 。 

6) 操作 与 数据 记录 、 输 出 及 统计 处 理 。 

7) 与 其 他 系统 交换 信息 。 

8) 具备 管理 多 条 有 轨 电 车 线路 的 能 力 ， 满 足 路 网 的 集中 调度 需求 。 

9) 模拟 演示 及 培训 。 
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2.2 正 线 道岔 控制 子 系统 简介 





道岔 是 有 轨 电 车 在 转 线 及 折返 过 程 中 需要 频繁 操作 的 主要 部 件 ， 直 接 决定 了 有 轨 电 车 的 
行驶 路 径 ， 其 安全 和 效率 十 分 重要 。 正 线 道 贫 控 制 子 系统 的 主要 功能 如 下 : 

1) 为 接近 的 有 轨 电 车 自动 办 理 进 路 。 

2) 接收 车 载 控 制 子 系统 的 进 路 〈 道 岔 ) 遥控 命令 ， 办 理 进 路 。 

3) 控制 进 路 开放 、 防 护 、 锁 闭 及 解锁 等 ， 具 备 联 锁 功 能 。 

4) 具备 人 工 现 场 控制 道 贫 功 能 。 

5) 向 接近 的 有 轨 电 车 发 送 对 应 路 径 的 运行 控制 显示 状态 。 

6) 向 综合 指挥 中 心 子 系统 上 传道 贫 、 信 和 号 及 占用 状态 。 








| 现代 有 轨 电 车 运行 安全 控制 系统 


7) 系统 设备 检测 及 信息 上 传 。 
道 贫 控 制 子 系统 、 车 载 控 制 子 系统 、 调 度 指 挥 中 心 子 系统 相互 连接 完成 道 贫 的 控制 功 
， 其 信息 流 如 图 2-2 所 示 。 
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图 2-2 正 线 道岔 控制 子 系统 的 信息 流 


2. 3 平 交道 口 优先 控制 子 系统 简介 


在 平 交 道口 ， 轨 道 与 公路 信号 灯 控 制 系统 的 接口 是 保证 有 轨 电 车 运行 效率 和 准点 率 的 关 
键 ， 需 要 在 综合 考虑 公路 交通 整体 协调 性 的 前 提 下 合理 定义 有 轨 电 车 的 优先 权 ， 并 由 运行 控 
制 系统 与 公路 信号 灯 控 制 系统 接口 实现 该 要 求 。 平 交道 口 优先 控制 子 系统 的 主要 功能 如 下 : 

1) 根据 有 轨 电 车 接近 及 运行 状态 ， 向 公路 信号 灯 控 制 系统 发 送 列 车 通过 请 求 ， 采 集 道 
口交 通信 号 灯 的 状态 ， 实 现 有 轨 电 车 优先 控制 。 

2) 控制 有 轨 电 车 道口 专用 信号灯 的 显示 ， 向 有 轨 电 车 发 送 路 口 专用 信和 号 的 允许 通行 / 
禁止 通行 状态 。 

平 交道 口 信号 优先 控制 子 系统 是 有 轨 电 车 信号 系统 区 别 于 地 铁 、 轻 轨 等 其 他 城市 轨道 交 
通车 辆 的 最 显著 特征 ， 具 有 一 套 完整 的 控制 思想 和 方法 ， 本 书 将 在 第 2 篇 专门 进行 介绍 。 


2.4 车载 控制 子 系统 简介 


车 载 控制 子 系统 的 主要 功能 ， 

1) 将 接近 道 贫 区 域 的 信号 显示 状态 实时 、 正 确 地 反映 到 和 车载 人 机 界面 上 。 

2) 在 接近 道 贫 区域 时 ， 通 过 车 -地 通信 设备 与 正 线 道岔 控制 子 系统 交互 完成 道岔 的 自动 
控制 。 

3) 在 接近 路 口 时 ， 通 过 车 -地 通信 设备 与 平 交道 口 优先 控制 子 系统 交互 完成 路 口 的 自动 
控制 。 
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4) 在 全 手工 模式 下 ， 提 供 驾 驶 员 人 工 办 理 进 路 或 操纵 道岔 的 手段 。 

5) 接收 来 自 调度 指挥 中 心 子 系统 的 运营 信息 并 显示 。 

6) 通过 北斗 卫星 定位 系统 或 全 球 定位 系统 、 列 车 位 置 检测 设备 、 速 度 传感器 等 实现 有 
轨 电 车 的 组 合 定位 ， 并 将 定位 信息 通过 数据 通信 子 系统 发 送 至 调度 指挥 中 心 子 系统 。 

车 载 控制 子 系统 的 系统 结构 如 图 2-3 所 示 。 
























































图 2-3 ”车载 控制 子 系统 的 系统 结构 


2.5 车 辆 段 控制 子 系 统 简介 


车 辆 段 控 制 子 系统 的 主要 功能 如 下 : 

1) 采用 计 轴 设备 或 轨道 电路 检测 有 轨 电 车 的 占用 状态 。 

2) 计算 机 联 锁 系 统 完成 车 辆 段 内 道 贫 、 信 和 号 及 进 路 的 控制 ， 并 实现 联 锁 的 基本 功能 : 
实现 进 路 上 道 贫 、 信 号 机 和 轨道 电路 的 正确 联 锁 ， 确 保 进 路 正确 和 电车 运行 安全 。 


2.6 维护 监测 子 系统 简介 


正 线 道 贫 控制 子 系统 、 车 辆 段 控制 子 系统 的 设备 具备 自 诊 断 和 监测 报警 功能 ， 它 们 将 诊 
断 和 监测 报警 信息 传送 给 调度 指挥 中 心 子 系统 及 维护 监测 子 系统 ， 并 在 相应 的 工作 站 和 维护 
终端 上 实现 集中 显示 及 报警 。 将 车 辆 段 、 道 贫 区 及 平 交 道口 等 设备 自身 的 自 诊 断 和 监测 报警 
言 息 传送 至 车 辆 段 维护 监测 子 系统 ， 从 而 完成 对 整个 信号 系统 所 有 设备 的 集中 在 线 监视 和 集 
中 报警 功能 ， 并 对 所 有 在 线 运 行 的 信号 设备 进行 维护 管理 和 支持 。 
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信号 系统 相关 设备 及 其 功能 


3.1 信号 系统 设备 综述 


信号 系统 相关 设备 包括 应 答 带 、 本 地 无 线 通 信和 单元、 地 埋 式 转 边 机 、 计 轴 / 轨 道 电路 、 
言 号 机 和 车- 地 无 线 接 人 设备 等 。 这 些 设备 布置 在 轨道 旁边 ， 一 端 与 骨干 通信 网 相连 ， 另 一 
端 作用 于 有 轨 电 车 ， 来 实现 通信 、 定 位 、 警 示 、 感 知 、 指 挥 和 导向 等 作用 。 应 答 器 和 环线 沿 
轨道 分 布 安装 ， 能 够 与 有 轨 电 车 进行 近 距 离 通信 ， 也 有 有 轨 电 车 沿线 路 定位 的 功能 ; 本 地 无 
线 通 信 单 元 和 和 车- 地 无 线 接 和 设备 负责 车 -地 的 数据 无 线 通信 ; 计 轴 和 轨道 电路 通过 感知 车 轮 
的 通过 个 数 ， 来 准确 确定 区 域内 的 有 轨 电 车 的 位 置 和 数目 ; 信号 机 用 于 指示 有 轨 电 车 前 方 的 
线路 状态 和 通行 权限 。 地 埋 式 转 和 机 与 信号 机 、 控 制 器 等 联动 ， 安 全 准确 地 对 有 轨 电 车 进行 
导向 。 


3.2 信号 系统 相关 设备 





3.2.1 信号 机 


有 轨 电 车 的 信号 机 脱胎 于 铁路 信号 机 ， 指 铁路 列车 在 进出 站 台 时 的 指示 灯 ， 通 过 灯光 的 
颜色 、 数 目 和 亮 灯 的 状态 表示 信号 ， 以 确保 铁路 列车 能 够 按 一 定 的 顺序 及 行道 运行 。 随 着 科 
技 的 发 展 ， 铁 路 信号 机 也 逐渐 向 自动 化 方向 发 展 。 信 和 号 机 通常 分 为 高 柱 和 矮 柱 两 种 ， 高 柱 信 
号 机 安装 在 钢筋 混凝土 机 柱 上 ， 用 于 显示 距离 远 、 观 察 位 置 明显 的 地 方 ， 如 车 辆 段 的 进出 
段 。 矮 柱 信号 机 安装 在 水 泥 地 基 上 ,一般 用 在 信号 显示 距离 近 及 隧道 等 安装 空间 有 限 的 地 
方 。 信 号 机 一 般 分 为 出 站 信号 机 与 进 站 信号 机 两 种 。 

现代 有 轨 电 车 通常 采用 右 行车 制 ， 因 而 地 面 信号 机 通常 设 于 运行 方向 的 右 侧 。 我 国 对 有 
轨 电 车 信号 机 的 显示 未 做 统一 规定 。 有 轨 电 车 以 人 工 驾 驶 为 主 ， 和 驾驶 员 通 过 目 视 行车 是 确定 
有 轨 电 车 信号 显示 制度 的 基础 。 信 和 号 灯 显 示 形 式 多 种 多 样 ， 大 致 是 红 、 黄 、 绿 三 色 ， 附 以 箭 
头 、 秒 计时 等 显示 方式 ， 可 基本 满足 有 轨 电 车 的 运营 需求 。 由 于 有 轨 电 车 运行 在 不 同等 级 的 
道路 上 ， 道 路 交通 信号 设置 区 别 较 大 ， 特 别 是 在 道岔 区 域 ， 有 轨 电 车 驾驶 员 按 道岔 指示 器 显 
示 行 车 ， 其 显示 距离 及 显示 方式 具有 较 大 的 特殊 性 。 有 轨 电 车 设置 独立 的 信号 显示 体系 ， 有 
助 于 驾驶 员 的 规范 操作 和 运行 秩序 的 保持 。 图 3-1 所 示 为 阿尔 斯 通 公司 有 轨 电 车 专用 信和 号 显 
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示 在 欧洲 的 应 用 示例 。 其 中 ， 信 和 号 机 “入 ”表示 进 路 开通 ， 有 轨 
电车 放行 “A” 表示 禁止 有 轨 电 车 通行 ， 三 角形 灯 显 示 内 光 
信和 号， 其 下 方 横向 指示 灯亮 时 表示 列车 在 车 站 停车 ， 当 调度 中 
心 同意 列车 出 站 后 ， 三 角形 灯 显 示 稳 定 灯 光 ， 横 向 灯光 变 成 纵 
向 灯光 ， 人 允许 有 轨 电 车 发 车 。 


3.2.2 公路 信号灯 


信号 灯 是 交通 安全 产品 中 的 一 个 类 别 ， 是 为 了 加 强 道路 交 Ee 
通 的 管理 ,减少 交通 事故 的 发 生 ， 提 高 道路 的 使 用 效率 ， 改 善 
交通 状况 的 一 种 重要 工具 。 为 了 与 铁路 信号 机 相 区 分 ， 信 和 号 灯 图 3-1 有 轨 电 车 
一 般 指 公路 信号 指示 灯 。 信 号 灯 适 用 于 十 字 、 丁 字 等 交叉 口 ， 专用 信号 显示 示例 
由 道路 交通 信号 控制 机 控制 ， 指 导 车 辆 和 行人 安全 有 序 地 通行 。 
发 光 二 极 管 (LED) 是 近年 来 开发 生产 的 一 种 新 型 光源 ， 具 有 耗 电 小 、 亮 度 高 、 体 积 小 、 重 
量 轻 和 寿命 长 等 优点 ， 现 已 逐步 奉 代 白炽 灯 、 低 压 押 钨 灯 制 作 的 道路 交通 信号 灯 。 信 和 号 灯 的 
寺 点 及 性 能 应 符合 GB 14887 一 2011 的 规定 。 信 号 灯 杆 所 装 灯具 为 红 、 黄 、 绿 三 色 高 亮度 像 
素 管 发 光 灯 具 。 光 源 采用 发 光 二 极 管 (LED) ， 寿 命 大 于 10 万 h。 单 灯 额 定 功率 小 于 或 等 于 
15W， 额 定 电 压 (AC) 为 176 ~264V， 电 流 频率 为 50Hz。 发 光 强 度 ， 红 灯 为 928cd， 黄 灯 为 
714cd， 绿 灯 为 989cd。 可 视角 度 大 于 30°* ， 可 视 距 离 不 小 于 500m， 外 壳 防 护 等 级 三 IP53。 
传统 轨道 交通 ， 如 国 铁 、 地 铁 中 ， 由 于 运行 线路 空间 完全 封闭 ， 不 存在 与 市 政道 路 的 平 
交 ， 所 以 公路 信号灯 不 作为 线路 信和 号 的 组 成 部 分 。 现 代 有 轨 电 车 的 轨道 在 地 面 铺设 ， 与 市 政 
道路 存在 大 量 的 平 交 道口 ， 需 要 将 轨道 指示 信和 号 与 公路 信号灯 联动 ,有 序 地 指示 有 轨 电 车 与 
道路 车 辆 有 序 通过 ， 保 证 路 口 的 通行 安全 。 所 以 ， 这 里 将 公路 信号 灯 也 作为 有 轨 电 车 信号 的 


显示 设备 之 一 。 
3.2.3 显示 器 


和 车载 显 示 屏 也 称 为 人 机 界面 显示 带 (HMIAMMI) ， 安 装 于 驾驶 室 的 控制 侣 上， 一 般 显 示 
以 下 几 类 信息 : 中 有 轨 电 车 驾驶 模式 、 泊 位 、 停 站 时 间 和 发 车 等 驾驶 状态 等 。@ 有 轨 电 车 位 
置 和 速度 信息 。@ 门 状态 、 列 车 超速 防护 (ATP) 和 故障 信息 等 。@ 运 行 日 期 、 时 间 、 和 车 
号 、 驾 驶 员 号 等 。 通 过 车 载 显示 屏 信号 系统 将 调度 指挥 信息 、 车 辆 状态 等 ， 一 起 发 给 区 
驶 员 。 
控制 中 心 的 显示 屏 上 显示 整个 有 轨 电 车 运行 线路 的 信号 调度 、 设 备 状 态 及 视频 监视 等 信 
息 ， 为 中 心 工作 人 员 提 供 直 观 的 指挥 依据 。 涉 及 的 信号 主要 包括 具体 站 场 、 线 路 以 及 电车 实 
际 运 行 信息 显示 与 表达 ; 电车 运营 组 织 、 调 整 、 查 询 等 ;运营 记录 及 统计 记录 、 故 障 信息 及 
事故 调查 ; 系统 的 维护 支持 和 决策 支持 等 。 


3.2.4 轨道 电路 


轨道 电路 是 由 钢轨 线路 和 钢轨 绝缘 构成 的 电路 。 轨 道 电路 的 作用 是 监测 电车 的 占用 状 
态 ， 反 映 线路 的 空闲 情况 ， 为 开放 信号 、 建 立 进 路 或 构成 闭塞 提供 依据 ;传递 行车 信息 ， 通 
过 信号 机 的 显示 决定 列车 运行 的 目标 速度 ， 从 而 控制 列车 运行 。 图 3-2 所 示 为 轨道 电路 的 基 
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| 现代 有 轨 电 车 运行 安全 控制 系统 


本 原理 图 。 它 以 一 段 铁路 线路 的 钢 一 
轨 作 为 导体 ， 两 端 加 上 绝缘 装置 ， 一 
接 上 送 电 和 受 电 端 设备 ， 构 成 一 个 
独立 轨道 电路 。 当 没有 有 轨 电 车 占 
用 轨道 时 ， 轨 道 继 电器 吸 起 ， 表 示 图 3-2 轨道 电路 的 基本 原理 图 
轨道 空 六; 当 有 有 轨 电 车 占用 轨道 
时 ， 轨 道 电路 被 轮 对 分 路 ， 流 经 轨道 继电器 的 电流 大 大 减少 ， 轨 道 继 电器 落下 ， 表 示 轨 道 被 
占用 ; 特殊 情况 下 ， 当 轨道 电路 对 应 的 钢轨 折断 时 ， 轨 道 电路 受 电 端 轨道 继电器 中 无 电流 通 
过 ， 轨 道 继 电器 落下 ， 表 示 轨 道 占用 (不 可 用 ) ， 反 映 出 故障 安全 导向 的 设计 思想 。 

在 道 贫 区 段 ， 钢 轨 线 路 有 分 支 ， 通 常 采 用 串联 或 并 联 式 的 轨道 电路 。 

轨道 电路 按 所 传送 的 电流 特性 分 为 工 频 和 音频 两 类 。 工 频 轨 道 电路 中 传送 连续 的 工 频 交 
流 电流 ， 轨 道 电路 唯一 的 功能 是 监测 轨道 占用 情况 。 音 频 轨 道 电路 除了 监测 轨道 占用 情况 
外 ， 还 能 传输 列车 的 速度 、 距 离 、 线 路 坡度 等 行车 信息 。 按 照 信 息 处 理 技术 分 ， 音 频 轨 道 电 
路 可 分 为 模拟 轨道 电路 和 数字 轨道 电路 ， 按 调制 方式 可 分 为 调幅 式 和 调频 式 。 


3.2.5 计 轴 器 


计 轴 器 是 用 于 计算 车 辆 进出 区 段 的 轮轴 数 ， 监 测 列 车 占用 轨道 区 段 的 一 种 技术 设备 ， 它 
不 受 轨道 线路 、 道 床 状况 的 影响 ， 可 靠 性 更 强 。 

计 轴 器 包含 室外 设备 和 室内 设备 两 部 分 。 室 外 设备 有 轮轴 传感器 和 电子 连接 箱 (包括 
发 送 器 及 接收 器 ) ， 室 内 设备 有 运算 器 和 继电器 等 。 轮 轴 传 感 器 将 有 轨 电 车 通过 的 车 轴 数 转 
换 成 电 脉冲 信号 ， 生 成 车 轴 计 数 信号 ; 两 个 磁头 根据 产生 的 轴 脉 冲 时 间 的 先后 ， 判 断 车 轴 的 
方向 。 室 内 设备 中 的 运算 器 将 进出 两 个 计 轴 点 间 的 轴 脉 冲 信 号 进行 计数 和 比较 ， 判 断 区 间 是 
否 空闲 。 室 内 设备 也 有 采用 计 轴 核算 器 的 ， 其 由 电源 、 计 算 机 、 串 行 输入 输出 及 并 行 输入 输 
出 等 构成 ， 除 了 取得 脉冲 数据 ， 确 定 占用 信息 ， 还 可 向 联 锁 设 备 输 出 状态 信息 ， 以 及 进行 系 
统 状态 的 自 检 。 


3.2.6 应答 器 和 电子 标签 


应 答 器 是 一 种 采用 电磁 感应 原理 构成 的 高 速 点 式 数据 采集 传输 设备 。 在 地 面 固定 地 点 道 
床上 设置 无 源 应 答 器 ， 在 列车 上 安装 查询 器 。 列 车 经 过 时 ， 通 过 向 地 面 无 源 应 答 器 发 射 信 
号 ， 从 应 答 器 反馈 信息 获得 列车 自身 位 置 ， 结 合 多 个 应 答 器 点 的 距离 和 时 间 ， 可 以 得 到 列车 
运行 的 速度 。 应 答 带 向 ATP 系统 中 的 车 载 查询 器 传输 的 主要 信息 包括 线路 坡度 、 区 段 长 度 
及 运行 速度 等 。 根 据 所 传输 电文 是 否 可 变 ， 应 答 器 可 分 为 固定 信息 型 (无 源 ) 和 可 变 信息 
型 《有 源 ) 。 应 答 顺 的 速度 性 能 比较 突出 。 

电子 标签 (RFID) 与 固定 信息 型 应 答 器 原理 相似 ， 既 可 以 安装 在 路 面 ， 也 可 安装 在 路 
旁 开 益 处。 这 是 一 种 非 接触 的 自动 识别 技术 ， 它 利用 射频 信号 和 空间 耦合 〈 电 磁感应 和 电 
磁 耦 合 ) 传输 特性 ， 在 读 卡 器 和 射频 卡 之 间 进 行 无 线 双 向 通信 ， 实 现 对 被 识别 物体 的 自动 
识别 。 最 基本 的 RFID 系统 由 读 写 器 、 天 线 和 电子 标签 三 部 分 组 成 。RFID 采用 存储 在 电子 
标签 中 的 唯一 的 ID 标识 物体 ， 读 写 器 自动 、 高 速 地 收集 识别 范围 内 的 标签 信息 数据 ， 从 而 
实现 自动 识别 物品 和 收集 物品 标识 信息 的 功能 。 对 于 有 轨 电 车 ， 其 使 用 原理 为 : 在 车 辆 经 过 
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的 道路 下 方 埋设 电子 标签 来 标识 此 处 的 位 置 ， 并 在 车 辆 的 下 方 安装 标签 阅读 器 。 当 车 辆 通过 
时 ， 阅 读 器 发 射出 的 射频 信号 使 电子 标签 凭借 感应 电流 将 芯片 内 存储 的 位 置信 息 传 给 车 辆 上 
的 阅读 器 〈 时 间 很 短 ， 约 几 十 ms) ， 并 由 车 载 设备 传 给 调度 指挥 中 心 。 调 度 指挥 中 心 则 可 明 
确 车 辆 的 位 置 。 


3.2.7 红外 检测 系统 的 工作 原理 


红外 检测 系统 的 工作 原理 为 : 在 即将 到 达 交 叉 口 的 地 方 设 置 红 外 感应 设备 ， 车 辆 到 达 
后 ， 路 旁 设备 通过 红外 方式 检测 到 达 的 车 辆 ， 并 将 车 辆 发 出 的 信息 转换 成 请 求 信号 ， 输 出 到 
交通 信号 控制 设备 中 ， 由 交通 信号 控制 设备 将 路 口交 通信 号 通行 权 给 车 辆 ; 车 辆 通过 路 口 
后 ， 由 交叉 口 下 游 出 口 处 另 一 红外 设备 检测 到 车 辆 ， 控 制 信号 灯 则 恢复 成 没有 车 辆 通过 的 方 
式 。 红 外 检测 技术 系统 的 构成 比较 简单 ， 精 确 度 较 高 ， 但 是 车 载 设备 和 地 面 设备 间 有 障碍 物 
阻挡 时 ， 信 和 号 传输 受阻 。 


3.2.8 GPS 的 组 成 及 特点 


GPS 是 global positioning system (全 球 定 位 系统 ) 的 简称 。GPS 是 以 卫星 为 基础 的 授时 
与 测 距 导航 无 线 电 定 位 系统 ， 能 为 车 辆 、 行 人 等 移动 物体 提供 精确 的 三 维 坐标 、 速 度 和 时 
间 ， 即 用 人 造 卫 星 来 确定 一 个 物体 在 地 球 上 的 具体 位 置 。 

GPS 主要 由 空间 卫星 、 地 面 监控 和 用 户 设备 等 三 部 分 组 成 。 空 间 卫 星 部 分 由 24 颗 
(3 颗 备 用 卫星 ) 卫星 组 成 ,分 布 在 6 个 轨道 面 内 ， 每 个 轨道 上 分 布 有 4 颗 卫 星 。 此 空间 星 
座 的 分 布 保障 了 在 地 球 上 的 任何 地 点 、 任 何 时 刻 至 少 有 4 颗 卫 星 可 供 同 时 观测 ， 而 且 卫 星 信 
号 的 传播 和 接收 不 受 天 气 影响 ， 可 提供 星 历 、 时 间 信 息 及 发 射 载 波 信号 等 。 

地 面 监 控 部 分 由 分 布 在 全 球 的 多 个 地 面 站 组 成 ,包括 5 个 卫星 监测 站 、1 个 主 控 站 和 3 
个 信息 注入 站 三 部 分 ， 监 测 卫 星 是 否 正常 工作 ， 实 现时 间 同 步 ， 以 及 跟踪 卫星 进行 定 轨 等 
功能 。 

用 户 设 备 部 分 即 GPS 接收 机 ， 主 要 用 来 接收 并 观测 卫星 信号 、 记 录 和 处 理 数据 、 提 供 
导航 定位 信息 等 。 根 据 GPS 用 户 的 要 求 不 同 ，GPS 接收 机 有 许多 不 同 的 类 型 ， 一 般 可 分 为 
导航 型 、 测 量 型 和 授时 型 。 完 整 的 GPS 用 户 设备 包括 接收 机 硬件 、 机 内 软件 及 GPS 数据 的 
后 处 理 软 件 。GPS 接收 机 包括 天 线 和 接收 单元 两 部 分 ,一 般 采 用 机 内 和 机 外 两 种 直流 电源 。 
机 内 电源 的 作用 在 于 更 换 机 外 电源 时 不 中 断 地 连续 观测 ， 在 用 机 外 电源 时 机 内 电池 自动 充 
电 ， 并 且 关机 后 机 内 电池 为 随机 存储 器 (RAM) 供电 ,以 防止 数据 丢失 。 

GPS 具有 全 球 性 、 全 天 候 和 连续 性 三 维 导 航 和 定位 能 力 ， 并 具有 和 良好 的 抗 干扰 性 和 保密 
性 。GPS 最 初 主 要 用 于 导航 、 收 集 情报 等 ， 后 来 逐渐 大 量 应 用 于 航天 、 军 事 、 交 通 及 勘探 等 
多 个 领域 的 导航 和 定位 。 

GPS 主要 有 以 下 特点 如 下 : 

1) 全 球 性 连续 覆盖 ， 全 天 候 工作 。 

2) 高 精度 、 三 维 定位 。 

3) 实时 导航 、 定 位 。 

4) 被 动 式 全 天 候 导 航 、 定 位 。 

5) 抗 干扰 性 好 、 保 密 性 强 。 
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3.2.9 ” 转 辐 机 


转 织 机 是 道 倪 转 换 和 锁 闭 控制 的 执行 机 构 ， 由 动力 转 皆 机 转换 和 锁 闭 道 倪 ， 易 于 集中 联 
锁 ， 实 现 自动 化 。 转 辐 机 的 作用 主要 是 : 根据 需要 将 道岔 转 换 至 相应 的 位 置 ; 转 至 所 需 位 置 
后 ， 实 现 锁 闭 并 给 出 相应 的 表示 ， 在 因 故 使 基本 轨 处 于 与 两 侧 尖 轨 均 不 密 贴 的 位 置 时 ， 给 出 
报警 。 动 力 转 红 机 的 组 成 部 分 通常 包括 电动 机 、 减 速 右 、 转 换 右 、 上 自动 开 闭 器 、 摩 擦 连接 
器 、 挤 岔 装 置 和 表示 装置 等 。 


3.3 信号 系统 相关 设备 的 功能 分 析 








3.3.1 信号 机 的 功能 分 析 


信号 机 主要 指 交叉 口 的 信号 控制 设备 ， 以 实现 对 路 口红 、 黄 、 绿 灯 的 控制 。 随 着 交通 事 
业 的 发 展 ， 信 和 号 机 也 逐渐 用 于 高 速 公路 的 出 人 臣 道 、 隧 道 、 桥 梁 及 环 交 等 方面 的 信号 控制 ， 
其 控制 方式 有 定 周期 、 车 辆 感应 和 主机 协调 控制 等 。 信 号 机 通常 用 于 十 字 路 口 的 控制 ， 也 适 
用 于 五 又 、 六 又 等 较 复 杂 的 路 口 或 多 路 口 控制 ， 可 分 别 控制 路 口 的 机 动车 灯 、 人 行 灯 、 非 机 
动车 灯 、 转 弯 箭 头 灯 及 可 变 标 识 等 。 早 期 使 用 的 信号 机 都 是 按照 某 种 固定 不 变 的 周期 长 度 和 
红绿灯 比例 来 控制 交通 信号 运行 的 ， 即 所 谓 固定 配 时 方式 。 这 种 配 时 方式 的 缺点 是 无 法 适应 
交通 量 随时 间 波 动 的 情况 ， 降 低 了 绿灯 时 间 的 利用 率 ， 增 加 了 车辆 在 交 义 口 的 延误 时 间 。 后 
来 ， 交 通 工 程 师 又 研制 出 一 种 车 辆 感应 式 信 号 机 ， 埋 设 在 路 面 的 车 辆 传感器 ， 把 检测 到 的 车 
辆 信息 传送 到 信号 机 ， 信 和 号 机 再 根据 接收 到 的 信号 来 控制 红绿灯 运行 。 实 践 证 明 ， 全 感应 控 
制 的 效率 比 单 点 、 定 周期 的 方式 要 高 ， 这 种 方式 虽然 有 很 大 的 灵活 性 ， 但 也 有 一 定 的 局 限 
性 。 当 交叉 口 各 个 进口 方向 交通 负载 接近 饱和 程度 时 ， 感 应 式 控 制 方式 便 失 去 了 其 灵活 性 ， 
因为 此 时 信号 机 实际 上 只 能 按 某 个 固定 比例 来 分 配 各 个 方向 绿灯 时 间 ， 与 固定 配 时 的 控制 方 
式 一 样 。 而 且 作 为 一 个 城市 ， 不 仪 要 考虑 一 两 个 路 口 ， 还 要 协调 整 段 道路 、 整 个 区 域 的 交通 
关系 。 随 着 微 处 理 技术 和 微型 计算 机 的 问世 ， 出 现 了 以 微型 计算 机 作为 主 控 机 的 区 域 交 通 控 
制 系 统 。 主 控 机 根据 各 个 路 口 信号 机 传送 的 交通 流量 ,不 断 调整 控制 方案 的 参数 ， 选 择 最 
佳 的 红绿灯 时 间 ， 使 路 网 上 的 车 辆 延误 时 间 为 最 小 ， 这 就 是 自 适应 协调 控制 的 工作 方式 。 
这 里 介绍 的 信号 机 ， 不 仅仅 是 作为 一 个 路 口 的 控制 设备 ,更 是 作为 系统 控制 中 的 终端 机 
考虑 的 。 


3.3.2 计 轴 器 的 功能 分 析 


计 轴 器 可 以 避免 可 能 存在 的 、 已 知 的 固定 干扰 频率 ， 从 传输 途径 上 提高 抗 干扰 的 能 
计 轴 器 作为 轨道 电路 的 替代 品 ， 当 有 轨 电 车 运行 自动 控制 (ATC) 系统 出 现 故 障 时 ， 由 其 构 
成 联 锁 、 闭 塞 系统 ， 以 确保 有 轨 电 车 运行 安全 。 

计 轴 天 作为 基于 通信 的 列车 控制 (CBTC) 系统 的 后 备 模 式 中 轨道 电路 的 替代 品 ， 能 
检测 轨道 区 段 的 空间 ， 当 有 轨 电 车 运行 自动 控制 (ATC) 系统 出 现 故 障 时 ， 由 其 构成 联 锁 、 
闭塞 系统 ， 实 现 新 型 行车 闭塞 制式 。 
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3.3.3 ”应 答 器 和 电子 标签 的 功能 


(1) 应 答 器 ”应答 需 用 于 向 有 轨 电 车 控制 系统 传送 线路 基本 参数 、 线 路 速度 、 特 殊 定 
位 、 列 车 运行 目标 数据 、 临 时 限 速 及 车 站 进 路 等 固定 的 和 实时 可 变 的 信息 。 

应 答 器 的 主要 功能 如 下 : 

1) 传送 线路 基本 参数 (线路 坡度 、 轨 道 区 段 长 度 等 ) 。 

2) 传送 线路 速度 信息 (线路 最 大 允许 速度 ， 有 轨 电 车 最 大 允许 速度 ) 。 

3) 传送 临时 限 速 信息 (施工 引起 的 对 有 轨 电 车 运行 速度 的 限制 ) 。 

4) 提供 特殊 定位 信息 (有 轨 电 车 定位 )。 

(2) 电子 标签 ”与 传统 的 条 形 标识 码 相 比 ， 电 子 标签 (RFID) 有 如 下 优势 : 

1) 快速 扫描 。 条 形 码 一 次 只 能 有 一 个 条 形 码 受到 扫描 ; RFID 辨识 器 可 同时 辨识 读 取 数 
个 RFID 标签 。 

2) 体积 小 型 化 、 形 状 多 样 化 。RFID 在 读 取 上 不 受 尺寸 大 小 与 形状 限制 ， 不 需 为 了 读 取 
精确 度 而 配合 纸张 的 固定 尺寸 和 印刷 品质 。 此 外 ，RFID 可 向 小 型 化 与 多 样 化 形状 发 展 ， 以 
应 用 于 不 同 产品 。 

3) 抗 污染 能 力 和 耐久 性 。 传 统 条 形 码 的 载体 是 纸张 ， 因 此 容易 受到 污染 ; RFID 对 水 、 
油 和 化 学 药品 等 物质 具有 很 强 的 抗 污染 能 力 。 此 外 ， 由 于 条 形 码 是 附 于 塑料 袋 或 外 包装 纸箱 
上 ， 所 以 特别 容易 折 损 ， 耐 久 性 差 ，RFID 卷 标 是 将 数据 存 于 芯片 中 ， 具 有 很 好 的 耐久 性 。 

4) 可 重复 使 用 。 条 形 码 在 印刷 上 去 之 后 就 无 法 更 改 ; RFID 标签 则 可 以 重复 地 新 增 、 修 
改 、 删 除 ，RFID 卷 标 内 储存 的 数据 ， 方 便 信息 的 更 新 。 

5) 穿 透 性 和 无 屏障 阅读 。 在 被 覆盖 的 情况 下 ，RFID 能 够 穿 透 纸张 、 木 材 和 塑料 等 非 金 
属 或 非 透 明 的 材质 ， 并 能 够 进行 穿 透 性 通信 ; 而 条 形 码 扫描 机 必须 在 近 距 离 而 且 没 有 物体 阻 
挡 的 情况 下 ， 才 可 以 辨 读 。 

6) 数据 的 记忆 容量 大 。 一 维 条 形 码 的 容量 是 50B， 二 维 条 形 码 最 大 的 容量 可 储存 2 ~ 
3000B，RFID 最 大 的 容量 则 有 数 MB。 随 着 记忆 载体 的 发 展 ， 数 据 容量 也 有 不 断 扩 大 的 趋 
势 。 未 来 物品 所 需 携带 的 资料 量 会 越 来 武大 ， 对 卷 标 所 能 扩充 容量 的 需求 也 相应 增加 。 

7) 安全 性 。 由 于 RFID 承载 的 是 电子 式 信息 ， 其 数据 内 容 可 由 密码 保护 ， 使 其 内 容 不 
易 被 伪造 及 改变 。 近 年 来 ，RFID 因 其 所 具备 的 远 距 离 读 取 、 大 储存 量 等 特性 而 备 受 瞩目 。 
它 不 仅 可 以 帮助 一 个 企业 大 幅 提高 货物 、 信 息 管理 的 效率 ， 还 可 以 让 销售 企业 和 制造 企业 互 
联 ， 从 而 更 加 准确 地 接收 反馈 信息 ， 控 制 需求 信息 ， 优 化 整个 供应 链 。 


3.3.4 红外 检测 技术 的 功能 分 析 

红外 检测 技术 主要 用 于 检测 有 轨 电 车 到 达 交 叉 口 位 置 ， 将 结果 发 送 到 公路 的 交通 信和 号 控 
制 设备 ， 申 请 交叉 口 通行 权限 。 红 外 检测 的 结果 有 时 与 其 他 位 置 检测 的 结果 结合 使 用 ， 如 环 
线 、 计 轴 等 。 
3.3.5 ” 转 辕 机 的 功能 分 析 

转轨 机 作为 一 种 锁 闭 装置 ， 当 尖 轨 与 基本 轨 不 密 贴 时 ， 不 能 进行 锁 闭 ; 一 旦 锁 闭 ， 不 会 
因 车 通过 道 分 时 的 震动 而 错误 解锁 。 转 红 机 的 电动 机 电路 发 生 故 障 时 ， 将 自动 切断 道 什 启动 
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电路 ; 当 以 进 路 控制 方式 操纵 道 盆 时， 进 路 上 的 道岔 顺序 选 出 ， 动 作 电 流 错开 起 动 峰值 。 
转 红 机 应 能 可 靠 地 采集 道 伟 开 向 表示 信息 、 信 号 机 ( 进 路 表示 器 ) 的 显示 状态 、LED 
灯 损 坏 报 敖 信息 及 转 氏 机 的 故障 信息 等 。 联 锁 设 备 保证 正确 、 可 靠 地 采集 列车 检测 设备 检测 
到 的 轨道 空闲 /占用 和 故障 信息 。 
3.3.6 车载 子 系统 GPS 的 功能 分 析 
车 载 子 系统 GPS 可 结合 各 道岔 区 的 车 -地 双向 通信 设备 及 平 交 路 口 的 道口 检测 设备 〈 采 
用 车 - 地 双向 通信 设备 ) 进行 有 轨 电 车 定位 数据 校准 ， 同 时 满足 在 丢失 某 个 定位 信息 时 不 对 
有 轨 电 车 运行 造成 影响 ， 具 有 一 定 容错 能 力 。 
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和 有 有 轨 电 车 信号 核心 子 系 统 评 解 


4.1 调度 指挥 中 心 子 系统 


随 着 各 城市 现代 有 和 轨 电 车 建设 的 不 断 实施 ， 现 代 有 轨 电 车 的 运输 及 调度 指挥 问题 已 变 得 
日 益 突出 。 目 前 ， 国 内 现代 有 轨 电 车 通常 采用 非 独 立 路 权 方 式 运行 ， 对 调度 指挥 的 安全 、 正 
点 和 有 序 等 提出 了 更 高 的 要 求 。 此 外 ， 随 着 城市 轨道 交通 网 络 的 逐步 形成 ， 目 前 分 散 的 、 以 
线路 为 单位 的 调度 指挥 将 逐步 发 展 成 集中 式 的 、 综 合 的 轨道 交通 监视 、 控 制 、 操 作 和 管理 中 
心 ， 能 够 确保 运营 和 各 系统 安全 可 靠 地 运行 ， 方 便 操作 人 员 对 运营 过 程 实施 全 面 的 集中 监控 
和 管理 ， 提 高 系统 的 应 急 处 理 能 

本 章 根据 高 速 铁 路 、 城 际 铁路 和 城市 地 铁 调度 指挥 系统 的 成 功 经 验 ， 结 合 国外 有 轨 电 车 
系统 的 建设 情况 ， 提 出 了 符合 我 国 国情 的 有 轨 电 车 调度 指挥 中 心 子 系统 的 解决 方案 。 其 指导 
思想 是 : 形成 统一 的 城市 轨道 交通 运输 管理 与 控制 系统 ， 综 合 管理 运力 资源 ， 降 低 总 运营 成 
本 ; 协调 各 线 间 的 运输 ， 确 保 城市 交通 的 畅通 ;建设 综合 型 控制 中 心 ， 根 据 城市 轨道 交通 的 
建设 进程 ， 随 时 将 新 建 线 路 接 入 控制 中 心 ， 降 低 系统 的 建设 成 本 ; 统一 技术 标准 和 技术 规 
范 ， 形 成 网 络 化 、 信 息 共 享 型 交通 运输 管理 与 控制 体系 ,方便 系统 的 集成 与 运行 维护 ;采用 
现代 系统 集成 技术 ， 快 捷 实现 与 机 电 监 控 、 乘 客 信息 服务 、 安 全 监控 等 系统 的 集成 与 互联 。 


4.1.1 调度 指挥 中 心 子 系统 的 定位 


现代 有 轨 电 车 调度 指挥 中 心 子 系统 是 对 有 轨 电 车 运行 进行 管理 、 指 挥 、 控 制 和 监控 的 综 
合 型 管理 与 控制 的 一 体 化 系统 ， 实 现 对 城市 有 轨 电 车 的 运输 组 织 、 运 行 监控 、 车 辆 运用 、 供 
电 监控 、 环 境 监 控 和 维修 管理 等 ; 进行 智能 化 、 综 合 化 和 集成 化 管理 ， 保 证 系统 的 管理 水 平 
和 运行 安全 ; 协调 处 理 城市 有 轨 电 车 网 络 运行 ， 降 低 系统 的 总 运营 成 本 。 现 代 有 轨 电 车 调度 
指挥 中 心 子 系统 的 应 用 场景 如 图 4-1 所 示 。 

通过 有 和 轨 电 车 调度 指挥 中 心 子 系统 ， 控 制 中 心 的 调度 (操作) 人 员 可 统一 编制 全 网 有 
轨 电 车 的 运行 计划 、 乘 务 计划 、 供 电 计 划 和 维修 计划 ， 并 将 计划 及 时 传送 到 各 有 轨 电 车 。 各 
有 轨 电 车 按照 调度 指挥 中 心 的 时 刻 表 运行 ， 同 时 调度 人 员 可 实现 对 有 轨 电 车 运行 位 置 、 速 度 
和 状态 的 监视 ， 在 必要 时 可 以 直接 控制 治 线 的 道 舍 、 有 轨 电 车 信号 和 道口 信号 ， 并 向 有 轨 电 
车 发 布 相应 的 调度 命令 。 此 外 ,调度 指 挥 中 心 还 可 以 监控 有 轨 电 车 沿线 、 站 台 及 车 内 的 状 
态 ， 及 时 处 置 各 类 突 发 事件 。 
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调度 指挥 中 心 








Yi 


i 





图 4-1 现代 有 轨 电 车 调度 指挥 中 心 子 系统 的 应 用 场景 


在 此 基础 上 ， 调 度 指 挥 中 心 子 系统 还 可 以 集成 乘客 服务 信息 系统 、 车 辆 段 管 理 系 统 ， 实 
现 对 有 轨 电 车 系统 的 高 度 集成 ， 将 传统 的 以 运行 监控 为 主 的 业务 模式 升级 为 有 轨 电 车 交通 网 
络 的 综合 化 管理 。 有 轨 电 车 的 智能 化 调度 是 借助 于 现代 化 方法 实现 的 车 辆 调度 自动 化 ， 对 车 
辆 的 运营 调度 起 到 辅助 决策 作用 。 智 能 调度 系统 可 以 在 保证 调度 环节 优化 的 基础 上 ， 进 行 调 
度 管 理 ， 以 优化 的 流程 、 最 低 的 成 本 完成 车 辆 的 运营 调度 ， 从 而 提高 整体 运营 效率 和 服务 
质量 。 

现代 有 轨 电 车 调度 指挥 中 心 子 系统 的 主要 技术 特征 为 : 

1) 运行 时 刻 表 、 和 车 辆 运用 计划 、 乘 务 计划 和 维修 计划 的 统一 编制 与 发 布 。 

2) 列车 进 路 的 自动 控制 。 

3) 安全 、 高 效 的 道口 信号 控制 。 

4) 有 轨 电 车 运行 的 精确 定位 、 跟 踪 与 监视 。 

5) 车 站 和 有 轨 电 车 的 安全 监控 。 

6) 乘客 服务 信息 的 及 时 发 布 。 

7) 设备 集中 监视 与 统一 维护 管理 


4.1.2 调度 指挥 中 心 子 系统 的 组 成 


有 轨 电 车 调度 指挥 中 心 子 系统 是 以 先进 的 计算 机 通信 网 络 技术 为 基础 的 智能 信息 共享 平 
台 ， 为 调度 指挥 部 门 采 集 线 路 信息 、 监 视 / 协 调 、 和 
系统 的 人 机 界面 显示 轨 劳 设备 状态 、 有 和 轨 电 车 状态 、 有 轨 电 车 运行 图 及 信息 记录 等 相关 设备 
及 状态 信息 ， 包 括 运输 组 织 与 区 域 控 制 器 、 运 输 组 织 与 联 锁 、 区 域 控制 器 与 联 锁 的 通信 状 
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态 ， 以 及 各 子 系统 的 设备 运行 状态 。 根 据 各 个 状态 重 绘 总 览 图 中 对 应 的 区 域 ， 如 某 一 设备 或 
通信 系统 正常 /故障 ， 则 将 其 对 应 位 置 绘制 为 绿色 /红色 。 轨 旁 设备 状态 包括 轨道 、 道 贫 、 信 
号 机 和 道口 的 状态 。 根 据 读 取 的 线路 数据 在 对 应 位 置 标识 信号 设备 ; 根据 联 锁 主机 上 传 的 轨 
旁 设备 状态 ， 在 主 界面 的 线路 总 览 图 上 进行 重 绘 ， 以 图 形 和 颜色 的 方式 显示 各 轨 旁 设备 的 
状态 。 

调度 中 心 子 系统 根据 线路 的 运营 情况 ， 通 过 处 理 和 统计 后 ， 生 成 一 系列 的 运营 报告 。 运 
输 组 织 提 供 的 统计 报告 包括 有 轨 电 车 正 晚点 、 每 日 每 旅程 的 误 点 班次 、 有 轨 电 车 运行 正点 
率 、 车 辆 设备 状态 、 信 和 号 设备 的 状态 、 车 载 设 备 的 状态 及 进 路 控制 等 。 运 输 组 织 自动 记录 包 
括 所 有 运营 操作 记录 、 信 号 设备 故障 报警 及 恢复 记录 、 车 辆 等 设备 的 状态 数据 及 故障 报警 等 
记录 。 






























































有 轨 电 车 调度 指挥 中 心 子 系统 的 组 成 如 图 4-2 所 示 。 


数据 互 操作 平台 】 ( 指挥 调度 平台 】( 视频 接 入 平台 


信息 管理 中 心 动态 监控 信息 基础 空间 信息 专题 空间 信息 


图 4-2 有 轨 电 车 调度 指挥 中 心 子 系统 的 组 成 





管理 信息 是 针对 管理 对 象 、 线 路 设施 和 管理 者 等 管理 客观 要 素 状态 的 描述 。 由 于 它 涉及 
多 个 监控 系统 ， 每 个 监控 系统 都 要 产生 大 量 的 实时 监控 信息 ， 因 而 信息 具有 动态 和 海量 的 特 
征 。 同 时 ,管理 信息 还 应 具有 空间 数据 的 特性 ， 所 有 的 监控 信息 和 有 和 轨 电 车 运行 信息 都 可 以 
通过 空间 坐标 系 检 索 和 存 取 。 所 有 信息 通过 网 络 与 通信 平台 ， 以 有 线 通信 、 无 线 通 信 或 计算 
机 网 络 通信 的 形式 ， 接 和 信息 管理 中 心 。 

1. 信息 管理 中 心 

信息 管理 中 心 由 通用 的 数据 转换 接口 直接 从 实时 接 人 系统 、 业 务 管 理 系统 和 综合 数据 库 
中 获得 信息 (数据) 完成 。 其 主要 内 容 包括 基础 空间 信息 的 录入 ,空间 属性 信息 的 录入 及 
其 管理 和 维护 ， 业 务 管理 信息 的 采集 、 信 息 (数据 ) 传输 及 数据 分 析 和 融合 。 

2. 信息 综合 系统 

信息 综合 系统 主要 包括 SCADA (数据 采集 与 监视 控制 系统 ) 接 入 平台 、GIS (地 理 信息 
系统 ) 平台 、 互 操作 平台 、 网 络 信息 传递 和 指挥 调度 平台 。 通 过 SCADA 接 入 平台 和 网 络 信 
息 传递 为 两 个 系统 之 间 建 立 联 系 ; 应 用 互 操 作 平 台 实 现 系 统 中 异 构 、 异 种 系统 和 信息 管理 的 
融合 ， 为 系统 提供 经 过 加 工 的 综合 信息 和 引用 ， 实 现 不 同系 统 中 的 数据 综合 统一 管理 ; 指挥 
调度 平台 是 一 个 辅助 决策 文 持 系统 ， 通 过 此 功能 系统 可 以 显示 接 人 的 历史 和 及 时 数据 内 容 ， 
详细 地 显示 各 种 设备 、 设 施 状态 的 动态 数据 变化 趋势 及 其 他 与 有 轨 电 车 系统 相关 的 系统 的 信 
息 。 并 可 同 预测 分 析 模 块 结合 ， 建 立 历史 曲线 和 趋势 曲线 显示 。 
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3. 功能 管理 平台 

该 平台 主要 实现 有 轨 电 车 系统 的 各 种 管理 功能 ， 它 由 营运 管理 平台 、 安 全 管理 平台 、 应 
急 管理 平台 和 对 外 信息 服务 平台 四 个 部 分 组 成 。 

营运 管理 和 安全 管理 主要 服务 于 有 轨 电 车 系统 内 部 的 调度 指挥 、 生 产 作 业 部 门 和 人 员 ， 
它 涵盖 运输 生产 的 各 个 主要 环节 ， 为 系统 内 部 的 生产 作业 部 门 和 人 员 提 供 综 合 信息 服务 。 应 
急 管理 主要 面 对 领 导 和 调度 指控 人员， 以 提高 对 突 发 事件 的 应 急 处 理 能 力 为 目标 ， 向 用 户 提 
供 对 事件 的 辅助 决策 支持 服务 。 对 外 信息 服务 主要 面向 系统 的 上 级 领导 部 门 和 公众 ， 根 据 不 
同 的 访问 权限 ， 上 级 领导 部 门 可 以 从 系统 中 获得 所 需 的 长 期 规划 和 应 急 决 策 等 方面 的 信息 ， 
而 公众 可 以 查询 到 所 需 的 出 行 决策 支持 信息 。 


4.1.3 调度 指挥 中 心 子 系统 的 功能 分 析 


调度 指挥 中 心 子 系统 负责 实时 监督 整个 有 轨 电 车 运行 控制 系统 的 运行 状况 ， 自 动 为 有 轨 
电车 下 发 相应 的 时 刻 表 ， 依 据 时 刻 表 排列 进 路 ， 根 据 运营 需求 进行 有 轨 电 车 自动 调整 或 人 工 
运营 调整 。 具 体 功 能 如 下 。 

1. 计划 编制 及 执行 

根据 管理 部 门下 达 的 指令 、 计 划 、 市 场 需求 ， 以 及 线路 、 设 备 等 相关 情况 ， 在 对 基本 运 
输 计划 合理 性 检查 及 优化 的 基础 上 ， 统 一 编制 全 网 运输 计划 。 

(1) 有 轨 电 车 运行 计划 编制 有 轨 电 车 运行 计划 时 ， 需 考虑 的 因素 包括 计划 实施 日 使 
用 的 基本 有 轨 电 车 运行 计划 (平日 计划 或 假日 计划 ); 由 于 运输 需求 、 固 定 或 移动 设备 状 
况 、 气 象 等 条 件 的 变化 而 加 开 或 停 开 有 轨 电 车 的 情况 ; 各 综合 维修 部 门 提交 的 维修 申请 ; 计 
划 实 施 日 施工 影响 的 有 轨 电 车 范围 和 时 间 范 围 、 影 响 程度 等 ;计划 实施 日 需要 的 各 种 施工 车 
辆 在 前 一 日 的 停放 地 点 等 。 调 度 指挥 系统 可 以 根据 给 定 的 运营 数据 自动 生成 运行 时 刻 表 ， 在 
有 轨 电 车 进入 正 线 后 自动 下 发 给 对 应 列车 ， 并 依据 该 时 刻 表 自动 排列 进 路 。 调 度 员 可 以 根据 
运营 需求 对 时 刻 表 进行 手动 调整 或 下 发 人 工 运 营 调 整 命令 ， 如 提前 发 车 、 扣 车 、 跳 停 及 临时 
限 速 等 ， 也 可 通过 调度 指挥 系统 的 自动 调整 功能 ， 自 动 调整 有 轨 电 车 运行 时 刻 表 。 

(2) 车 辆 交 路 计划 “编制 车 辆 交 路 前 ， 需 考虑 的 因素 主要 包括 有 轨 电 车 运行 计划 ; 基 
本 车 辆 交 路 计划 ; 车 辆 段 (所 ) 的 设置 ; 车 辆 的 修 程 、 修 制 ， 有 接续 交 路 时 的 最 短 接续 时 
间 ; 计划 实施 日 车 辆 的 可 用 情况 ; 车 辆 的 各 级 检修 和 走行 里 程 等 履历 信息 ; 一 段 时 间 内 各 车 
辆 段 工 作 量 的 均衡 等 。 

(3) 乘务 计划 ”主要 考虑 的 基本 因素 包括 基本 有 轨 电 车 运行 计划 ; 有 轨 电 车 运行 实施 
计划 ; 车 辆 交 路 计划 ;乘务 基地 和 乘务 所 的 设置 ;乘务 组 的 可 用 情况 ; 乘务 准备 时 间 和 折返 
时 间 等 。 

(4) 维修 施工 计划 ”根据 有 轨 电 车 运行 实施 计划 ， 考 虑 施工 范围 和 影响 ， 在 综合 协调 
后 ， 确 定 计划 实施 日 的 具体 综合 维修 方案 ， 包 括 维修 地 点 、 维 修 作 业内 容 、 工 作 量 及 时 间 安 
排 、 维 修 车 辆 的 运行 径路 、 维 修 车 辆 的 上 下 道 时 间 及 安全 防护 措施 等 。 

(5) 供电 计划 根据 有 轨 电 车 运行 计划 、 综 合 维修 计划 和 供电 设备 状况 编制 。 供 电 计 
划 主 要 包括 停 送 电 时 间 、 停 送 电 区 段 及 停电 原因 等 信息 。 

2. 信号 设备 操纵 及 状态 显示 

人 机 交互 是 调度 指挥 系统 的 重要 功能 之 一 。 调 度 指挥 系统 的 工作 界面 上 可 以 显示 包括 车 
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辆 段 在 内 的 全 线 信号 设备 工作 状态 。 调 度 员 可 以 在 显示 界面 上 直接 对 信号 设备 进行 人 工 操 
纵 ， 包 括 对 道 贫 的 定 操 、 反 操 、 单 独 锁 闭 、 单 独 解锁 、 封 锁 和 封锁 解锁 等 操作 ， 对 轨道 区 段 
的 故障 解锁 、 区 段 封 锁 、 区 段 封 锁 解锁 、 临 时 限 速 和 临时 限 速 取消 等 操作 ， 对 信号 机 的 进 路 
终端 、 设 置 车 队 模式 、 取 消 车 队 模式 和 取消 进 路 等 操作 。 

3. 列车 信息 管理 显示 

调度 指挥 系统 依据 时 刻 表 为 所 有 投入 运营 的 现代 有 轨 电 车 自动 分 配 车 次 号 ， 通 过 通信 系 
统 获取 列车 的 位 置 、 速 度 、 运 行 方向 、 完 整 性 、 倒 溜 状态 、 车 载 设 备 状 态 及 车 - 地 通信 状态 
等 信息 。 在 列车 故障 或 系统 降级 运行 时 ， 能 在 显示 上 加 以 区 分 ， 并且 可 以 在 通信 中 断后 的 一 
段 时 间 内 保存 有 轨 电 车 信息 。 

4. 自动 排列 进 路 

自动 排列 进 路 是 指 根据 有 轨 电 车 的 当前 位 置 、 有 轨 电 车 时 刻 表 ， 预 先 确定 的 进 路 策略 ， 
自动 排列 进 路 并 向 联 锁 发 出 进 路 排列 申请 。 

自动 排列 进 路 的 目的 是 减轻 操作 员 的 工作 量 ， 提 高 系统 自动 化 程度 ， 以 达到 提高 运营 效 
率 的 目的 。 自 动 排列 进 路 分 为 一 般 进 路 自动 排列 和 折返 进 路 自动 排列 。 折 返 进 路 自动 排列 指 
列车 到 达 折 返 站 后 ， 根 据 预先 确定 的 折返 策略 ， 配 合 驾驶 员 对 车 上 和 站 人 台 上 上 自动 折返 按钮 的 
操作 ， 自 动 生成 并 向 联 锁 发 出 进 路 排列 命令 。 一 般 进 路 自动 排列 指 除了 折返 进 路 以 外 的 其 他 
进 路 的 自动 排列 ， 根 据 有 轨 电 车 的 当前 位 置 、 时 刻 表 和 预先 确定 的 进 路 策略 ， 自 动 生成 并 向 
联 锁 发 出 进 路 排列 命令 。 

5. 优先 权 分 配 

有 轨 电 车 到 达 道 口 前 ， 预 先 通知 有 轨 电 车 前 方 道口 信息 ， 提 供 选择 交通 灯 优先 权 转 换 策 
略 ， 向 联 锁 发 出 信号 机 控制 命令 请 求 ， 保 证 有 轨 电 车 安全 有 效 地 通过 道口 。 例 如 ， 有 轨 电 车 
获得 优先 权 ， 调 度 检 测 到 有 轨 电 车 到 达 规 定位 置 时 发 送 联 锁 道 口 控制 命令 ， 联 锁 保 证 道口 安 
全 条 件 下 控制 道口 信号 机 允许 有 轨 电 车 优先 通过 ， 禁 止 道路 车 辆 通过 。 

6. 日 志 记 录 及 报警 

包括 自动 操作 和 人 工 操 作 在 内 的 所 有 操作 日 志 ， 会 自动 存 人 调度 指挥 中 心 子 系统 数据 
库 。 在 有 异常 信息 的 情况 下 ， 调 度 指 挥 中 心 子 系统 能 自动 报警 以 提示 操作 人 员 。 

7. 运营 数据 采集 及 乘客 信息 提示 

为 了 完成 自动 行车 组 织 的 功能 ， 必 须 长 期 地 、 持 续 地 使 用 视频 处 理 等 方式 对 现代 有 和 轨 电 
车 运行 数据 进行 采集 。 同 时 ， 还 应 对 车 站 和 车 上 的 乘客 信息 进行 提示 ， 包 括 到 达 时 间 、 自 动 
报 站 及 发 车 时 间 等 。 

8. 统计 分 析 

在 计划 实施 的 过 程 中 ， 有 必要 根据 有 关 数 据 、 有 和 轨 电车 运行 实际 情况 等 进行 运输 统计 分 
析 ， 并 将 统计 结果 发 送 到 相关 部 门 ， 形 成 有 效 的 反馈 信息 ， 用 以 及 时 指导 运输 计划 的 调整 与 
修正 。 


4.1.4 调度 指挥 中 心 子 系统 的 技术 方案 

1. 系统 运行 模式 

(1) 正常 进 路 运行 模式 “系统 在 正常 情况 下 采用 自动 进 路 控制 模式 ， 进 路 根据 接近 的 
有 轨 电 车 自动 办 理 ， 不 需要 中 心 调 度 员 或 者 驾驶 员 人 工 介 入 。 轰 驶 员 根 据 本 车 的 时 刻 表 人 工 
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驾驶 有 轨 电 车 ， 在 岔 区 根据 进 路 表示 器 的 显示 行车 ， 保 证 运行 安全 。 

中 央 调 度 员 可 根据 实际 情况 调整 运行 计划 ， 重 新 下 达到 各 轨 旁 道 代 控制 子 系统 及 车 载 控 
制 子 系统 。 系 统 根据 新 的 运行 计划 继续 以 自动 进 路 模式 行车 。 

(2) 站 间 运 行 ”列车 在 满足 规定 的 安全 间隔 和 运营 间隔 要 求 的 前 提 下 ， 在 区 间 人 工 驾 
驶 追踪 运行 。 系 统 基于 站 间 运 行 时 分 制订 时 刻 表 ， 对 站 间 运 行 时 分 及 停 站 时 间 上 留 有 一 定 的 
余 量 ， 给 驾驶 员 自 行 调 整 的 空间 ， 保 证 有 轨 电 车 按时 刻 表 运行 。 

车 载 控制 子 系统 在 司机 室 显 示 屏 ( MMI) 上 显示 本 车 的 时 刻 表 信息 以 及 前 后 车 的 距离 
等 信息 ， 司 机 驾驶 列车 按照 时 刻 表 的 要 求 进行 站 间 运 行 。 

(3) 折返 有 轨 电 车 折返 包括 站 前 折返 模式 和 站 后 折返 模式 。 正 常情 况 下 ， 折 返 进 路 
的 办 理 采用 自动 进 路 控制 模式 ， 中 央 人 工 、 车 载 人 工 等 方式 作为 后 备 进 路 控制 模式 ， 在 各 种 
情况 和 站 型 条 件 下 ， 系 统 均 能 满足 有 轨 电 车 折返 作业 的 要 求 。 

(4) 开始 和 结束 作业 ”运营 开始 时 ， 系 统 建立 对 于 有 轨 电 车 位 置 和 车 组 号 的 追踪 ， 并 
为 每 一 列 在 线 运行 的 有 轨 电 车 分 配 服务 号 ， 根 据 服 务 号 ， 有 轨 电 车 按照 当日 计划 运行 。 有 轨 
电车 回 停车 场 不 再 继续 运行 时 ， 除 保持 车 组 号 追踪 外 ， 进 行 有 轨 电 车 运营 结束 作业 处 理 ， 即 
在 当日 运行 计划 中 消去 运营 结束 的 车 次 ， 以 免 发 生 车 次 重 号 ， 并 生成 驾驶 员 作 业 报告 单 。 

在 终点 站 或 在 其 他 站 停留 不 再 运营 、 临 时 退出 运营 的 有 轨 电 车 ， 除 在 运行 计划 中 标记 
外 ， 也 进行 有 轨 电 车 运营 结束 作业 处 理 ， 有 轨 电 车 的 位 置 应 保留 在 调度 中 心 系 统 中 。 

(5) 进出 停车 场 ” 在 有 轨 电 车 预定 离开 停车 场 前 ， 车 载 设备 通过 自 检 和 自 诊断 功能 确 
认 车 载 设备 工作 是 否 正 常 ， 避 免 出 现 因 人 车载 设备 工作 不 良 而 造成 有 轨 电 车 延误 出 场 的 现象 。 
有 轨 电 车 进出 停车 场 时 ， 均 根据 进 路 表示 融 指 示 行 车 。 

2. 系统 控制 模式 

(1) 自动 控制 模式 ”正常 情况 下 ， 有 轨 电 车 的 运行 处 于 中 央 自 动 控制 模式 ， 调 度 指 挥 
中 心 子 系统 根据 计划 运行 图 /时 刻 表 、 有 轨 电 车 运行 调整 指令 、 运 行 位 置 和 运行 方向 ， 按 照 
与 正 线 及 停车 场 道 岔 控制 子 系统 接口 消息 协议 ， 分 阶段 自动 生成 或 逐条 自动 判断 、 生 成 道 贫 
控制 命令 ， 传 送 到 正 线 及 停车 场 道 个 控制 子 系统 ， 由 正 线 及 停车 场 道 岔 控制 子 系统 根据 有 轨 
电车 的 运行 位 置 设置 有 轨 电 车 进 路 。 

(2) 中 央 人 工控 制 模式 ”使 用 中 央 人 工控 制 模式 时 ， 调 度 员 根 据 计 划 运 行 图 /时 刻 表 、 
有 轨 电 车 运行 位 置 ， 人 工 判断 、 生 成 道岔 控制 命令 ， 按 照 与 正 线 及 停车 场 道岔 控制 子 系统 接 
口 消息 协议 ， 传 送 到 正 线 及 停车 场 道 贫 控制 子 系统 ， 设 置 有 轨 电 车 进 路 。 

(3) 车 载 人 工控 制 模式 “在 接近 贫 区 的 时 候 ， 读 取 进 路 激活 信 标 后 ， 由 鸭 驶 员 在 车 载 
控制 子 系统 的 人 机 界面 上 通过 按压 进 路 终端 按钮 和 确认 按钮 办 理 进 路 ， 车 载 控制 子 系统 将 信 
标 、 运 行 方向 及 进 路 命令 发 给 正 线 及 停车 场 道岔 控制 子 系统 ， 设 置 有 轨 电 车 进 路 。 

(4) 现 地 人 工控 制 模式 ”由 驾驶 员 在 地 面 道 个 控制 子 系统 的 控制 柜 内 ， 通 过 操作 道 贫 
控制 按钮 操纵 道 贫 。 

(5) 手 扳 道 命 模式 ”由 驾驶 员 使 用 便携 杆 状 工具 插入 转 红 机 的 手动 操作 插 槽 搬 动 道 倪 。 

3. 系统 结构 设计 

调度 指挥 中 心 子 系统 是 有 轨 电 车 网 络 运 行 的 神经 中 枢 ， 负 责 制定 并 实施 运输 计划 ， 是 保 
证 有 轨 电 车 运行 畅通 的 核心 系统 ; 是 确保 各 系统 之 间 密 切 协 作 、 相 互 配 合 ， 共 同 实现 运输 目 
标 ， 保 证 现代 有 轨 电 车 高 效 、 安 全 运行 不 可 缺少 的 关键 系统 。 调 度 指挥 中 心 子 系统 主要 完成 
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有 轨 电 车 网 络 的 运输 计划 编制 、 运 输 过 程控 制 与 管理 、 运 输 数 据 统 计 分 析 以 及 外 部 系统 信息 
交换 等 的 管理 、 指 挥 和 监控 。 通 过 建设 标准 的 、 统 一 的 和 开放 的 系统 集成 平台 ， 将 各 相关 系 
统 进 行 高 度 的 集成 ， 形 成 完整 的 新 型 有 轨 电 车 网 络 管理 、 指 挥 与 监控 体系 ， 实 现 对 新 型 有 轨 
电车 网 络 内 所 有 运行 车 辆 、 区 间 和 车 站 及 乘客 的 监视 、 控 制 、 协 调 、 指 挥 、 调 度 和 管理 ， 确 
保 运 输 有 序 进行 。 调 度 指挥 中 心 子 系统 的 结构 如 图 4-3 所 示 。 

















综合 运输 管理 与 监控 中 心 系统 





有 线 (光纤 ) 
有 线 (光纤 ) 
无 线 (宽带 ) 
无 线 (宽带 ) 


有 线 (光纤 ) 
有 线 (光纤 ) 
有 线 (光纤 ) 
有 线 (光纤 ) 
有 线 (光纤 ) 


正 线 道 贫 | | ， 平 交 进 口上 | 示 雪 控制 子 系统 | | 车 载 || 0 十 | | 车 站 乘客 | | 乘务 人 员 
控制 子 系统 | | 控制 子 系统 监控 || 并，| | 向 导 系统 | | 管理 系统 


轨道 || 道 个 || 、 四 道岔 、 

生路 || 控制 || 位 置 | | 信 号 机 | | 定位 | 控制 || 人 机 | 视频 | | 信号 xn 国 ,-: 
进 路 | 传感器 | | 控制 | | 系统 || 系统 || 界面 || 票务 | | 轨道 个 

(环线 用 去 示 电路 


图 4-3 调度 指挥 中 心 子 系统 的 结构 





4.1.5 有 轨 电 车 的 应 急 调度 指挥 


有 轨 电 车 的 应 急 调 度 指挥 可 借鉴 现 有 城市 轨道 交通 应 急 调 度 指挥 的 管理 办 法 。 城 市 轨道 
交通 在 运营 组 织 中 特别 强调 各 部 门 、 各 单位 的 协同 性 和 联动 性 ， 使 各 专业 、 各 子 系统 和 管理 
层 达 到 准确 高 效 的 协同 ， 并 提高 服务 质量 和 应 急 联 动 效 率 。 在 这 个 总 目标 的 指导 下 ,集中 控 
制 和 统一 指挥 成 为 城市 轨道 交通 运营 组 织 的 必要 原则 ， 而 调度 员 则 是 该 原则 的 主要 执行 者 。 
调度 员 的 工作 主要 体现 在 “中 枢 神 经 ”的 作用 上 ， 即 体现 其 监督 、 控 制 、 协 调 及 指挥 等 功 
能 。 从 运营 生产 角度 来 说 ， 调 度 员 的 主要 职责 包括 两 个 方面 的 内 容 : 在 常态 情况 下 ， 确 保有 
轨 电 车 按 运 行 计划 有 序 运行 ; 在 异常 情况 下 ( 突 发 事件 发 生 时 )， 协 调 指 挥 处 理 突 发 事件 ， 
确保 行车 安全 ， 并 尽快 恢复 运营 。 

1. 常态 情况 下 调度 员 的 职责 及 流程 方法 

在 常态 情况 下 ， 调 度 员 的 主要 职责 是 监督 列车 运行 情况 ， 使 列车 按 计划 行车 。 同 时 ， 根 
据 客 流 变 化 及 时 调整 运力 安排 ， 合 理 使 用 生产 资源 ， 执 行 指挥 、 协 调 、 监 督 与 控制 ， 保 障 运 
营 安 全 与 质量 ,确保 运营 生产 的 顺利 实施 。 

2. 异常 情况 下 调度 员 的 职责 及 流程 方法 

在 异常 情况 下 ， 调 度 员 的 主要 职责 是 运营 事故 及 其 他 运营 突 发 事件 的 处 置 、 抢 险 的 指挥 
与 协调 工作 ， 以 确保 行车 安全 ， 减 少 突 发 事件 的 影响 与 损失 ， 以 迅速 恢复 正常 运行 为 目标 ， 
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及 时 采取 一 切 有 效 措施 ， 控 制 事件 的 发 展 态势 。 在 异常 情况 下 ， 由 于 远程 监控 的 作业 特性 ， 
调度 员 无 法 依靠 监控 设备 获得 事件 的 具体 信息 ， 必 须 借助 调度 电话 等 通信 工具 与 现场 人 员 进 
行 沟通 ， 获 得 详尽 的 信息 。 在 对 大 量 信息 进行 融合 判断 的 基础 上 ， 依 靠 应 急 处 置 知识 和 经 验 
做 出 相应 的 应 急 调 度 决 策 。 

现 有 的 应 急 调 度 决策 是 以 调度 员 和 现场 工作 人 员 等 运营 管理 人 员 对 大 量 人 工 或 自动 化 信 
息 的 采集 和 交互 反馈 为 基础 的 。 由 于 受 人 、 设 备 及 社会 自然 环境 等 复杂 因素 的 影响 ， 突 发 事 
件 类 型 呈现 多 样 化 ， 由 此 产生 应 急 调度 决策 的 差异 化 信息 需求 ， 以 及 大 量 烦琐 的 应 急 处 置 预 
案 。 为 了 实现 应 急 调 度 的 准确 化 、 高 效 化 ， 应 急 调度 指挥 模式 有 由 目前 的 人 工 模式 向 未 来 的 
自动 、 智 能 化 转变 的 趋势 。 


4.2 车 辆 段 控制 子 系统 


















































4.2.1 车 辆 段 控制 子 系统 的 定位 


在 现代 有 轨 电 车 线路 中 ， 信 和 号 设备 和 轨道 结构 比 铁路 简单 得 多 。 但 由 于 有 一 些 站 可 能 
折返 ， 一 些 区 间 线 路 要 考虑 有 轨 电 车 进出 车 辆 段 ， 这 就 要 在 线路 上 加 入 道 贫 ， 使 线路 可 以 分 
贫 。 在 有 道岔 区 段 的 线路 ， 轨 道 交通 信号 就 要 根据 运行 图 ， 将 道岔 搬 动 到 位 ， 并 锁定 位 置 、 
给 出 信号 ， 指 示 有 轨 电 车 是 走 直线 轨道 还 是 曲线 轨道 ， 从 而 产生 了 联 锁 的 概念 。 联 锁 指 在 有 
调 车 作业 的 轨道 交通 车 站 (或 车 辆 基地 等 部 门 ) ， 为 保证 行车 安全 ， 而 将 车 站 的 所 有 信号 
机 、 轨 道 电路 及 道岔 等 相对 独立 的 信号 设备 ， 构 成 一 种 相互 制约 、 互 为 控制 的 连带 环 扣 关 
系 ， 即 联 锁 关 系 。 

进 路 是 有 轨 电 车 或 调 车 机 车 在 站 内 运行 时 所 经 由 的 路 径 ， 所 有 进 路 都 有 起 点 和 终点 。 终 
点 通常 是 下 一 个 信号 机 、 终 点 站 、 调 车 场 或 车 三 。 敌 对 进 路 是 指 两 条 或 两 条 以 上 会 产生 交 
又 、 重 全 的 进 路 。 现 代 有 和 轨 电 车 线路 的 联 锁 有 以 下 要 求 ， 首先 ， 开 通 进 路 的 道岔 位 置 未 确定 
到 位 之 前 ， 防 护 该 进 路 的 信号 机 不 能 开放 ; 其 次 ， 进 路 的 道岔 开通 后 ， 即 进入 锁 闭 状态 不 能 
再 转换 ， 防 护 该 进 路 的 信号 机 开放 ， 敌 对 进 路 信号 机 不 能 开放 ; 第 三 ,在 主体 信号 未 开放 
前 ， 预 告 信号 、 复 示 信 号 均 不 能 开放 。 


4.2.2 车 辆 段 控制 子 系统 的 组 成 


1. 计算 机 联 锁 

20 世纪 70 年 代 后 期 ， 随 着 计算 机 的 迅速 发 展 和 推广 应 用 ， 以 及 可 靠 性 技术 的 进步 ， 各 
国 相继 研究 计算 机 联 锁 。 从 软件 和 人手 ， 采 用 通用 计算 机 ， 通 过 软件 或 硬件 元 余 实 现 故 障 - 安 
全 。1978 年 ， 由 瑞典 研制 的 世界 上 第 一 套 计算 机 联 锁 控 制 系统 在 瑞典 哥德堡 站 的 成 功 应 用 ， 
掀 开 了 车 站 联 锁 控 制 系统 研究 与 应 用 的 新 篇 音 ; 到 了 20 世纪 90 年 代 ， 不 少 国家 已 开始 大 面 
积 推广 计算 机 联 锁 控 制 系统 。 

20 世纪 80 年 代 ， 中 国 铁道 科学 研究 院 、 铁 道 部 通信 信号 总 公司 研究 设计 院 、 北 方 交通 
大 学 等 科研 机 构 相 继 开 展 了 计算 机 联 锁 控 制 系统 的 研制 工作 。1984 年 ， 铁 道 部 通信 信号 总 
公司 人 研究 设计 院 人 研制 生 产 的 车 站 计算 机 联 锁 控制 系统 成 功 地 应 用 于 地 方 铁路 。 计 算 机 联 锁 与 
传统 的 继 电 联 锁 的 主要 区 别 在 于 : 
























































20 


第 4 章 有 轨 电 车 信号 核心 子 系统 详解 | 


1) 利用 计算 机 对 车 站 值班 员 的 操作 命令 和 现场 监控 设备 的 表示 信息 进行 逻辑 运算 后 ， 
完成 对 信号 机 、 道 贫 进 路 的 控制 ， 并 实现 联 锁 关 系 。 

2) 计算 机 发 出 的 控制 信息 和 现场 传 回 的 表示 信息 均 可 实现 串 行 传输 ， 节 省 电缆 。 

3) 用 屏幕 显示 代替 控制 台 表 示 盘 ， 体 积 小 ， 便 于 使 用 ， 还 可 根据 需要 多 机 并 用 。 

4) 采用 模块 化 软件 和 硬件 结构 ， 便 于 设备 改造 ， 并 容易 实现 故障 控制 、 分 析 等 功能 。 

与 继 电 联 锁 相 比 ， 计 算 机 联 锁 具有 以 下 显著 优点 : 

1) 随 着 大 规模 集成 电路 的 发 展 ， 计 算 机 联 锁 系 统 性 能 价格 比 的 优势 将 更 大 。 

2) 采取 硬件 和 软件 元 余 技 术 后 〈 如 双 机 热 备 系统 、 三 取 二 表决 系统 等 ) ， 系 统 的 安全 
性 和 可 靠 性 将 得 到 提高 。 

3) 联 锁 功 能 更 加 完善 ， 便 于 增加 进 路 储存 、 自 动 选 路 等 新 功能 ， 克 服 了 6502 电气 集中 
联 锁 难 以 解决 的 问题 。 

4) 减少 了 系统 设计 、 施 工 、 维 护 及 改造 的 工作 量 ， 易 于 实现 系统 自身 化 管理 ;利用 自 
诊断 、 自 检测 功能 及 远 距 离 联网 ， 易 于 实现 远 距 离 诊断 。 

5) 人 机 界面 灵活 ， 显 示 内 容 丰 富 ， 信 息 量 大 ， 便 于 与 其 他 系统 联网 ， 提 供 及 交换 各 种 
信息 ， 并 协调 工作 ， 实 现行 车 管理 现代 化 。 

作为 行车 安全 控制 的 核心 ， 计 算 机 联 锁 系统 应 用 大 量 电子 元 器 件 ， 系 统 中 实现 联 锁 运 算 
的 联 锁 计算 机 一 旦 出 现 硬 件 故 障 ， 影 响 面 将 会 很 大 ， 其 至 使 系统 不 能 工作 。 因 此 ， 必 须 在 抗 
电磁 干扰 及 防止 雷击 等 方面 采取 防护 措施 ， 在 系统 设计 方面 进一步 提高 其 可 靠 性 和 安全 性 。 
TYJL- 卫 型 计算 机 联 锁 系统 的 结构 如 图 4-4 所 示 。 
























































wav a 





接口 电路 〈 继 电 电 路 ) 
图 4-4 TYJL- I 型 计算 机 联 锁 系统 的 结构 


2. 联 锁 系统 设备 组 成 
(1) 操纵 显示 设备 ”计算 机 联 锁 的 操纵 显示 设备 有 多 种 形式 ， 如 数字 化 仪 加 显示 需 、 
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鼠标 加 显示 器 及 控制 、 表 示 合 一 的 控制 台 等 ， 其 主要 功能 是 供 值班 员 办 理 各 种 行车 命令 ， 提 
供 站 场 图 形 显示 、 语 音 和 文字 提示 等 。 

(2) 监控 机 ”监控 机 的 主要 功能 是 作为 人 机 接口 ， 一 方面 接收 来 自控 制 台 的 操作 命令 
和 向 控制 台 提 供 图 像 显 示 、 语 音 及 文字 等 信息 ; 另 一 方面 与 联 锁 机 进行 信息 交换 ， 向 联 锁 机 
提供 初 选 的 操作 命令 ， 并 接收 来 自 联 锁 机 的 道岔 、 信 和 号 及 轨道 电路 等 表示 信息 。 除 上 述 外 ， 
监控 机 还 向 其 他 系统 ， 如 电 务 维修 机 、 调 度 监督 系统 等 提供 站 场 信息 。 

(3) 联 锁 机 ” 联 锁 机 是 计算 机 联 锁 系 统 的 核心 ， 它 是 根据 现场 信号 设备 状态 和 控制 台 
操作 命令 ， 实 现 信号 设备 的 联 锁 逻 辑 处 理 功 能 ， 完 成 进 路 确 选 和 锁 闭 ， 发 出 转换 道 贫 和 开放 
言 号 等 控制 命令 。 

(4) 执行 表示 机 和 输入 /输出 接口 “表示 机 通过 由 继 电 电 路 构成 的 输入 /输出 接口 ， 接 
收 并 执行 来 自 联 锁 机 的 控制 命令 ， 采 集 并 向 联 锁 机 发 送 现场 设备 信息 。 

(5) 现场 设备 ”道岔 控制 电路 、 信 和 号 机 电路 及 轨道 电路 等 仍 采用 现 有 的 成 熟 电路 。 

(6) 其 他 设备 ” 除 上 述 设备 外 ， 还 包括 与 其 他 系统 连接 的 网 络 、 电 务 维修 机 等 设备 。 其 
中 电 务 维修 机 能 够 再 现 一 月 之 内 系统 的 操作 信息 和 故障 诊断 信息 等 ， 为 维修 工作 提供 便利 。 

3. 匈 余 结构 

由 于 计算 机 联 锁 系 统 不 仅 需要 昼夜 不 停 地 连续 运转 ， 而 且 一 旦 出 现 故障 就 会 对 行车 安全 
和 效率 产生 不 利 影响 ， 因 此 计算 机 联 锁 系统 既 要 有 比较 高 的 可 靠 性 ， 又 要 有 比较 高 的 安 
全 性 。 

可 靠 性 指 系统 在 规定 时 间 内 、 在 规定 条 件 下 完成 规定 功能 的 能 力 。 度 量 可 靠 性 的 定量 标 
准 是 可 靠 度 ， 可 靠 度 用 自身 的 平均 故障 间隔 时 间 MTBF 来 表征 。 根 据 有 关 技 术 标准 ， 计 算 机 
联 锁 系统 的 MTBF 应 达到 106h。 安 全 性 指 当 系统 的 任何 部 分 发 生 故 障 时 ， 其 后 果 不 会 导致 
人 身 伤亡 或 财产 重大 损失 的 性 能 。 度 量 系统 安全 性 的 技术 指标 是 系统 产生 不 安全 性 输出 的 平 
均 间 隔 时 间 。 根 据 有 关 技 术 标 准 ， 计 算 机 联 锁 系统 产生 不 安全 性 输出 的 平均 间隔 时 间 为 
1011h 以 上 。 

为 达到 上 述 要 求 ， 计 算 机 联 锁 系 统 在 核心 硬件 结构 上 一 般 都 采用 宛 余 结构 。 所 谓 宛 余 结 
构 是 指 为 了 提高 系统 的 可 靠 性 、 安 全 性 而 增加 的 结构 。 

图 4-5 所 示 为 可 靠 性 元 余 结构 。 模 块 A 和 模块 B 经 或 门 输出 ， 两 个 模块 只 要 有 一 个 模 
块 正 常 输出 ， 即 可 保证 整个 系统 不 停机 ， 提 高 了 系统 工作 的 可 靠 性 。 在 实际 应 用 中 ， 对 安全 
性 要 求 不 高 、 人 处 理 人 机 对 话 信息 的 上 位 机 一 般 采 用 可 靠 性 宛 余 结构 。 

图 4-6 所 示 为 安全 性 宛 余 结构 。 模 块 A 和 模块 B 经 与 门 输出 ， 两 个 模块 同步 工作 ， 只 
有 两 个 输出 一 致 才能 保证 整个 系统 不 停机 ; 只 要 有 一 个 模块 故障 ， 系 统 将 不 能 正常 输出 。 这 
样 提高 了 系统 的 安全 性 ， 减 少 了 和 危险 侧 输出 的 概率 。 在 实际 应 用 中 ， 对 安全 性 要 求 较 高 的 联 
锁 控 制 机 常 采用 安全 性 元 余 结构 。 
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目前 ， 为 了 提高 可 靠 性 和 安全 性 ， 计 算 机 联 锁 主 要 采用 双 机 热 备 系统 、 三 取 二 系统 及 二 
乘 二 取 二 系统 ,来 达到 上 述 指标 要 求 。 

1. 双 机 热 备 系统 

这 种 方式 是 宛 余 系 统 的 基本 结构 ， 采 用 双 套 相互 独立 、 结 构 相 同 、 指 令 或 周期 同步 工作 
及 编程 相同 的 系统 同时 工作 ， 双 机 互 为 热 备 ， 相 互 监测 ， 通 过 比较 器 确定 系统 正常 工作 后 ， 
才能 输出 控制 指令 。 当 一 套 系统 发 现 自身 出 现 故障 时 ， 就 给 出 控制 信号 ， 自 动 切换 到 另 一 套 
系统 上 ， 并 给 出 故障 报警 和 提示 。 双 机 热 备 系统 在 工作 时 有 如 下 几 种 工作 模式 : 

1) 一 个 系统 工作 ， 另 一 系统 热 备 ， 两 系统 都 无 故障 。 

2) 一 个 系统 工作 ， 另 一 系统 待 修 ， 系 统 可 以 完成 规定 功能 。 

3) 两 个 系统 都 故障 ， 系 统 失效 。 

采用 双 机 热 备 系统 提高 可 靠 性 、 安 全 性 的 基础 是 : 在 极 短 的 时 间 内 ， 两 台 计 算 机 同时 发 
生 错 误 ， 而 且 错 误 呈 现 同 一 模式 的 概率 极 低 。 

2. 二 乘 二 取 二 系统 

为 了 使 计算 机 联 锁 系 统 既 具有 可 靠 性 又 具有 安全 性 ， 可 采用 二 乘 二 取 二 系统 的 多 重 宛 余 
结构 ， 如 图 4-7 所 示 。 二 乘 二 取 二 系统 采用 了 四 台 计 算 机 ， 一 般 分 为 系统 工 、 系 统 工 ， 双 系 
互 为 热 备 关系 。 二 乘 二 取 二 系统 通过 “ 单 系 保 证 安全 ， 双 系 提高 可 靠 性 ”来 确保 整体 系统 
的 安全 性 和 可 靠 性 。 双 系 中 的 每 一 单 系 均 包 括 双 套 计 算 机 ， 实 时 校 核 工作 ， 每 一 单 系 中 必须 
双 机 工作 一 致 才能 对 外 输出 ， 实 现 整体 系统 的 安全 性 ; 任 一 单 系 检 出 故障 均 可 立即 导向 备 系 
工作 ， 实 现 全 部 系统 的 可 靠 性 。 二 乘 二 取 二 系统 联 锁 机 应 用 软件 和 操作 系统 进行 松散 耦合 ， 
并 且 系统 具有 完备 的 自 检 功能 ， 保 证 了 整体 系统 具有 较 高 的 安全 性 。 

3. 三 取 二 系统 

三 取 二 系统 又 称 为 三 机 表决 系统 ， 如 图 4-8 所 示 。 三 台 计 算 机 同时 工作 ， 三 取 二 系统 中 
的 CPU 之 间 是 通过 两 两 相互 比较 来 保证 整体 系统 的 安全 性 。 当 有 两 个 结果 相同 (包括 三 个 
结果 相同 ) 时 ， 认 为 正确 无 误 方 可 输出 ; 当 某 一 个 CPU 故障 或 运行 产生 差错 时 ,该 CPU 将 
被 屏蔽 ， 另 外 两 个 CPU 相当 于 组 成 一 个 二 取 二 的 系统 ， 不 需要 切换 ， 在 没有 降低 系统 安全 
性 的 前 提 下 ， 保 证 了 整体 系统 的 高 可 靠 性 。 


与 门 表决 器 上 -输出 
| | 系统 C | 






















































































| | 系统 B 
四 或 门 
[Ea 
与 门 
,| 系统 D 
系统 下 | 故障 表示 
图 4-7 二 乘 二 取 二 系统 结构 图 4-8 三 取 二 系统 结构 





除 硬件 元 余 ， 在 系统 内 还 可 采用 软件 元 余 技 术 ， 如 双 套 软件 元 余 、 信 息 元 余 等 ， 进 一 步 
提高 系统 安全 性 和 可 靠 性 。 
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4.2.3 车 辆 段 控制 子 系统 的 功能 


联 锁 设备 是 有 轨 电 车 交通 的 重要 信号 设备 ， 用 于 完成 建立 进 路 、 转 换 道 命 、 开 放 信 号 及 
解锁 进 路 等 作业 ， 实 现 道岔 、 信 号 、 进 路 之 间 的 联 锁 关 系 ， 以 保证 行车 安全 ， 提 高 作业 效 
率 。 车 辆 段 的 联 锁 设 备 早 期 多 采用 继 电 集中 联 锁 ， 目 前 多 采用 计算 机 联 锁 。 

进 路 是 有 轨 电 车 和 调 车 机 车 车 辆 在 车 辆 段 内 所 经 过 的 经 路 ， 从 一 架 信 号 机 开始 ， 至 同方 
向 次 一 架 信 号 机 为 止 。 按 照 道 贫 的 不 同 开通 方向 可 以 构成 不 同 的 进 路 ， 每 条 进 路 由 相应 的 信 
号 机 防护 ， 有 轨 电 车 或 调 车 机 车 车 辆 必须 依据 信号 的 开放 进入 或 通过 进 路 。 办 理 进 路 就 是 将 
有 关 道 岔 转换 到 进 路 要 求 的 位 置 后 锁 闭 ， 并 开放 防护 进 路 的 信号 。 但 是 有 些 进 路 如 果 同 时 建 
立 ， 会 发 生 有 轨 电 车 或 调 车 机 车 冲突 的 危险 ， 形 成 的 进 路 互 为 敌对 进 路 。 应 防护 敌对 进 路 的 
发 生 。 

在 联 锁 设 备 中 ， 防 护 进 路 的 信号 机 显示 允许 灯光 时 ， 表 示 进 路 已 经 准备 好 ， 人 允许 有 轨 电 
车 进入 。 防 护 进 路 的 信号 开放 应 满足 以 下 几 项 技术 条 件 : 进 路 上 各 区 段 空闲 时 才能 开放 信 
号 ; 进 路 上 有 关 道 岔 在 规定 位 置 时 才能 开放 信和 号 ; 敌对 信号 未 关闭 时 ， 防 护 进 路 的 信号 机 不 
能 开放 。 

车 辆 段 联 锁 设 备 采 用 集中 控制 模式 ， 由 车 辆 段 调 度 员 设置 有 轨 电 车 进 路 。 联 锁 设备 确保 
有 轨 电 车 运行 进 路 的 安全 。 轨 旁 设 备 控 制 电路 的 设计 应 符合 “故障 - 安全 ”原则 。 联 锁 设 备 
在 规定 的 联 锁 条 件 和 规定 的 时 序 下 对 进 路 、 信 和 号 和 道岔 实行 控制 ， 确 保 进 路 上 轨道 区 段 、 道 
贫 、 信 和 号 机 ( 进 路 表示 器 ) 之 间 的 安全 联 锁 。 对 于 涉及 安全 的 操作 ， 应 采取 安全 保证 措施 ; 
对 于 来 自 操作 设备 的 错误 操作 ， 应 具备 有 效 的 防护 能 力 。 联 锁 设 备 的 主要 功能 为 : 进 路 建 
立 ; 进 路 锁 闭 ; 进 路 解锁 和 取消 ; 信和 号 机 ( 进 路 表示 器 ) 关闭 及 重复 开放 信号 ; 信号 机 控 
制 ; 道岔 控制 ; 列车 位 置 占用 检测 ; 对 所 有 的 进 路 进行 侧 冲 防护 等 。 

1. 进 路 建立 

根据 操作 的 先后 顺序 确定 进 路 的 始 端 和 终端 后 ， 只 能 自动 地 选 出 一 条 基本 进 路 ; 依次 确 
定 进 路 的 始 端 、 变 更 点 和 终端 后 ， 只 能 选 出 相应 的 变更 进 路 。 一 条 基本 进 路 可 以 有 多 条 变更 
进 路 ; 根据 操作 的 先后 顺序 确定 进 路 的 始 端 和 终端 后 ， 只 能 自动 地 选 出 一 条 含 几 条 基本 进 路 
的 长 调 车 进 路 。 依 次 确定 进 路 的 始 端 、 变 更 点 和 终端 后 ， 能 选 出 相应 的 变更 进 路 。 一 条 基本 
长 调 车 进 路 可 以 有 多 条 变更 进 路 ; 除 特别 说 明 外 ， 能 办 理 所 有 的 变更 进 路 。 变 更 进 路 数量 的 
变化 不 会 增加 系统 的 容量 ; 在 办 理 进 路 时 ， 不 会 同时 开通 敌对 进 路 ， 即 不 开通 同一 咽喉 区 内 
对 向 重奏 的 调 车 进 路 ， 以 及 咽喉 区 内 同一 无 贫 区 段 对 向 的 调 车 进 路 。 无 贫 区 段 有 车 占用 时 ， 
允许 向 该 区 段 办 理 调 车 进 路 ， 但 不 允许 经 由 该 区 段 排列 组 合 调 车 进 路 ， 即 长 调 车 进 路 。 

2. 进 路 锁 闭 

联 锁 设备 能 对 进 路 实现 预先 锁 闭 和 接近 锁 闭 ， 锁 闭 的 进 路 随 有 轨 电 车 的 运行 自动 分 段 解 
锁 。 预 先 锁 闭 在 进 路 选 通 、 有 关联 锁 条 件 具 备 时 构成 ， 接近 锁 闭 在 信号 开放 、 进 路 的 接近 区 
段 占用 时 构成 。 对 于 列车 进 路 ， 接 近 锁 闭 需 持续 到 进 路 第 一 区 段 时 自动 解锁 或 人 为 解锁 ; 接 
近 区 段 未 设 轨道 空闲 检查 设备 时 ， 接 近 锁 闭 区 段 于 信号 开放 后 立即 构成 。 通 过 操作 ， 能 办 理 
引导 进 路 锁 闭 和 引导 总 锁 闭 。 引 导 进 路 锁 闭 必须 检查 道岔 位 置 是 否 正确 ， 并 锁 闭 进 路 中 的 道 
贫 ; 敌对 信和 号 时 不 得 开放 。 引 导 总 锁 闭 必须 锁 闭 咽喉 区 的 全 部 道 贫 ,包括 到 发 线 上 的 分 歧 
道岔; 
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3. 进 路 解锁 和 取消 

任何 操作 均 不 能 使 占用 的 区 段 解锁 ， 任 何 操作 不 能 使 有 轨 电 车 、 调 车 机 车 运行 前 方 的 区 
段 解锁 。 进 路 正常 解锁 必须 在 信号 关闭 后 进行 ， 能 随 着 有 轨 电 车 的 正常 运行 ， 使 各 轨道 区 段 
分 段 地 自动 解锁 。 办 理 取 消 进 路 时 ， 若 有 轨 电 车 接近 ， 进 路 保持 在 接近 锁 闭 状态 ， 在 能 保证 
安全 的 前 提 下 ， 联 锁 设 备 才 能 解锁 有 轨 电 车 进 路 ; 若 进 路 未 处 于 接近 锁 财 ， 办 理 取消 进 路 
后 ， 进 路 在 信号 机 关闭 后 立即 解锁 ; 取消 发 车 进 路 时 ， 到 发 线 上 的 分 歧 道岔 与 发 车 进 路 同时 
解锁 。 系 统 为 防止 进 路 的 错误 解锁 ,采用 延 时 解锁 和 限时 解锁 来 确保 行车 安全 。 进 路 处 于 接 
近 锁 闭 ， 需 要 解锁 时 ， 需 办 理 人 工 限时 解锁 ;， 接 车 进 路 及 有 通过 有 和 轨 电 车 的 发 车 进 路 ， 在 信 
号 关闭 后 限时 3min 解锁 ; 其 他 发 车 进 路 及 调 车 进 路 ， 限 时 30s 解锁 。 限 时 解锁 指 通过 安全 
相关 操作 ， 联 锁 设 备 提供 进 路 的 人 工 强行 解锁 功能 。 

4. 信号 机 控制 

信号 机 ( 进 路 表示 器 ) 关闭 后 ， 未 经 再 次 办 理 ， 不 会 重复 开放 。 信 号 机 原则 上 统一 设 
置 于 列车 运行 方向 的 右 侧 ， 信 号 机 的 尺寸 应 满足 限界 要 求 ， 在 车 辆 段 出 入 口 处 设 进 段 信号 机 
( 进 路 表示 器 ) ， 由 车 辆 段 控制 ， 在 出 段 处 设 提 示 牌 。 在 车 辆 段 内 ， 调 车 采用 双 显 示 信 和 号 机 
( 进 路 表示 器 ) ， 显 示 原 则 暂 定 如 下 : 白色 信号 灯 ， 准 许 车 辆 越过 该 信号 机 (〈 进 路 表示 器 ) ; 
蓝 色 信 号 灯 ， 不 准 整体 车 辆 越过 该 信号 机 ( 进 路 表示 器 ); 以 显示 禁止 越过 为 定位 〈 蓝 色 ) 。 
出 入 段 采用 二 显示 信号 机 ( 进 路 表示 器 ) ， 显 示 原 则 暂 定 如 下 : 白色 信号 灯 ， 准 许 整 体 车 辆 
按 规 定 速度 行驶 进 段 (出 和 人 段 ) ; 红色 信号 灯 ， 不 准 整体 车 辆 越过 该 信号 机 〈 进 路 表示 器 ) ; 
以 显示 禁止 越过 为 定位 〈 红 色 ) 。 车 辆 段 和 正 线 联 锁 接 口 应 满足 以 下 要 求 : 在 车 辆 段 出 /人 
段 线 进 入 本 线 正 线 处 ， 设 进入 防护 信号 机 〈 进 路 表示 器 ) ， 该 信号 机 ( 进 路 表示 器 ) 定位 
显示 红 灯 。 当 以 地 面 信号 为 主体 信号 时 ， 地 面 信号 机 ( 进 路 表示 器 ) 的 显示 距离 应 满足 
GBZT 12758 一 2004 《城市 轨道 交通 信号 系统 通用 技术 条 件 》 关 于 地 面 信 号 显示 的 有 关 规 
定 。 信 和 号 机 〈 进 路 表示 器 ) 的 开放 将 检查 禁止 通过 LED 显示 状态 的 完好 性 ， 具 有 对 信号 
机 ( 进 路 表示 器 ) LED 显示 状态 的 监督 功能 (包括 显示 损坏 报警 和 短路 检查 ) ， 信 和 号 机 
( 进 路 表示 器 ) 开放 后 能 不 间断 地 检查 LED 的 良好 状态 。 不 允许 信号 出 现 乱 显示 ， 即 不 符 
合 规定 的 信号 显示 ; 在 组 合 灯 光 开 放 和 关闭 时 ， 应 做 到 同时 点 灯 或 灭 灯 。 组 合 灯 光 的 显示 间 
隔 一 个 灯 位 。 

5. 道岔 控制 

联 锁 道 岔 能 人 工 单独 操纵 ， 也 能 随 进 路 的 排列 而 自动 选 动 ， 单 独 操纵 优先 于 进 路 选 动 。 
联 锁 设 备 能 对 道岔 实现 进 路 锁 闭 、 区 段 锁 财 和 人 工 单 独 锁 闭 。 和 车辆 段 的 每 一 组 道岔 均 采用 单 
独 控制 方式 ， 其 主要 功能 如 下 : 当 以 进 路 控制 方式 操纵 道岔 时 ， 进 路 上 的 道岔 顺序 选 出 ， 动 
作 电 流 错开 启动 峰值 。 联 锁 道 岔 受 进 路 锁 闭 、 区 段 锁 财 、 人 工 单独 锁 闭 或 其 他 锁 闭 方式 控 
制 ， 一 经 锁 财 ， 道 贫 就 不 能 启动 ; 一 经 启动 ， 道 岔 就 能 转换 到 规定 的 位 置 。 当 因 故 被 阻 ， 在 
规定 时 间 (如 15s) 内 道 贫 不 能 转换 到 规定 位 置 时 ， 联 锁 控 制 台 和 中 心 调度 员工 作 站 均 有 故 
障 报警 ， 道 人 经 操纵 后 就 能 转换 到 规定 的 位 置 。 转 皆 机 作为 锁 闭 装置 ， 当 人 尖 轨 和 基本 轨 不 密 
贴 时 ， 不 进行 锁 闭 ; 一 旦 锁 财 ， 将 保证 不 致 因 车 通过 道 贫 时 的 振动 而 错误 解锁 。 道 岔 转换 完 
毕 后 ， 自 动 切断 道岔 动作 电源 。 转 和 机 的 电动 机 电路 发 生 故 障 时 ， 自 动 切断 道 贫 启动 电路 。 
道岔 设 有 位 置 表示 并 保证 : 只 有 当道 贫 实 际 位 置 与 操作 要 求 一 致 ， 并 经 检查 自动 开 闭 器 的 接 
点 排 的 相应 接点 位 置 正确 ， 才 能 构成 道岔 位 置 的 正确 表示 ; 只 有 当道 贫 牵 引 点 在 规定 位 置 
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时 ,才能 构成 位 置 表示 ; 启动 道 贫 时 先 切断 位 置 表示 ; 发 生 挤 贫 时 有 挤 贫 表示 ; 人 工 单独 锁 
闭 时 ， 不 影响 道岔 的 位 置 表示 。 

6. 位 置 占 用 检测 

车 辆 段 采 用 计 轴 器 作为 有 轨 电 车 位 置 占 用 的 检测 设备 。 车 场 线 、 试 车 线 均 设 有 计 轴 咒 。 
计 轴 融 成 熟 可 靠 ， 具 有 有 轨 电 车 、 城 市 轨道 交通 线路 或 相关 应 用 的 良好 运行 业绩 。 计 轴 天 具 
备 如 下 特点 : 系统 采用 二 取 二 安全 结构 ; 传感器 信号 采用 电流 形式 输出 ， 抗 干扰 能 力 强 ; 计 
轴 点 采用 双 传 感 器 设计 ， 提 高 了 系统 的 安全 性 和 可 用 性 ; 计 轴 系统 的 通信 电缆 和 信号 电缆 均 
采用 普通 信号 电缆 ;系统 符合 故障 -安全 原则 ; 安全 可 徘 、 成 熟 的 泵 电源 驱动 继电器 输出 轨 
道 状态 ; 易于 维护 ,方便 使 用 ; 板 卡 式 设计 ， 结 构 简 单 ， 通 用 性 强 ; 无 软件 维护 ， 所 用 站 场 
配置 通过 硬件 实现 ， 系 统 整 体 具有 高 安全 性 、 高 可 靠 性 及 高 可 用 性 。 计 轴 主 机 与 车 辆 段 控制 
子 系统 采用 继 电 方式 接口 ， 每 个 计 轴 检测 区 段 设 有 一 个 轨道 继电器 ， 当 区 段 占 用 或 设备 故障 
时 ， 轨 道 继 电器 均 落 下 ; 当 区 段 空 闪 时 ， 轨 道 继 电 带 均 吸 起 ; 在 信号 设备 室内 设置 “轨道 
区 段 复位 ”功能 ， 并 采取 限制 复位 方式 。 计 轴 器 具有 预 复位 和 直接 复位 功能 ， 当 计 轴 区 段 
出 现 故障 时 ， 可 通过 在 联 锁 人 机 界面 上 进行 预 复位 操作 ， 在 现场 刷 轴 后 实现 故障 区 段 复 位 ; 
也 可 人 工 确认 后 ， 采 取 按 压 计 轴 复位 按钮 直接 进行 复位 。 轨 道 继电器 采用 安全 型 继电器 ， 确 
保安 人 全、 可靠 地 实现 辅助 列车 位 置 检测 ， 提 供 列车 的 位 置 条 件 。 当 计 轴 器 故障 或 计 轴 数据 传 
输 发 生 错误 时 ， 有 安全 和 切实 可 行 的 故障 恢复 措施 ， 或 通过 安全 操作 予以 恢复 ， 使 计 轴 器 的 
故障 不 影响 整个 信号 系统 的 正常 运行 ， 计 轴 器 有 了 元 余 、 容 错 机 制 ， 对 漏 轴 、 扰 轴 等 情况 有 相 
应 的 防护 措施 。 


4.2.4 车 辆 段 控制 子 系统 的 技术 方案 


车 辆 段 联 锁 设 备 采 用 双 按 钮 操纵 方式 ， 办 理 进 路 、 取 消 和 人 工 解锁 进 路 ， 以 及 单独 操作 
道 贫 ， 都 要 按压 两 个 按钮 才能 起 动 设备 ， 这 样 可 以 防止 由 于 误 操 作 按 钮 而 造成 信号 设备 的 错 
误 动作 。 

1. 进 路 锁 闭 

进 路 锁 闭 指 进 路 排 通 、 防 护 进 路 的 信号 开放 后 ， 进 路 上 有 关 道 岔 不 能 转换 ， 有 关 政 对 信 
号 不 能 开放 。 控 制 台 上 办 理 好 进 路 后 ， 从 防护 进 路 的 信号 开始 至 进 路 的 终端 显示 白光 带 ， 称 
为 该 进 路 处 于 锁 闭 状态 。 进 路 的 接近 区 段 一 般 指 信号 机 外 方 的 第 一 轨道 电路 区 段 。 进 路 排 
通 、 防 护 进 路 的 信号 开放 后 ， 接 近 区 段 空 闲 时 的 进 路 锁 闭 又 称 为 进 路 的 预先 锁 财 ， 接 近 区 段 
有 车 占用 时 的 进 路 锁 闭 又 称 为 进 路 的 接近 锁 闭 。 进 路 的 锁 闭 程度 不 同 ， 人 工 办 理 进 路 解锁 时 
采用 的 方式 也 不 同 。 

2. 信号 的 开放 

在 控制 台 上 操纵 按钮 办 理 进 路 后 ， 满 足下 列 条 件 的 信号 即 可 自动 开放 : 

1) 进 路 空闲 。 

2) 有 关 道 贫 转 换 至 规定 位 置 。 

3) 敌对 进 路 未 建立 。 

4) 进 路 处 于 锁 闭 状态 。 

信号 机 应 设 灯 丝 监督 装置 ， 不 间断 地 检查 正在 点 亮 的 灯泡 灯丝 的 完整 性 。 信 和 号 点 灯 电 路 
应 具有 主 、 副 灯丝 自动 转换 功能 ， 主 灯丝 断 丝 后 能 自动 转换 至 副 灯 丝 继续 点 亮 灯 光 。 室 内 控 













































































32 


第 4 章 有 轨 电 车 信号 核心 子 系统 详解 | 


制 台 上 设 有 相应 的 灯光 和 声音 报警 装置 。 

3. 信号 的 关闭 

已 经 开放 的 信号 ， 在 下列 情况 应 能 自动 关闭 : 

1) 当 列 车 进入 该 信号 机 内 方 第 一 个 轨道 区 段 时 。 

2) 当 调 车 机 车 车 辆 全 部 越过 开放 的 调 车 信号 ， 即 出 清 调 车 进 路 接近 区 有 段 。 

3) 当 信 号 显示 与 防护 进 路 的 条 件 不 符合 时 〈 如 进 路 上 轨道 电路 故障 、 道 岔 位置 改变 或 
言 号 灯丝 断 丝 等 ) 。 

4) 办 理 取消 或 人 工 解 锁 进 路 时 。 

4. 进 路 的 自动 解锁 

进 路 的 自动 解锁 指 进 路 锁 闭 信号 开放 后 ， 随 着 有 轨 电 车 越过 信和 号 机 进入 进 路 ， 或 者 调 车 
机 车 车 辆 的 牵 出 、 折 返 ， 进 路 上 有 关 轨 道 区 段 自动 解锁 ， 控 制 台 上 相应 轨道 区 段 的 白光 带 自 
动 熄 灭 。 

根据 电路 动作 的 特点 不 同 ， 进 路 的 自动 解锁 包括 两 种 情况 : 

1) 正常 解锁 ， 也 称 为 逐 段 解锁 ， 即 列车 或 调 车 机 车 车 辆 顺序 占用 和 出 清 进 路 的 各 轨道 
区 段 后 ， 进 路 上 的 轨道 区 段 自动 顺序 解锁 。 

2) 调 车 中 途 返 回 解锁 。 在 调 车 过 程 中 ， 调 车 机 车 车 辆 未 压 上 或 部 分 压 上 的 轨道 区 段 ， 
能 够 随 着 调 车 机 车 车 辆 的 折返 而 自动 解锁 。 

5. 解锁 进 路 及 解锁 轨道 区 段 

人 工 办 理解 锁 进 路 指 进 路 建立 后 ， 不 经 有 轨 电 车 或 调 车 机 车 车 辆 运行 ， 经 人 为 操作 将 进 
路 解锁 。 

1) 当 进 路 处 于 预先 锁 闭 时 ， 办 理 取消 解锁 ,可 将 进 路 解锁 。 

2) 当 进 路 处 于 接近 锁 闭 时 ， 需 办 理 人 工 解锁 ,才能 将 进 路 解锁 。 当 进 路 处 于 接近 锁 闭 
需 办 理 人 工 解锁 进 路 时 ， 进 路 需 经 过 3min 或 30s 的 延 时 才能 解锁 。 设 置 延 时 解锁 是 为 了 防 
止 解锁 原 有 进 路 改 办 其 他 进 路 时 ， 处 于 接近 区 段 的 有 轨 电 车 或 调 车 机 车 车 辆 可 能 由 于 停车 不 
及 时 ， 冒 进 信号 而 压 上 正在 转换 的 道 贫 。 延 时 能 够 确保 有 轨 电 车 或 调 车 机 车 车 辆 有 足够 的 停 
车 时 间 。 

3) 当 发 生 车 站 停电 后 恢复 供电 ， 以 及 进 路 没有 完全 解锁 等 情况 时 ， 控 制 台 上 全 部 或 部 
分 轨道 区 段 显 示 白 光 带 ， 此 时 有 关 区 段 均 处 于 锁 闭 状态 ， 须 办 理 区 段 人 工 解 锁 手 续 ， 才 能 将 
有 关 轨 道 区 段 解锁 。 

6. 道岔 的 锁 闭 

除 进 路 锁 闭 外 ， 联 锁 道 贫 还 有 以 下 锁 闭 方式 : 

1) 区 段 锁 财 。 道 岔 区 段 有 车 占用 时 ， 区 段 内 有 关 道 岔 不 能 转换 ， 称 为 区 段 锁 财 。 此 时 
控制 台 上 有 关 道 岔 区 段 显 示 红 光 带 。 

2) 单独 锁 财 。 即 利用 控制 台 上 道岔 按钮 断 开 道岔 控制 电路 ， 使 该 道岔 不 能 转换 。 对 道 
岔 进行 单独 锁 闭 后 ， 控 制 台 上 该 道岔 表示 灯 显 示 红 色 。 

3) 故障 锁 闭 。 即 在 故障 情况 下 道岔 区 段 被 锁 财 ， 此 时 控制 台 上 有 关 道 岔 区 段 显 示 白 光 
带 。 例 如 ， 列 车 经 过 进 路 后 ， 由 于 分 路 不 良 使 部 分 轨道 区 段 不 能 解锁 ， 控 制 台 遗留 有 白 
光 带 。 

联 锁 道岔 受到 上 述 任 一 种 锁 闭 时 ， 应 保证 机 车 车 辆 通过 道 贫 时 道岔 不 能 起 动 。 
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上 述 锁 闭 方式 均 属 于 对 道 命 进行 电气 锁 闭 ， 即 通过 断 开 转 红 机 的 控制 电路 ， 使 转 丝 机 不 
能 转换 。 除 上 述 锁 闭 方式 外 ， 当 设备 故障 时 ， 为 保证 行车 安全 ， 使 用 钩 锁 器 对 道岔 进行 现场 
加 锁 ， 以 及 钉 固 道 贫 等 都 是 车 务 部 门 常 用 的 锁 闭 道岔 方式 。 


4.3 正 线 地 面 信 号 子 系统 





4.3.1 正 线 地 面 信号 子 系统 的 定位 


正 线 地 面 信号 子 系统 是 现代 信号 系统 结构 中 的 子 系统 ， 主 要 包括 正 线 道 岔 控制 子 系统 和 
平 交 道口 信号 控制 子 系统 。 正 线 道岔 控制 子 系统 对 正 线 道 个 进行 安全 控制 ， 实 现 道岔 区 段 内 
道 贫 、 进 路 表示 器 、 轨 道 区 段 之 间 正 确 的 联 锁 关 系 及 进 路 控制 的 安全 。 对 于 涉及 安全 的 操作 
采取 安全 保证 措施 ， 对 于 来 自 操作 设备 的 错误 操作 ， 上 具备 有 效 的 防护 能 力 。 为 了 提高 子 系统 
的 安全 性 ， 各 轨 旁 设备 的 控制 电路 均 按照 故障 -安全 原则 设计 。 

有 轨 电 车 属于 地 面 快 速 公交 ， 与 社会 车 辆 共同 行驶 在 道路 上 ， 虽 然 系 统 运 行 享有 专用 路 
权 , 但 与 其 他 车 道 之 间 存 在 着 平面 交 又 ， 有 和 轨 电 车 在 通过 平 交道 口 时 也 要 受 路 口 信号 的 控 
制 : 红 灯 停 ， 绿 灯 行 。 为 充分 发 挥 有 轨 电 车 快捷 、 高 运 量 的 优点 ， 需 设置 平 交 道口 信号 控制 
子 系统 。 该 子 系统 能 够 灵活 实现 有 轨 电 车 与 社会 车 辆 交叉 口 的 信号 优先 控制 ， 并 与 交管 部 门 
共同 完成 道口 信号 系统 的 功能 扩充 ， 实 现 各 种 交通 安全 、 有 序 、 高 效 运 行 。 


4.3.2 正 线 地 面 信号 子 系统 的 组 成 


典型 的 有 轨 电 车 信号 系统 是 一 个 功能 定位 于 正 线 道岔 控制 和 电车 调度 的 简易 信号 系统 ， 
由 正 线 信号 系统 和 车 辆 基地 信和 号 系统 组 成 。 正 线 信号 控制 包括 正 线 道岔 控制 和 平 交道 口 信和 号 
控制 。 

1. 正 线 道岔 控制 

现代 有 轨 电 车 运营 调度 是 运营 管理 、 行 车 指挥 、 监 督 及 报警 管理 的 运营 统计 的 总 称 。 运 
营 管理 ， 即 控制 中 心 根据 运营 要 求 制定 运营 计划 、 编 辑 时 刻 表 ， 并 将 当日 运行 计划 时 刻 表 下 
载 至 车 辆 基地 终端 ， 车 辆 基地 根据 时 刻 表 组 织 有 轨 电 车 的 运营 。 行 车 指挥 ， 即 系统 通过 现代 
有 轨 电 车 定位 系统 接收 所 有 在 线 有 轨 电 车 的 位 置信 息 ， 经 处 理 后 将 有 轨 电 车 所 在 位 置 动态 显 
示 在 综合 显示 屏 及 调度 员工 作 站 ， 调 度 员 根据 当日 运行 时 刻 表 对 在 线 有 轨 电 车 进行 行车 指 
挥 、 监 督 及 报警 管理 。 系 统 内 的 主要 设备 具有 自 诊 断 功 能 ， 一 旦 检测 到 设备 故障 ， 该 故障 信 
息 即 可 在 控制 中 心 调度 员 终 端 给 出 相应 报警 信息 ; 运营 统计 ， 根 据 运营 计划 和 通过 现代 有 轨 
电车 定位 系统 采集 的 有 轨 电 车 位 置 、 时 间 及 车 次 号 等 信息 ， 进 行 运 营 统 计 并 生成 相应 报表 。 
运营 统计 还 应 包括 有 轨 电 车 管理 及 有 轨 电 车 修 程 统计 。 

正 线 道 岔 控制 子 系统 总 图 如 图 4-9 所 示 。 

正 线 道 岔 控制 子 系统 由 道岔 控制 器 和 轨 旁 设 备 两 部 分 组 成 。 道 岔 控制 器 是 整个 道岔 控制 
的 核心 部 分 ， 负 责 对 转 氏 机 的 转动 、 进 路 信号 显示 、 道 倪 锁 闭 、 状 态 采 和 集 及 通讯 等 进行 运 
算 、 处 理 并 控制 。 轨 旁 设备 包括 地 埋 式 转 红 机 、 轨 道 电路 、 车 -地 信息 传输 设备 、 信 号 机 和 
进 路 控制 盒 等 单元 。 轨 道 电 路 用 于 实现 区 段 占 用 检测 ， 为 了 防止 社会 车 辆 和 干扰， 采用 了 专用 
轨道 电路 。 转 和 机 实现 对 道岔 的 控制 ， 为 不 影响 城市 景观 ， 采 用 地 埋 式 有 轨 电 车 专用 转 国 
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专用 无 线 网 络 中 心 ATS 子 系统 
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图 4-9 正 线 道岔 控制 子 系统 总 图 


机 。 信 和 号 机 ( 进 路 表示 器 ) 用 于 向 驾驶 员 指 示 地 面 区 段 状 况 和 道 贫 状 况 ， 采 用 带 有 进 路 指 
示 的 信号 机 。 进 路 控制 合作 为 进 路 表示 器 的 _- 部 分 ， 其 作用 是 在 车 载 设 备 故 障 或 进 路 办 理 错 
误 的 情况 下 ， 在 安全 操纵 前 提 下 ， 可 通过 操作 进 路 控制 合 重 新 办 理 进 路 ; 考虑 安全 因素 ， 进 
路 控制 盒 需要 特定 钥匙 开启 后 方 能 操纵 。 车 -地 信 | 息 传输 设备 用 于 接收 车 载 子 系统 发 送 的 车 
次 号 、 驾 驶 员 操 作 指令 等 信息 ， 并 将 该 信息 发 送 给 道岔 控制 咒 ， 同 时 也 将 道 贫 控 制 器 中 进 路 
相关 信息 及 防止 冒进 信号 发 送 给 车 载 控制 子 系统 。 

2. 平 交道 口 信号 控制 

全 
专用 信号 机 、 平 交道 口 信号 控制 机 柜 以 及 防 雷 设备 组 成 。 一 个 高 效 的 、 安 全 的 平 交道 口 信号 
控制 子 系统 ， 对 于 在 不 影响 道路 车 辆 运行 的 前 提 下 ， 提 升 有 轨 电 车 的 运 能 、 保 障 交通 安全 方 
面 至 关 重 要 。 平 交道 口 信号 控制 子 系统 的 构成 示例 如 图 4-10 所 示 。 

整个 系统 采用 三 层 结构 ， 分 别 为 道路 交通 信号 控制 层 、 有 轨 电 车 信号 优先 控制 层 和 控制 
中 心 管理 层 。 

控制 中 心 管理 层 包含 在 调度 指挥 中 心 子 系统 内 ， 主 要 实现 对 各 平 交道 口 信号 控制 子 系统 设备 
和 运行 情况 的 实时 监控 ， 包 括 控制 器 状态 、 设 备 状态 、 有 轨 电 车 的 定位 及 控制 模式 的 转换 等 等 。 

有 轨 电 车 信号 优先 控制 层 包括 平 交道 口 信号 控制 器 、 预 告 接近 检测 器 、 接 近 检 测 器 、 通 
过 检测 器 、 出 清 检测 需 、 预 告 进 路 表示 器 、 通 过 进 路 表示 器 及 与 道路 交通 信号 控制 层 的 相应 
接口 ， 信 号 优先 控制 层 主要 实现 有 轨 电 车 接近 道口 的 检测 、 信 和 号 优先 控制 请 求 的 传递 、 道 路 
交通 信号 状态 的 检测 、 通 过 进 路 表示 器 以 及 预告 进 路 表示 器 的 控制 。 
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图 4-10 平 交道 口 信号 控制 子 系统 的 构成 示例 
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有 轨 电 车 的 检测 采用 有 轨 电 车 专用 的 车 - 地 通信 设备 ， 与 车 载 子 系统 配合 实现 信号 优先 
控制 功能 。 社 会 车 辆 的 检测 可 采用 感应 线圈 车 辆 检测 顺 。 

为 了 安全 起 见 ， 每 个 交叉 口 安 装 有 有 轨 电 车 专用 的 进 路 表示 需 及 预告 进 路 表示 器 ， 由 有 
轨 电 车 信号 优先 控制 器 控制 ， 有 轨 电 车 必须 按 专用 进 路 表示 顺 指 示 通 行 。 这 两 个 信号 仅 在 有 
轨 电 车 到 达 或 接近 平 交 道口 时 才 有 可 能 被 点 亮 ， 其 他 大 部 分 时 间 内 均 为 灭 灯 状 态 。 

社会 车 辆 的 信号 灯 建 议 采 用 箭头 灯 形 式 ， 这 是 因为 按照 我 国 的 道路 交通 法 ， 圆 盘 信 号 灯 
如 果 为 红 灯 ， 人 允许 右 转 车 辆 通行 ， 此 时 有 可 能 与 有 轨 电 车 有 冲突 。 因 此 ， 为 了 安全 起 见 ， 同 
时 提高 有 轨 电 车 通过 路 口 的 速率 ， 路 口 信号 灯 建 议 采 用 箭头 灯 形 式 。 


4.3.3 正 线 地 面 信号 子 系统 的 功能 


1. 正 线 道岔 控制 

道岔 信号 控制 是 保障 城市 有 轨 电 车 行车 控制 、 行 车 安全 和 高 效 作 业 的 重要 控制 设备 。 与 
地 铁 、 轻 轨 等 传统 的 轨道 交通 不 同 ， 现 代 有 轨 电 车 行进 时 主要 依据 地 面 交 通信 号 ( 红 绿 
灯 ) ， 而 车 辆 运行 速度 也 由 鸭 驶 员 自 主 掌控 。 道 岔 信号 主要 用 于 控制 道岔 ， 引 导 车 辆 前 进 方 
向 。 道 岔 主要 设置 在 首 、 末 站 和 正 线 的 折返 线 上 、 正 线 与 车 辆 段 的 出 人 联络 线 和 车 辆 段 内 。 

正 线 道岔 分 别 在 起 点 站 折返 渡 线 、 终 点 站 折返 渡 线 和 进出 车 辆 段 的 岔 线 上 。 正 线 信号 控 
制 子 系统 主要 是 针对 正 线 道岔 区 域 设计 的 道岔 控制 系统 设备 以 及 在 部 分 交叉 口 设置 的 交叉 口 
信和 号 控制 系统 (该 系统 需要 与 当地 交通 管理 部 门 协商 后 确定 ) 。 有 轨 电 车 正 线 信号 控制 设备 
主要 安装 在 有 轨 电 车 正 线 中 间 折 返 处 和 尽头 折返 处 〈 设 置 道岔 的 区 域 ) ; 在 行车 组 织 方案 与 
当地 交通 管理 部 门 协商 确定 后 ， 可 以 选择 在 部 分 主 、 次 相交 路 口 和 主 、 支 相交 路 口 设置 交叉 
口 信号 控制 系统 ， 实 现 与 市 政道 路 信号 之 间 的 联 锁 。 

2. 平 交道 口 信号 控制 

根据 对 现代 有 轨 电 车 信号 控制 方式 的 分 析 ， 得 到 有 轨 电 车 不 同 的 信号 控制 方式 的 特点 及 
使 用 范围 。 有 轨 电 车 属于 地 面 快速 公交 ， 与 社会 车 辆 共同 行驶 在 道路 上 。 虽 然 系统 运行 可 以 
享有 专用 路 权 ， 但 与 其 他 车 道 之 间 可 能 存在 平面 交叉 ， 有 轨 电 车 在 通过 前 方 路 口 时 也 要 受 路 
口 信号 的 控制 ， 有 可 能 会 红 灯 停车 。 为 充分 发 挥 有 轨 电 车 快捷 、 高 运 量 的 优点 ， 应 该 设置 路 
口 信号 智能 优先 控制 系统 。 当 有 轨 电 车 进入 预先 设 定 的 判定 范围 内 时 ， 车 载 设备 结合 车 辆 位 
置信 息 、 车 速 和 已 知 的 交叉 口 位 置信 息 等 ， 计 算出 有 轨 电 车 预计 到 达 交 叉 口 的 时 刻 ， 并 通过 
系统 软件 以 一 定时 间 将 “优先 请 求 信 号 ”发 送 至 具有 “信和 号 优先 判定 模块 ”的 路 边 设备 ， 
由 后 者 根据 当前 信号 灯 相 位 ， 结 合 当 时 行车 状况 ， 延 长 或 缩减 相位 ， 为 有 轨 电 车 创造 绿灯 通 
行 条 件 。 
智能 交叉 口 信 号 系统 使 用 两 个 级 别 的 优先 通行 : 第 一 个 级 别 是 完全 信号 优先 ， 第 二 个 级 
别 是 在 普通 信号 周期 中 为 现代 有 轨 电 车 提供 重复 出 现 的 需求 服务 。 现 代 有 轨 电 车 检测 系统 由 
四 个 检测 线圈 构成 ， 其 中 三 个 部 署 在 进口 道 ， 另 一 个 部 署 在 出 口 道 。 部 署 在 进口 道 的 三 个 检 
测 器 沿 着 行车 方向 从 上 游 到 下 游 依次 是 前 置 检 测 器 、 需 求 检测 器 和 停车 检测 器 ， 部 署 在 出 口 
道 的 检测 器 称 为 取消 检测 器 。 前 置 检 测 器 检测 到 有 轨 电 车 后 ， 控 制 交叉 口 信号灯 的 信号 机 采 
取 相 应 的 行动 ， 为 有 轨 电 车 的 到 达 进 行 准 备 。 这 些 准 备 活动 可 能 是 清除 有 轨 电 车 前 方 进 口 道 
上 的 排队 车 辆 ， 也 可 能 是 为 男 一 个 相位 阶段 放行 更 多 的 常规 车 辆 ， 以 免 有 轨 电 车 到 达 后 因 有 
轨 电 车 的 信号 冲突 而 在 冲突 流 上 积压 过 多 的 常规 车 辆 。 需 求 检 测 器 检测 到 有 轨 电 车 后 ， 发 出 
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立即 进入 有 轨 电 车 相位 阶段 的 指示 ,或 者 发 出 有 轨 电 车 通过 信号 ， 以 保证 有 轨 电 车 享有 优先 
通过 权 。 有 轨 电 车 通过 信号 通常 会 在 有 轨 电 车 到 达 停车 线 前 7 ~8 秒 发 出 ， 这 个 时 间 是 现代 
有 轨 电 车 刹车 制 动 所 需要 的 时 间 ， 此 举 是 为 了 让 有 轨 电 车 驾驶 员 确 认 前 方 通 过 信号 是 为 有 轨 
电车 的 。 停 车 线 检测 器 检测 到 有 轨 电 车 后 ， 会 结束 有 轨 电 车 通过 信号 ， 同 时 将 信号 灯 调 整 为 
全 红 时 间 。 这 样 能 保证 有 轨 电 车 安全 地 通过 交叉 口 ， 又 能 优化 后 续 相 位 阶段 的 绿灯 开启 时 
间 ， 减 少 不 必 要 的 等 待 。 取 消 检测 器 检测 到 有 轨 电 车 后 ， 电 车 相位 终止 ， 信 号 优先 通行 控制 
结束 。 


4.3.4 正 线 地 面 信 号 子 系统 的 技术 方案 


1. 正 线 的 道岔 控制 

道岔 控制 系统 应 满足 对 道岔 进行 控制 的 需求 ， 实 现 道岔 的 转动 、 锁 闭 和 解锁 功能 ， 如 果 
需要 可 将 道岔 锁 闭 信息 传输 至 联 锁 或 行车 指挥 子 系统 。 正 线 道岔 控制 方式 可 采用 驾驶 员 遥 控 
控制 和 联 锁 集 中 控制 两 种 方案 。 

(1) 驾驶 员 遥 控 控 制 ”驾驶 员 遥 控 控 制 ， 即 驾驶 员 驾 驶 有 轨 电 车 进入 道岔 控制 区 域 后 
自动 取得 控制 权 ， 通 过 操作 车 载 设 备 遥 探 道岔 转动 至 需要 的 位 置 ， 道 岔 自动 锁 闭 ; 车 辆 驶 出 
道岔 控 制 区 域 后 ， 自 动 失 去 控制 权 ， 以 保证 不 会 因 驾 驶 员 误 操作 而 造成 道岔 再 次 转动 。 在 车 
辆 取得 控制 权 至 车 辆 完全 离开 道岔 区 段 期 间 ， 系 统 不 授予 其 他 车 辆 对 道岔 的 控制 权 ， 并 保证 
道岔 锁 闭 ， 以 保证 运行 安全 。 系 统 通 过 在 地 面 安装 电子 标签 的 方式 或 其 他 有 轨 电 车 位 置 检测 
设备 ， 划 分 道岔 区 轨道 区 段 和 道 贫 控制 区 域 ， 以 无 线 的 方式 实现 车 载 和 地 面 控制 设备 之 间 的 
信息 交换 。 

(2) 联 锁 集 中 控制 ” 联 锁 集 中 控制 ， 即 当 有 轨 电 车 接近 道岔 区 域 时 ， 轨 道 占用 检测 设 
备 检 测 出 车 辆 位 置 ， 并 将 获得 的 有 轨 电 车 的 信息 发 送 至 控制 中 心 ， 控 制 中 心 根据 有 轨 电 车 的 
言 息 自动 办 理 相应 进 路 〈 或 人 工 办 理 进 路 ) ， 并 将 进 路 办 理 信息 提供 给 相关 设备 集中 站 的 联 
锁 系 统 ， 由 计算 机 联 锁 系 统 对 道岔 进行 控制 。 在 有 道岔 区 域 设置 道岔 控制 箱 或 在 相应 车 站 设 
置 应 急 控 制 嚼 ， 当 控制 中 心 设备 或 通道 故障 时 转 为 现 地 控制 。 联 锁 集 中 控制 方案 需要 正 线 增 
设 联 锁 设 备 ， 相 对 增加 了 有 轨 电 车 系统 的 复杂 度 ; 同时 ， 增 设 联 锁 设 备 后 ， 相 应 地 需要 增加 
设备 用 房 以 及 相关 的 环 控 、 消 防 等 配套 设施 ， 投 资 较 高 。 

1) 集中 控制 。 当 有 轨 电 车 接近 道岔 区 域 时 ， 轨 道 占 用 检测 设备 检测 出 有 轨 电 车 位 置 ， 
通过 车 -地 双向 通信 设备 获得 有 轨 电 车 的 运行 信息 ， 并 发 送 至 控制 中 心 ， 控 制 中 心 根据 有 和 轨 
电车 的 信息 ， 远 程控 制 转 撤 机 自动 办 理 进 路 。 

2) 车 载 无 线 控制 。 轰 驶 员 驾 驶 有 轨 电 车 进入 道岔 控制 区 域 后 ， 自 动 取 得 控制 权 ， 通 过 
操作 车 载 设 备 遥 探 道岔 转动 至 需要 的 位 置 ， 道 岔 自动 锁 团 、 信 和 号 开放 ; 车 辆 驶 出 道 贫 控 制 区 
域 后 ， 自 动 失去 控制 权 。 
通过 车 载 无 线 道岔 控制 系统 ， 驾 驶 员 可 以 在 驾驶 室 通 过 车 载 按钮 实现 对 当前 具有 控制 权 
的 道 贫 进行 操作 ， 使 道岔 位 置 满足 行车 需求 。 系 统 在 对 道岔 控制 时 ， 通 过 微波 识别 获取 道岔 
控制 权 ， 确 保 只 有 唯一 车 辆 能 够 控制 当前 道岔 ， 从 而 提高 了 行车 安全 。 车 载 无 线 道 贫 控 制 系 
统 采用 了 无 线 扩 频 通信 、 微 波 识别 、 艇 入 式 、 计 算 机 和 软件 控制 等 技术 。 系 统 在 地 面 的 岔 
前 、 贫 后 直 股 及 贫 后 侧 股 旁 安装 有 无 源 电 子 标签 ， 将 区 段 分 为 接近 区 段 和 道岔 区 段 。 地 面 控 
制 设备 不 断 向 空中 发 出 控制 单元 控制 范围 内 的 道岔 信息 。 当 有 轨 电 车 收 到 某 一 道岔 控制 单元 
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发 出 的 信号 时 ， 表 示 该 有 轨 电 车 已 经 进入 到 该 道岔 的 控制 范围 内 ， 此 时 有 轨 电 车 打开 车 上 的 
电子 标签 读 取 设 备 ， 进 行 标 签 读 取 。 当 读 到 某 个 道岔 的 接近 区 段 标签 时 ， 车 载 控 制 设备 马上 
向 地 面 控制 设备 发 出 道岔 控制 请 求 ， 如 果 请 求 成 功 ， 表 示 该 有 轨 电 车 能 够 对 标签 所 对 应 的 道 
岔 进 行 操 作 ， 否 则 不 能 进行 操作 。 有 轨 电 车 一 且 申 请 到 控制 权 后 ， 道 贫 即 被 该 有 轨 电 车 控 
制 ， 其 他 有 轨 电 车 或 地 面 装 置 将 不 能 操作 该 道岔 。 当 有 轨 电 车 运行 至 道岔 区 段 标签 时 ， 有 轨 
电车 读 出 道岔 区 段 标签 ， 系 统 锁 闭 道岔 ， 此 时 道岔 不 能 被 任何 有 轨 电 车 操作 。 当 有 轨 电 车 再 
次 读 到 道岔 区 段 标签 时 ， 道 岔 解锁 ， 可 以 被 具有 控制 权 的 有 轨 电 车 操作 。 有 轨 电 车 释放 控制 
权 后 ， 其 他 车 辆 便 可 以 申请 该 道 贫 的 控制 权 。 

3) 弹 筑 控 制 。 系 统 不 对 道岔 进行 控制 ， 对 于 线路 条 件 简 单 的 现代 有 轨 电 车 交通 ， 由 于 
道岔 搬 动 次 数 较 少 ， 人 允许 采用 可 挤 的 弹 自 道 岔 。 

借鉴 于 现 有 的 现代 有 轨 电 车 正 线 道岔 控制 模式 ， 可 以 采用 集中 控制 为 主 ， 驾 驶 员 遥 控 为 
辅 的 道 贫 控制 模式 。 即 在 正常 情况 下 ， 道 岔 控 制 接受 控制 中 心 的 监控 ， 道 贫 区 段 的 进 路 依据 
时 刻 表 自动 排列 ; 当 控 制 权 限 被 下 发 到 本 地 或 特殊 情况 时 ， 授 权 萄 驶 员 可 在 有 轨 电 车 上 于 控 
前 方 要 通过 的 道 贫 。 对 于 车 辆 段 和 停车 场 道 贫 的 控制 ， 可 根据 车 辆 段 的 规模 和 有 轨 电 车 出 人 
基地 的 频 度 ， 确 定 车 辆 段 和 停车 场 道岔 采用 计算 机 连锁 控制 、 驾 驶 人 遥控 、 弹 筑 道 岔 等 不 同 
的 控制 方式 ， 但 一 般 车 辆 基地 规模 比较 大 ， 宜 采用 计算 计 联 锁 控 制 方 式 。 

车 辆 段 承 担 有 轨 电 车 的 运行 管理 、 车 辆 停放 、 日 党 维修 和 洗车 工作 。 和 车 辆 段 道 贫 控制 及 
信和 号 显示 通常 采用 计算 机 联 锁 控 制 系统 。 该 系统 具有 如 下 功能 : 满足 车 辆 段 停车 、 调 车 、 试 
车 或 洗车 等 各 种 运输 作业 需要 ; 具有 对 室内 、 室 外 联 锁 设备 规定 的 监测 功能 和 自我 诊断 能 
力 ; 可 与 其 他 信息 系统 交换 数据 ; 在 采取 安全 技术 措施 的 基础 上 可 储存 进 路 ; 有 安全 可 靠 的 
宛 余 措施 ; 硬件 、 软 件 的 设计 符合 标准 化 、 模 块 化 和 定型 化 要 求 。 在 正常 情况 下 ， 道 贫 应 随 
进 路 的 排列 自动 选 动 。 为 错开 启动 电流 峰值 ， 道 贫 采 用 顺序 启动 方式 。 道 岔 的 单独 操纵 优先 
于 进 路 自动 选 动 。 在 车 辆 段 的 控制 中 心 设置 控制 台 和 彩色 显示 器 ， 对 计算 机 集中 联 锁 系统 进 
行 控 制 和 显示 。 显 示 器 显示 内 容 为 : 信号 设备 布置 及 站 场 模 拟 显 示 ; 主要 操作 显示 ; 进 车 辆 
段 、 进 库 信 号 机 的 关闭 状态 以 及 列车 和 调 车 信号 机 的 开放 显示 ; 道岔 位 置 显 示 ; 有 轨 电 车 和 
调 车 进 路 的 闭锁 状态 显示 ; 试车 线 占 用 显示 ; 其 他 必要 的 显示 和 报警 。 

由 于 有 轨 电 车 在 车 辆 段 /停车 场 的 运行 速度 一 般 低 于 20km/h， 且 多 属于 空 车 行驶 ， 需 认 
真 研究 其 连锁 设备 功能 、 安 全 等 级 以 及 设备 的 元 余 度 。 但 是 ， 安 全 准则 ， 包 括 正 线 涉 及 行车 
的 设备 安全 完整 性 等 级 ， 均 不 得 无 端 降低 。 一 般 都 采用 计算 机 联 锁 。 

2. 平 交 道口 信号 控制 

本 文 介绍 一 种 具有 代表 性 的 、 简 单 的 有 轨 电 车 道口 检测 方案 。 道 口 优先 权 系 统 包括 的 设 
备 主 要 有 : 轨 旁 的 道口 优先 权 单元 、 信 标 (或 环线 ) ， 车 载 的 MMI、 主 机 、 信 标 (或 环线 ) 
读 取 单 元 和 信和 标 天 线 ， 如 图 4-11 所 示 。 信 标 读 取 单 元 和 天 线 采 用 符合 标准 的 设备 ， 设 备 均 
应 达到 一 定 的 安全 集成 度 水 平 。 

1) 每 个 道口 均 有 4 个 位 置 检测 信 标 : 预告、 到 达 、 进 口 和 出 口 。 如 果 道 口 相互 靠近 ， 
则 出 口 检测 信 标 (运行 方向 上 的 前 一 个 道口 ) 可 以 用 作 预 告 检测 信 标 (运行 方向 上 的 后 一 
个 道口 )。 

2) 车 载 信 标 读 取 单元 读 取信 标 ， 并 将 相应 的 接近 、 到 达 、 进 口 和 出 口 信息 通过 无 线 通 
信 发 送 到 道口 优先 权 单 元 ,道口 优先 权 单 元 把 此 信息 发 送 给 交通 灯 控 制 器 (由 其 他 供应 商 
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图 4-11 有 轨 电 车 道口 优先 权 系 统 








提供 )。 交 通 灯 控制 器 根据 此 信息 将 道路 交通 信号 灯 设 置 为 红色 。 交 通 灯 控制 器 负责 执行 交 
叉 口 优先 控制 。 

3) 交通 灯 控制 需 将 道口 的 状态 信息 返回 至 道口 优先 权 单元 。 如 果 平 交 的 公路 交通 信和 号 
灯 为 红色 ， 则 道口 优先 权 单元 显示 有 轨 电 车 信号 机 开放 ， 人 允许 有 轨 电 车 通行 。 当 有 轨 电 车 进 
入 道口 时 ， 道 口 优先 权 单 元 则 令 信 号 机 显示 红色 ， 暂 时 不 允许 别 的 有 轨 电 车 进入 道口 。 当 道 
口 优先 权 单元 检测 到 有 轨 电 车 已 经 驶 出 道口 时 ， 则 向 交通 灯 控 制 器 发 送 确认 信息 。 

4) 道口 优先 权 单 元 还 与 控制 中 心 接口 ， 通 过 通信 网 络 发 送信 号 机 状态 、 优 先 权 状态 和 
报警 信息 。 

5) 在 靠近 道口 的 站 台 ， 由 于 有 轨 电 车 需要 首先 停 站 ， 所 以 不 需要 预告 信 标 以 免 过 早 呼 
叫 道口 。 停 站 完成 后 ， 驾 驶 员 通 过 车 载 MMI 上 的 按钮 ， 请 求 道口 优先 权 。 

6) 按钮 信息 将 会 通过 无 线 通 信 发 送 到 道口 优先 权 单 元 。 如 果 从 站 台 到 道口 的 距离 短 ， 
则 不 需要 到 达 信 标 。 

优先 通行 的 内 容 是 有 轨 电 车 面临 的 重大 问题 ， 后 续 章 节 会 重点 介绍 。 


4.4 车 载 控制 子 系统 






























































4.4.1 车 载 控制 子 系统 的 定位 

现代 有 轨 电 车 采用 类 似 于 公交 的 驾驶 员 人 工 驾 驶 的 方式 ， 由 驾驶 员 保证 行车 安全 ， 因 此 
有 轨 电 车 的 车 载 控 制 子 系统 一 般 不 具备 列车 超速 防护 (ATP) 或 列车 自动 驾驶 (ATO) 功 
能 ， 但 是 为 了 配合 正 线 道岔 控制 子 系统 、 调 度 指挥 中 心 子 系统 以 及 平 交道 口 信号 控制 子 系统 
的 需要 ， 车 载 控 制 子 系统 仍 是 信号 系统 中 不 可 或 缺 的 组 成 部 分 。 车 载 控制 子 系统 是 运行 控制 


40 


第 4 章 有 轨 电 车 信号 核心 子 系统 详解 | 





系统 在 车 辆 上 的 延伸 ， 主 要 负责 有 轨 电 车 的 状态 获取 和 控制 ， 它 与 车 辆 牵引 、 制 动 和 导向 等 
控制 设备 互相 通信 ， 并 与 地 面 控制 系统 配合 ， 共 同 控制 列车 的 速度 和 进行 防护 。 车 载 控制 子 
系统 包括 集成 车 载 信息 系统 、 信 标 读 取 系统 以 及 制 动 系统 。 正 常 运 行 时 ， 通 过 信 标 读 取 系统 
确定 有 轨 电 车 的 位 置 ， 当 列车 运行 前 方 信号 机 为 停车 信号 或 出 现 故 障 时 ， 启 动 制 动 系统 ， 保 
证 列车 运行 安全 。 集 成 车 载 信息 系统 可 以 自动 发 出 道 倪 和 信号 机 控制 的 请 求 ， 无 须 得 到 控制 
中 心 的 指示 。 


4.4.2 车 载 控制 子 系统 的 组 成 


车 载 控制 子 系统 由 车 载 控 制 主 机 (控制 单元 ) 、 车 载 终端 、 速 度 传 感 希 、GCPS/BD 卫星 
定位 设备 、 车 -地 通信 单元 以 及 电源 等 设备 构成 。 在 有 轨 电 车 两 端 驾 驶 室 设 置 驾驶 员 操 作 按 
钮 ， 用 于 驾驶 员 遥 探 道岔 及 发 送信 号 优先 请 求 ; 在 有 轨 电 车 换 向 后 ， 仅 激活 端 驾 驶 员 操 作 按 
钮 有 效 ， 非 激活 端 操作 按钮 无 效 。 和 车载 设 备 分 别 在 车 头 、 车 尾 各 设置 一 套 车 载 控 制 主机 ， 
两 套 主机 间 通 过 网 络 连接 ， 实 现 系统 的 双 机 备份 。 当 一 套 车 载 设备 发 生 故 障 时 ， 另 一 套 设 
备 可 实现 快速 切换 ， 保 证 列车 更 安全 、 更 高 效 地 运营 。 和 车载 控 制 子 系统 的 结构 如 图 4- 12 
所 示 。 
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车 载 控 制 主机 











































图 4-12 ”车载 控制 子 系统 的 结构 


1. 车 载 控制 主机 

车 载 控制 主机 (每 车 两 套 ) 配置 唯一 的 有 轨 电 车 ID。 车 载 控 制 主机 将 处 理 过 的 速度 传 
感 器 信息 、 卫 星 定位 信息 以 及 有 轨 电 车 ID 一 起 形成 报 文 ， 并 通过 专用 无 线 通信 系统 发 送 给 
中 心 ATS 子 系统 。 车 载 控制 主机 接收 中 心 ATS 子 系统 通过 专用 无 线 通信 系统 发 送 的 正点 报 
文 信息 ， 并 输出 到 车 载 显示 器 上 。 

2. 车 载 终端 

车 载 终端 设备 包括 车 载 无 线 数字 通信 设备 、 车 载 智能 终端 、 车 载 多 媒体 终端 以 及 信和 号 优 
先 系 统 在 车 上 的 终端 设备 ， 还 包括 用 于 收费 的 公共 交通 卡 POS 机 等 。 

(1) 车 载 智 能 终端 ”车 载 智 能 终端 能 准确 确定 车 辆 位 置 ， 从 而 实现 对 车 辆 的 实时 位 置 
监控 ， 为 运营 调度 和 应 急 处 理 (抢修 和 应 急 指 挥 调度 ) 提供 协助 服务 ; 同时 通过 对 有 轨 电 
车 行车 间隔 的 控制 ， 更 好 地 保证 有 轨 电 车 遵守 行车 计划 ， 并 向 在 车 站 候车 的 乘客 提供 实时 的 
车 辆 时 刻 表 信息 等 。 车 载 智能 终端 包括 车 载 主机 、 人 机 界面 及 配套 线 缆 等 。 车 载 智能 终端 功 
能 : 以 GPS 为 主要 定位 方式 ， 在 进入 育 区 时 ， 能 自动 切换 到 辅助 定位 模块 ; 以 GPRS 为 通信 
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平台 ， 将 实时 采集 到 的 数据 (车辆 定位 、 和 车辆 营运 、 车 辆 违规 、 安 全 等 ) 传送 到 控制 中 心 
服务 器 ， 同 时 接收 控制 中 心服 务 器 传送 过 来 各 种 消息 和 指令 ， 实 现 双向 通信 功能 ; 文 持 语 音 
和 文字 (LED 或 LCD) 方式 智能 报 站 ， 兼 备 服务 用 语 、 违 规 提示 、 语 音 提 示 和 电子 站 牌 等 
功能 ; 接收 和 显示 来 自 系统 平台 的 单项 调度 和 集群 调度 指令 信息 ; 如 果 出 现 超速 、 潍 站 、 非 
正常 开关 门 、 异 常情 况 、 路 堵 、 事 故 、 故 障 或 纠纷 等 ， 实 现 信息 即 时 报警 。 

(2) 车 载 多 媒体 终端 “车载 多 媒体 终端 在 车 内 实现 视频 信息 的 发 布 : 在 每 辆 车 上 安装 
移动 数字 机 顶 盒 ， 实 现 基于 移动 数字 信号 的 接收 和 播放 ; 实现 移动 数字 机 顶 盒 和 媒体 播放 器 
之 间 的 协调 控制 ， 即 当 切 换 到 移动 数字 电视 进行 节目 播放 时 ， 关 闭 媒 体 播放 器 ， 当 切换 到 媒 
体 播 放 器 播放 内 容 时 ， 关 闭 移动 数字 电视 节目 的 播放 ;移动 数字 电视 的 播放 控制 由 GPS 车 
载 终端 进行 控制 ， 在 每 辆 车 上 安装 3 块 17in 的 液晶 屏 ， 实 现 同步 视频 信息 的 播放 。 

3. 其 他 组 成 

卫星 定位 设备 负责 采集 卫星 定位 信息 。 全 线 卫 星 定位 设备 的 布置 应 满足 车 载 设 备 在 丢失 
某 个 定位 信息 时 不 对 有 轨 电 车 运行 造成 影响 ， 速 度 传感器 用 于 有 轨 电 车 定位 ， 且 该 方式 为 有 
轨 电 车 的 主要 定位 方式 ;车 -地 通信 单元 ， 用 于 有 轨 电 车 与 地 面 道 岔 信号 控制 单元 的 短程 无 
线 通信 。 


4.4.3 车 载 控制 子 系统 的 功能 


1. 有 轨 电 车 速度 防护 

有 轨 电 车 速度 防护 接收 来 自 测速 、 定 位 装置 的 信息 和 来 自 地 面 的 最 高 速度 命令 ， 2 
有 轨 电 车 实时 速度 大 于 最 高 允许 速度 ， 该 功能 将 启动 紧急 制 动 。 有 轨 电 车 最 高 速度 命 
接 来 自 于 地 面 速 度 命令 ， 也 可 根据 地 面 命令 自动 生成 ， 

1) 通过 地 面 信息 得 到 前 方 的 停车 点 或 限 速 点 。 

2) 车 载 设备 根据 列车 当前 的 位 置 可 以 计算 出 前 方 停车 点 或 限 速 点 的 实际 距离 ， 并 以 此 
点 为 基点 ， 从 车 载 设备 存储 的 固定 信息 里 ， 提 取出 这 段 距离 的 坡 道 值 、 弯 道 值 、 线 路 的 最 高 
限 速 ， 结 合 车 载 设备 存储 的 列车 性 能 参数 ( 如 制 动 率 、 空 走时 间 、 列 车 阻力 等 )， 利 用 公式 
计算 出 有 轨 电 车 当前 位 置 到 目标 点 的 速度 一 距离 监督 曲线 。 

3) 当 存 在 多 个 目标 点 时 ， 对 每 个 目标 点 都 要 进行 计算 ， 采 用 速度 限制 最 小 的 一 个 作为 
控制 依据 。 

有 轨 电 车 的 列车 超速 防护 (ATP) 系统 是 列车 运行 自动 控制 (ATC) 系统 的 核心 组 成 部 
分 。ATP 主要 负责 列车 的 安全 和 运行， 其 主要 功能 为 安全 性 停车 点 的 防护 、 速 度 监控 和 超速 防 
护 、 测 速 和 测 距 及 门 控 等 。 通 常 ， 有 轨 电 车 可 采用 基于 数字 化 无 绝缘 轨道 电路 的 列车 超速 防 
护 (ATP) 系统 或 点 式 ATP 系统 。 

基于 数字 化 无 绝缘 轨道 电路 的 列车 超速 防护 系统 由 控制 中 心 、 车 载 设 备 、 轨 旁 设 备 和 车 
站 设备 等 组 成 ， 该 系统 采用 连续 式 速度 控制 模式 ， 使 同一 线路 上 运行 的 有 轨 电 车 能 够 以 
2min 的 最 小 追踪 间隔 安全 运行 ;点 式 ATP 系统 主要 由 地 面 应 答 器 、 轨 旁 电 子 单元 (LEU ) 、 
车 载 设备 和 列车 占用 检查 (〈 计 轴 器 或 轨道 电路 ) 设备 组 成 ， 该 系统 在 功能 上 能 够 满足 非 大 
运 量 城市 轨道 交通 的 需求 ， 且 建设 成 本 低 、 施 工 简单 ， 系 统管 理 运行 也 较 简 单 。 

2. 车 门 监督 

车 门 监督 包含 两 层 含义 : 中 列车 移动 时 ， 禁 止 打开 车 门 。@ 在 车 站 站 台 ， 只 能 打开 站 台 
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一 侧 的 车 门 。 其 主要 功能 是 检测 有 轨 电 车 即时 速度 值 和 车 门 状态 。 当 有 轨 电 车 在 移动 时 ， 如 
果 检 测 到 车 门 已 打开 ， 则 车载 设备 应 给 出 制 动 命 令 ， 输 入 输出 子 系统 的 允许 开 单 侧门 命令 的 
硬件 执行 电路 是 故障 导向 安全 的 ， 即 当 电 路 发 生 故 障 时 ， 能 够 保证 输出 禁止 开门 命令 ， 并 上 断 
开 安 全 输出 控制 ， 从 而 切断 输出 电路 的 电源 ， 保 证 安全 。 在 监控 模式 下 ， 当 列车 在 站 台 停 稳 
时 ， 主 机 系统 才能 给 出 打开 一 侧 车 门 的 命令 。 在 限 速 模 式 下 ， 只 要 列车 速度 为 零 速 ， 就 可 以 
打开 车 门 。 

3. 测速 定位 

有 轨 电 车 测速 定位 功能 可 以 安全 准确 地 确定 有 轨 电 车 的 相对 位 置 和 速度 。 其 有 轨 电 车 
定位 与 测速 功能 模块 主要 包括 了 有 轨 电 车 定位 测试 控制 和 安全 定位 测速 。 车 载 控 制 子 系 
统 可 结合 各 道岔 区 的 车 -地 双向 通信 设备 及 平 交道 口 的 路 口 检测 设备 〈 采 用 车 -地 双向 通 
信 设 备 ) 进行 有 轨 电 车 定位 数据 校准 ， 同 时 满足 在 丢失 某 个 定位 信息 时 不 对 有 轨 电 车 运 
行 造成 影响 。 

4. 辅助 驾驶 

车 载 控制 子 系统 在 车 载 显 示 器 上 显示 速度 、 与 前 车 距离 、 前 方 到 站 、 当 前 时 刻 ， 前 方 
到 站 正点 时 刻 以 及 报警 信息 等 内 容 ， 能 帮助 驾驶 员 更 好 地 掌握 行车 状态 。 和 车载 控制 子 系 
统 能 接收 驾驶 台 操 作 按 钮 指令 信息 ， 根 据 指 令 信 息 类 型 ， 分 别 将 指令 信息 发 送 给 正 线 道 
岔 控制 子 系统 、 调 度 指挥 中 心 子 系统 或 平 交 道口 信号 控制 子 系统 ， 辅 助 驾 驶 员 更 好 地 完 
成 驾驶 。 

5. 限 速 区 段 提 示 

车 载 控制 子 系统 内 置 有 线路 数据 库 ， 包 含 固 定 限 速 、 临 时 限 速 等 数据 ， 因 此 和 车载 控 制 子 
系统 具备 平 交 道口 、 贫 区 及 转弯 等 固定 位 置 限 速 提醒 功能 。 

6. 有 般 探 道岔 

车 载 控制 子 系统 对 道岔 的 控制 是 通过 与 正 线 道岔 控制 子 系统 的 通信 实现 的 。 车 载 控制 子 
系统 与 正 线 道岔 控制 子 系统 通过 车 -地 信息 传输 系统 交互 进 路 号 、 车 次 号 以 及 驾驶 员 遥 探 道 
贫 请 求 等 数据 。 车 载 控制 子 系统 共有 两 种 方式 参与 实现 对 道岔 的 控制 ， 分 别 为 自动 模式 和 手 
动 模式 。 在 自动 模式 下 ， 和 车 载 控 制 子 系统 发 送 进 路 号 及 车 次 号 给 正 线 道岔 控制 子 系统 ， 实 现 
道岔 自动 控制 ; 在 手动 模式 下 ， 和 车载 控 制 子 系统 接收 驾驶 员 在 操作 人 台 的 操作 信息 ， 发 送 驾 驶 
员 遥 探 道岔 请 求 给 道岔 控制 子 系统 ， 实 现 道岔 手动 控制 。 

7. 防 冒 进 报警 

道岔 区 防 冒 进 报警 功能 是 通过 车 载 控制 子 系统 与 正 线 道岔 控制 锅 间 的 车 -地 双向 专用 通 
信 来 实现 的 。 当 道岔 区 防护 信号 显示 为 禁止 通过 信号 时 ， 正 线 道 岔 控制 器 通过 地 向 车 的 车 - 
地 通信 环线 传输 信号 禁止 信息 ， a 


































































































车 载 控 制 子 系统 据 此 提前 给 出 声 a 转 氏 机 
光 报 警 ， 提 示 驾 驶 员 防 止 冒进 。 
通过 道岔 控制 器 对 区 段 占 用 状态 车 -地 传输 线圈 














专用 轨道 电路 
的 检测 ， 当 出 现 冒 进 信号 后 ， 控 
制 中 心 能 收 到 道岔 控制 器 的 信 Fe00 
息 ， 实 现 报警 功能 。 如 图 4- 13 进 路 表示 器 
图 4-13” 防 冒进 报警 
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4.4.4 车 载 控制 子 系统 的 技术 方案 


车 载 控制 子 系统 采用 预存 车 载 线路 数据 的 模式 ， 通 过 预先 将 站 点 信息 、 距 离 信 息 、 限 速 
言 息 和 须 报警 点 位 置 等 数据 按照 特定 的 格式 ， 编 制 成 车 载 线路 数据 文件 ， 并 将 线路 数据 文件 
存储 在 车 载 主机 中 ， 车 载 主 机 可 以 方便 地 读 取 并 解析 线路 数据 。 在 有 轨 电 车 运行 过 程 中 ， 和 车 
载 主机 实时 读 取 线路 数据 ， 并 综合 速度 传感器 和 卫星 定位 设备 获取 的 定位 数据 ， 从 而 实现 列 
车 定位 及 限 速 报警 等 功能 。 

车 载 控制 子 系统 与 调度 指挥 中 心 子 系统 的 通信 采用 专用 无 线 通信 网 络 通信 方式 。 每 一 套 
车 载 主机 有 了 唯一 的 标识 符 ， 当 有 轨 电 车 开始 运营 时 ， 主 动 发 送 到 控制 中 心 完 成 “注册 ”。 控 
制 中 心 根据 注册 的 车 载 主机 标识 符 发 布 调度 指令 ， 包 括 分 配 有 轨 电 车 识别 号 、 更 改 有 轨 电 车 
识别 号 等 信息 。 和 车载 主机 实时 采集 行车 数据 ， 进 行 综合 分 析 后 发 送 给 控制 中 心 ， 辅 助 控制 中 
心 完成 行车 状态 监视 。 车 载 主机 将 速度 、 位 置 及 控制 中 心 发 送 的 正点 时 刻 、 与 前 车 距离 等 信 
息 通过 车 载 显 示 咒 实时 显示 ， 实 现 辅助 驾驶 员 轰 驶 的 功能 。 

车 载 控 制 子 系统 与 正 线 道 贫 控 制 子 系统 采用 车 - 地 信息 传输 系统 完成 车 -地 通信 ， 实 现 对 
道岔 的 控制 。 道 岔 控 制 包括 自动 控制 和 人 工控 制 两 种 横 式 。 有 轨 电 车 在 行驶 过 程 中 ， 车 载 主 
机 持续 地 通过 车 载 天 线 向 外 发 送 车 次 号 、 进 路 号 等 信息 。 当 有 轨 电 车 处 于 地 面 通信 设备 上 方 
时 ， 车 -地 信息 传输 建立 ， 道 岔 控制 子 系统 根据 接收 的 车 次 号 、 进 路 号 信息 自动 控制 道 贫 动 
作 ， 完 成 道岔 自动 控制 。 当 多 驶 员 需 要 手动 控制 道岔 时 ， 会 通过 驾驶 台 的 操作 按钮 来 实现 。 
车 载 主机 采集 驾驶 员 操作 按钮 的 信息 ， 发 送 蜀 驶 员 遥 探 道岔 请 求 ， 正 线 道岔 控制 子 系统 收 到 
命令 后 ， 完 成 道岔 的 控制 。 
通过 路 口 时 ， 和 车 载 主机 发 送信 号 优先 请 求 及 有 轨 电 车 方向 请 求 给 平 交道 口 信号 控制 子 系 
统 ， 实 现 自 动 路 口 优先 控制 功能 。 和 车 载 主机 采集 驾驶 员 操 作 按 钮 信息 ， 发 送信 号 优先 请 求 及 
有 轨 电 车 方向 请 求 给 平 交道 口 信号 控制 子 系统 ， 实 现 手动 路 口 优先 控制 功能 。 

车 -地 通信 系统 是 联系 车 载运 行 控 制 与 调度 指挥 控制 的 纽带 ， 主 要 负责 有 轨 电 车 安全 间 
隔 划 分 、 状 态 及 命令 信息 的 转发 。 

车 载 控 制 子 系统 的 结构 框图 如 图 4-14 所 示 。 

1. 正 线 有 轨 电 车 定位 技术 

有 轨 电 车 的 定位 可 以 利用 GPS/ 北 斗 卫 星 、 无 线 、 地 面 应 答 器 、 速 度 传感器 、 地 面 信息 
环 路 、 计 轴 融 以 及 铁路 传统 的 轨道 电路 等 多 种 方式 来 实现 。 线 路 电子 地 图 可 存储 于 控制 中 心 
数据 库 服 务 器 ;对 于 基本 无 遮挡 物 的 线路 ， 系 统 可 利用 卫星 信号 结合 读 取 线 路 上 的 电子 标签 
(RFID) 来 实现 有 轨 电 车 的 位 置 校 准 ， 对 于 遮挡 物 较 多 或 队 道 较 长 的 线路 ， 有 轨 电 车 车 载 设 
备 可 通过 读 取 线路 上 的 RFID 实现 定位 。 当 然 也 可 结合 具体 有 轨 电 车 运行 线路 的 状况 ,综合 
利用 多 种 定位 手段 ， 实 现实 时 和 精确 的 定位 。 
利用 GPS 实现 列车 定位 已 是 一 种 比较 成 熟 的 技术 。GPS 由 导航 卫星 、 地 面 检测 站 和 用 
户 接 收 机 组 成 。 只 要 在 列车 两 端 安 装 GPS 接收 机 和 差分 误差 信息 接收 器 ， 接 收 多 颗 导 航 定 
位 卫星 发 送 来 的 定位 信息 ， 就 可 以 计算 出 确切 的 位 置 ， 从 而 通过 导航 卫星 实现 列车 的 精确 定 
位 。GPS 定位 方法 的 优点 是 定位 精度 高 ， 实 现 连 续 定位 ， 对 于 用 户 来 说 没有 地 面 设 备 ， 节 约 
了 大 量 的 安装 和 维护 工作 。 

现代 有 轨 电 车 采用 的 定位 方式 一 般 是 通过 GPS 信号 和 电子 标签 校准 有 机 结合 而 实现 的 。 
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图 4-14 车载 控制 子 系统 的 结构 框图 


1) 线路 电子 地 图 可 存储 于 控制 中 心 数据 库 服务 器 。 

2) 对 于 基本 无 遮挡 物 的 线路 ， 系 统 可 利用 卫星 信和 号 结合 读 取 线路 上 的 RFID 实现 有 轨 
电车 的 位 置 校准 。 

3) 对 于 谈 挡 物 较 多 或 隧道 较 长 线路 ， 有 和 轨 电 车 车 载 设备 可 通过 读 取 线 路 上 的 RFID 实 
现 定 位 。 

实现 有 轨 电 车 智能 化 运营 ， 达 到 以 人 为 本 的 设计 理念 ， 逐 步 实 现 有 轨 电 车 信息 完全 监 
控 ， 是 我 国有 轨 电 车 系统 运用 和 管理 的 发 展 趋势 。 现 代 智 能 化 有 轨 电 车 具有 较 完整 的 信号 系 
统 结构 。 

2. 车 -地 信息 传输 

现代 有 轨 电 车 信号 系统 车 -地 信息 传输 的 结构 如 图 4-15 所 示 。 

有 轨 电 车 信号 系统 中 的 车 - 地 信息 传输 主要 是 通过 车 - 地 双向 无 线 通信 网 络 来 实现 的 。 
车 -地 无 线 通信 网 络 采 用 4G 长 期 演进 (LIE) 技术 ,通过 采用 基于 LTE 技术 的 超大 带宽 传 
输 平 台 ， 建 立 无 线 通 信 专 用 网 络 系统 ， 可 为 车 -地 双向 无 线 传输 系统 提供 无 线 信息 传输 载体 ， 
实现 车 - 地 双向 无 线 信息 的 传输 ; LTE 技术 还 可 以 为 地 面 系统 和 车 载 系统 的 信息 交互 提供 准 
确 及 时 的 传输 服务 。 并 且 ， 利 用 完善 的 IP 传输 机 制 和 多 种 服务 质量 (QoS) 保证 传输 QoS 
目标 ， 实 现 差异 化 服务 、 保 证 优先 级 最 高 的 业务 在 网 络 出 现 堵塞 时 能 够 优先 传输 到 达 目 的 
地 ， 不 会 造成 中 断 或 数据 丢失 的 现象 。LTE 技术 的 应 用 将 使 车 -地 信息 传输 的 通信 信号 技术 
趋 于 一 体 ， 最 终 使 通信 信号 一 体 化 的 实现 成 为 可 能 。 
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控制 中 心 监视 工作 站 ”运算 控制 器 数据 库 服务 器 时 刻 表 工作 站 
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图 4-15 现代 有 轨 电 车 信号 系统 车 - 地 信息 传输 的 结构 


4.5 维护 监测 子 系统 


4.5.1 维护 监测 子 系统 的 定位 


维护 监测 子 系统 的 主要 功能 : 中 在 维修 中 心 完 成 对 整个 运行 控制 系统 所 有 设备 的 集中 报 
警 功能 ， 对 所 有 在 线 运行 的 运行 控制 设备 进行 维护 管理 和 支持 。@ 与 各 子 系统 接口 ， 接 收 、 
统计 和 处 理 整个 运行 控制 系统 的 故障 报警 信息 ， 具 备 设备 故障 报警 的 统计 功能 。 包 完成 车 辆 
段 内 计算 机 联 锁 设 备 和 基础 信号 设备 监测 报警 信息 的 采集 和 统计 ， 实 现 车 辆 段 运行 控制 设备 
维护 信息 的 上 传 。 


4.5.2 维护 监测 子 系统 的 组 成 


维护 监测 子 系统 的 设备 设置 于 车 辆 段 信号 设备 机 房 ， 分 别 在 设备 机 房 和 检修 库 信 号 维修 
工区 各 设置 一 套 维护 终端 ， 如 图 4- 16 所 示 。 

维护 监测 子 系统 主要 包括 以 下 设备 : 

1) 维护 终端 ， 实 现 维护 信息 的 集成 处 理 (汇总 、 报 告 、 显 示 及 打印 等 )， 包括 2 台 不 
小 于 24 十 的 液晶 彩色 显示 器 、A3 纸 幅 面 的 彩色 激光 网 络 打印 机 。 

2) 监测 系统 主机 、 监 测 模块 。 

3) 维护 监测 数据 信息 存储 设备 。 
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中 心 ATS 子 系统 
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车 辆 段 信号 维 
护 监测 设备 
联 锁 串口 
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道 示 电 压 
计 二 串口 一 串口 0 
CAN 
” 
设备 三 相 首 从 电流 | [这 分 电流 功率 
功率 采集 机 采集 模块 
i 时 由 信和 机 训 订 电 
流 采 集 模块 
开关 量 采集 机 
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组 合 
外 电网 采集 机 -| 电流 采集 模块 
图 4-16 ”维护 监测 子 系统 的 设备 结构 


4) 网 络 设备 。 


5) 与 其 他 系统 的 接口 设备 。 
维护 监测 设备 通过 采集 机 采集 转 氏 机 、 信 号 机 、 电 缆 绝缘 及 电源 屏 输出 对 地 漏 汇 电 流 等 
息 ， 采 集 按钮 、 继 电器 状态 和 报警 信息 等 开关 量 信息 ， 通 过 接口 采集 联 





言 号 设备 工作 参数 信 


百 中、， 





























锁 、 计 轴 、 电 源 屏 及 智能 灯丝 的 工作 状态 及 报警 信息 。 和 车辆 段 信号 维护 监测 的 主要 设备 安装 
在 车 辆 段 机 柜 内 ， 部 分 设备 安装 于 信号 组 合 柜 内 。 





机 柜 配置 示意 图 如 图 4-17 所 示 。 


道岔 表示 电压 采集 组 合 、 绝 缘 漏 流 继电器 组 合 及 保险 端子 组 合 安装 在 信号 维护 监测 接口 








柜 ， 每 个 车 辆 段 需要 2 个 信号 维护 监测 接口 柜 ， 其 设备 配置 如 图 4-18 所 示 。 











每 套 绝缘 漏 流 继 电器 组 合 需 要 21 个 JWXC-1700 继电器 ， 每 个 车 辆 段 如 果 组 合 3 套 绝缘 
有 流 继 电器 ， 共 需要 63 个 JWXC-1700 继电器 。 
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图 4-17 机 柜 配 置 示 壮 


48 


第 4 章 有 轨 电 车 信号 核心 子 系统 详解 | 


信号 维护 监测 接口 柜 1 信号 维护 监测 接口 柜 2 
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| | 


4-18 信号 维护 监测 接口 柜 的 设备 配置 





4. 5.3 维护 监测 子 系统 的 功能 


正 线 信 号 系统 、 车 辆 段 信号 系统 设备 具备 系统 自身 的 自 诊断 和 监测 报警 设备 ， 将 诊断 和 
监测 报警 信息 传送 给 中 心 ATS 子 系统 及 维护 监测 子 系统 ， 并 在 相应 的 工作 站 和 维护 终端 上 
实现 集中 显示 及 报警 。 

车 辆 段 、 道 贫 区 及 平 交 道口 等 设备 自身 的 自 诊 断 和 监测 报警 信息 传送 至 车 辆 段 维护 监测 
子 系统 ， 从 而 完成 对 整个 信号 系统 所 有 设备 的 集中 在 线 监 视 和 集中 报警 功能 ， 并 对 所 有 在 线 
运行 的 信号 设备 进行 维护 管理 和 支持 。 

1. 监测 系统 主机 设备 功能 

监测 系统 主机 作为 维护 监测 子 系统 集中 管理 的 设备 ， 集 中 处 理 各 种 采集 机 采集 的 实时 信 
息 ， 并 进行 显示 和 存储 ; 同时 又 为 信号 维护 人 员 提 供 人 机 界面 。 根 据 对 信和 号 设备 监测 的 结 
果 ， 人 机 界面 实现 车 辆 段 作 业 状 态 及 设备 运行 状态 的 实时 显示 和 各 种 数据 的 查询 功能 。 

监测 系统 主机 的 应 用 软件 是 一 个 多 任务 系统 ， 其 功能 是 从 采集 分 机 中 取得 数据 ， 同 时 完 
成 数据 的 分 类 、 逻 辑 分 析 处 理 、 报 警 、 数 据 统计 、 汇 总 、 存 储 及 回放 等 功能 ， 并 有 站 场 和 操 
作 界面 显示 ， 可 以 查看 所 有 采集 数据 。 软 件 满足 了 信号 人 员 操 作 和 日 常 管理 的 要 求 ， 具 有 车 
辆 段 作业 状态 及 信号 设备 质量 状态 的 实时 监测 和 各 种 数据 的 查询 功能 。 

2. 数据 采集 及 存储 和 显示 

1) 对 计算 机 联 锁 CPU 板 、 输 入 板 、 输 出 板 及 驱动 板 的 监测 和 故障 定位 。 要 求 正确 反映 
各 种 搬 接 板 的 工作 状况 。 一 旦 出 现 故障 ， 应 给 出 故障 点 所 在 搬 接 板 及 其 在 板 中 的 位 置 。 

2) 站 场 的 实时 显示 和 运行 回放 ， 可 以 实时 显示 当前 的 站 场 信息 。 单 击 回放 按钮 可 进入 
回放 工作 模式 ， 指 定 回放 开始 时 间 ， 可 以 正常 速度 回放 ， 也 可 加 速 、 减 速 回 放 。 

3) 可 以 为 信号 维护 人 员 提 供 友 好 的 设备 维护 界面 。 与 维护 和 维修 设备 相关 的 数据 信息 
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集中 、 组 合 显 示 于 该 界面 ， 方 便 维护 人 员 直 观 了 解 设备 的 工作 状态 和 实时 参数 。 

4) 可 以 查看 开关 量 的 实时 和 历史 状态 。 通 过 表格 、 图 形 的 方式 查看 ; 可 以 根据 用 户 定 
制 的 内 容 进行 显示 : 多 个 开关 量 状态 信息 可 以 在 同一 表格 、 图 形 中 显示 ， 方 便 用 户 对 开关 量 
动作 时 序 进 行 比较 、 分 析 。 

5) 所 有 采集 的 实时 模拟 量 数据 都 可 以 通过 实时 测试 表格 、 历 史 数 据 表 格 、 日 报表 、 实 
时 曲线 、 日 曲线 、 季 曲线 、 月 曲线 及 年 趋势 线 进行 全 方位 的 表现 。 可 以 根据 用 户 定制 的 内 容 
进行 显示 : 多 种 模拟 量 类 型 的 多 个 模拟 量 信息 可 以 在 同一 表格 、 图 形 中 显示 ,方便 用 户 对 数 
据 的 比较 、 分 析 。 

6) 信和 号 机 点 灯 回 路 电流 的 监测 ， 对 信号 机 的 灯丝 进行 实时 监督 、 报 警 并 记录 。 

7) 显示 转 红 机 动作 电流 曲线 ,分 析 转 氏 机 动作 参数 。 

8) 控制 台 按 钮 操作 记录 ， 并 提供 历史 记录 查询 。 

9) 关键 设备 动作 次 数 及 时 间 表 ， 包 括 转 入 机 动作 次 数 、 破 封 按钮 运用 次 数 、 区 段 占 
用 次 数 、 有 轨 电 车 / 调 车 按钮 运用 次 数 及 有 轨 电 车 / 调 车 信号 开放 次 数 等 ， 提 供 统 计 记录 
查询 。 

10) 电缆 绝缘 和 电源 对 地 漏 泄 电流 需要 人 工 命令 进行 测试 ， 提 供用 户 测试 和 口 。 多 种 
方式 的 电缆 绝缘 测试 可 供用 户 选择 : 全 测 、 单 测 、 自 定义 多 路 组 合 测 ， 并 可 以 查看 测试 报表 
记录 和 变化 曲线 。 

11) 开关 量 和 模拟 量 滚动 数据 存储 。 可 以 根据 硬盘 空间 的 大 小 ， 自 动 调整 数据 存储 时 
间 。 存 储 时 间 最 小 不 少 于 30 天 。 

3. 报警 

A 类 、B 类 、C 类 实时 报警 和 预警 : 

(1) A 类 报警 ”涉及 行车 安全 的 信息 报警 。 报 警方 式 : 声 光 报警 ， 人 工 确认 后 停止 报 
警 ， 并 通过 网 络 上 传 到 相应 的 维护 终端 。 

(2) B 类 报警 ”影响 行车 或 设备 正常 工作 的 信息 报警 。 报 警方 式 : 声 光 报警 ， 人 工 确 
认 后 停止 报警 ， 并 通过 网 络 上 传 到 相应 的 维护 终端 

(3) C 类 报警 ”电气 特性 超 限 或 其 他 报警 。 报 警方 式 : 红色 显示 报警 ， 电 气 特 性 恢复 
正常 后 自动 停 报 ， 并 通过 网 络 上 传 到 相应 的 维护 终端 。 

(4) 预警 ”根据 电气 特性 变化 趋势 、 设 备 状态 及 运用 趋势 等 进行 逻辑 判断 并 预警 。 报 
警方 式 : 预警 显示 为 蓝 色 。 预 警 可 通过 网 络 上 传 到 相应 的 终端 。 

4. 事件 和 操作 日 志 管理 

1) 重要 报警 提供 人 工 确 认 操 作 界面 及 记录 。 

2) 对 设备 故障 及 报警 进行 汇总 、 统 计 并 提供 查询 。 

3) 对 系统 运行 事件 、 用 户 操 作 事 件 进 行 记录 及 提供 历史 查询 。 

4) 对 用 户 登 录 、 修 改 配置 及 调度 等 权限 进行 管理 

5) 系统 具有 自 检 功能 。 

6) 系统 实时 显示 CAN 状态 图 、 采 和 集 板 状 态 图 及 各 种 接口 通信 状态 图 等 。 方 便 用 户 对 系 
统 进行 维护 。 

7) 在 不 涉及 数据 配置 修改 的 情况 下 ， 可 以 自动 监测 最 新 版 本 的 程序 ， 自 动 进行 软件 
升级 。 
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8) 上 自动 进行 时 钟 校 核 ， 保 证 系统 时 间 的 一 致 性 。 

5. 数据 处 理 及 控制 

1) 配置 文件 、 历 史 数据 可 以 方便 地 进行 导入 或 导出 。 

2) 回放 文件 可 以 方便 地 导出 到 可 移动 存储 设备 ， 并 提供 回放 工具 ， 方便 用 户 回 放 、 分 
析 、 处 理 ， 可 以 对 存储 的 再 现 文件 进行 管理 

3) 出 线 和 各 类 报表 都 可 以 进行 打印 。 上 曲线 可 以 导出 为 bmp、jps 等 标准 格式 的 图 形 文 
件 。 日 报表 、 月 报表 、 季 报表 及 年 报表 可 以 导出 为 Excel 等 通用 的 文件 ,方便 用 户 资料 的 采 
集 及 调 阅 。 

4) 通过 对 用 户 、 密 码 等 权限 的 管理 ， 具 有 一 定 权 限 的 用 户 可 以 对 电气 特性 参数 和 报警 
上 下 限 进行 调整 

5) 向 上 层 网 络 (服务 器 、 端 ) 传送 各 种 实时 数据 ,包括 开关 量 、 模 拟 量 、 报 
2 0 接收 并 执行 上 层 的 命令 根据 需要 向 上 层 网 络 传送 
相应 数据 。 


4.5.4 维护 监测 子 系统 的 技术 方案 




















1. 与 联 锁 接 口 
维护 监测 子 系统 在 车 辆 段 与 联 锁 接口 ， 使 用 信号 维护 监测 与 联 锁 通信 协议 和 报 文 格式 进 
行 接口 通信 。 





接口 位 置 : 在 车 辆 段 与 联 锁 维 修 机 接口 ， 一 般 使 用 RS422 接口 方式 。 

接口 内 容 : 

1) 信和 号 机 状态 : 灭 灯 、 绿 灯 、 红 灯 、 黄 灯 、 引 导 白 灯 、 调 车 白 灯 及 红 闪 等 。 

2) 区 段 状态 : 占用 、 空 闲 及 区 段 锁 闭 等 。 

3) 道岔 状态 : 位 置 (定位 、 反 位 、 四 开 和 挤 贫 状态 ) 、 锁 闭 、 解 锁 、 单 操 及 单 封 等 。 

4) 进 路 锁 闭 (方向) 状态 。 

5) 按钮 : 列车 / 调 车 按钮 状态 、 铅 封 按钮 状态 及 其 他 按钮 状态 。 

6) 报警 信息 : 挤 岔 、 灯 丝 断 丝 、 排 架 熔 丝 报 警 及 联 锁 系 统 报警 等 。 

7) 设备 状态 : 联 锁 设 备 及 板 卡 状态 ， 联 锁 与 其 他 系统 通讯 状态 等 。 

2. 与 计 轴 设备 接口 

维护 监测 子 系统 在 车 辆 段 与 计 轴 设备 接口 ， 使 用 双方 约定 的 通信 协议 和 报 文 格式 ( 建 
议 计 轴 设备 厂家 提供 协议 ) 进行 数据 通信 。 

接口 位 置 : 在 车 辆 段 与 计 轴 主机 接口 ， 一 般 使 用 RS422 接口 方式 。 

接口 内 容 : 各 计 轴 检测 点 、 工 作 板 的 工作 状态 的 正常 、 故 障 表示 ， 各 轨道 区 段 工 作 状 态 
的 正常 、 故 障 表示 ， 各 轨道 区 段 的 占用 、 空 闲 表示 。 

3. 与 智能 电源 屏 接 口 

维护 监测 子 系统 在 车 辆 段 与 智能 电源 屏 接 口 ， 使 用 双方 约定 的 通信 协议 和 报 文 格 式 
(建议 使 用 信和 号 维护 监测 与 智能 电源 屏 通信 协议 ) 进行 数据 通信 。 

接口 位 置 : 在 车 辆 段 与 电源 屏 主 机 接口 ， 一 般 使 用 RS485 接口 方式 。 

接口 内 容 : 电源 屏 输 入 电压 、 电 流 ， 电 源 屏 各 路 输出 电压 、 电 流 、 功 率 ， 电 源 屏 各 模块 
工作 状态 、 报 警 信息 等 。 
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4. 与 灯丝 报警 设备 接口 

维护 监测 子 系统 在 车 辆 段 与 灯丝 报警 设备 接口 ， 使 用 双方 约定 的 接口 协议 、 报 文 格式 
(建议 使 用 信号 维护 监测 与 灯丝 报警 仪 通信 协议 ) 进行 接口 通信 。 

接口 位 置 : 在 车 辆 段 与 灯丝 报警 主机 接口 ， 一 般 使 用 RS485 接口 方式 。 

接口 内 容 : 灯丝 工作 状态 信息 和 灯丝 报警 信息 等 。 

5. 与 控制 中 心 接口 

控制 中 心 采集 的 正 线 信号 设备 的 状态 、 故 障 及 报警 信息 ， 通 过 网 络 发 送 给 维护 诊断 子 系 
统 。 接 口 协议 需要 进一步 协商 确定 。 

接口 位 置 : 维护 诊断 子 系统 在 车 辆 段 的 通信 接口 ， 可 用 RJ45 网 口 ， 带 宽 10M。 

接口 内 容 : 控制 中 心 采 集 的 正 线 信号 设备 的 状态 、 故 障 及 报警 信息 。 
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5.1 平 交道 口 信号 控制 的 必要 性 





新 型 有 轨 电 车 是 未 来 城市 轨道 交通 发 展 的 重要 方向 。 信 号 系统 是 有 轨 电 车 的 重要 组 成 部 
分 ， 是 轨道 交通 的 安全 保障 ， 关 系 着 每 位 乘客 的 生命 安全 ; 同时 信号 系统 也 是 运营 效率 的 保 
障 ， 使 得 有 轨 电 车 在 安全 运行 的 前 提 下 实现 线路 的 最 大 运 能 。 与 其 他 交通 工具 相 比 ， 现 代 有 
轨 电 车 是 介 于 公共 汽车 和 地 铁 之 间 的 新 型 轨道 交通 方式 。 与 地 铁 不 同 ， 现 代 有 轨 电 车 的 运营 
组 织 受制 于 道路 交叉 口 的 信号 配 时 ， 而 路 口交 通信 号 的 相位 、 周 期 和 延误 等 设计 指标 直接 影 
响 电 车 的 运营 质量 。 欧 洲 国 家 的 有 轨 电 车 运营 时 刻 表 与 路 口 信号 灯 相 互 协 调 ， 有 轨 电 车 的 信 
号 优先 ， 比 公交 车 更 有 保证 。 在 德国 ， 有 轨 电 车 线路 密集 区 域 单独 设 有 一 套 有 轨 电 车 信号 
灯 ， 与 路 口 车辆 信号 灯 分 立 ， 两 套 系统 相互 协调 ， 同 时 保证 有 轨 电 车 的 信号 优先 。 考 虑 到 我 
国 交 通 发 展现 状 ， 如 何在 多 种 交通 形式 参与 的 平 交 道口 上 进行 合理 的 信号 配 时 ， 从 而 保证 现 
代 有 轨 电 车 的 正常 运营 ， 是 一 个 重要 的 研究 课题 。 


5.1.1 单一 路 口 信号 控制 


作为 城市 交通 网 的 重要 组 成 部 分 ， 交叉 口 是 道 路 通行 能 力 的 瓶 贷 和 交通 阻塞 及 事故 的 多 
发 地 。 城 市 的 交通 拥堵 ， 大 部 分 是 由 于 交叉 口 通 行 能 力 不 足 或 没有 充分 利用 造成 的 ， 导 致 车 
流 中 断 、 事 故 增多 、 延 误 严 重 等 问题 。 在 日 本 ,大 城市 中 的 机 动车 在 市 中 心 的 行车 时 间 约 有 
三 分 之 一 用 于 平面 交叉 口 ; 而 美国 交通 事故 约 有 一 半 以 上 发 生 在 交叉 口 。 

有 轨 电 车 作为 城市 公共 交通 的 一 个 重要 组 成 部 分 ， 具 有 比 地 铁 造价 低 、 比 公交 汽车 运输 
能 力 大 等 优点 ,但 是 由 于 其 行驶 路 线 多 为 城市 干 路 旦 经 常 在 城市 道路 之 间 穿 行 ， 因此 有 轨 电 
车 与 城市 平 交道 口 的 信号 控制 对 有 轨 电 车 的 运行 安全 和 运行 效率 有 着 重要 的 影响 。 

1. 安全 性 

与 在 城市 道路 中 占 绝 大 多 数 的 小 型 机 动车 相 比 ， 有 轨 电 车 体积 较 大 且 沿 轨道 行 怠 ， 因 此 
存在 不 灵活 、 加 减速 较 慢 的 特点 ; 此外， 作为 公共 交通 工具 ， 有 轨 电 车 运 量 较 大 时 ， 乘客 或 
站 或 立 ， 急 刹车 容易 对 车 内 乘客 的 安全 产生 威胁 。 因 此 ， 有 轨 电 车 通过 平 交道 口 时 ， 其 安全 
性 尤其 需要 重视 。 在 有 轨 电 车 与 城市 道路 的 平 交 道口 ， 交 通 流 具有 和 多样 性 ， 不 同方 向 的 交通 
流 往往 存在 冲突 点 。 例 如 ， 有 和 轨 电 车 右 转 方向 与 该 条 道路 的 直行 车 辆 存在 冲突 。 而 且 有 轨 电 
车 与 其 他 轨道 交通 方式 不 同 ， 有 轨 电 车 经 过 的 平 交道 口 绝 大 多 数 都 是 无 人 值守 的 ， 这 导致 交 
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通 流 更 容易 发 生 冲 突 ， 且 一 旦 发 生 事故 ， 现 场 清 理 缓慢 ， 易 引发 二 次 事故 。 因 此 ， 有 轨 电 车 
与 城市 道路 的 平 交 道口 相 比 善 通 的 路 口 更 为 复杂 。 其 信号 设置 需要 充分 考虑 到 有 轨 电 车 、 机 
动车 及 行人 等 各 方 的 通行 需求 。 

2. 通行 效率 

随 着 城市 规模 的 不 断 扩 大 ， 私 家 车 数量 呈现 爆发 式 增长 ， 导 致 早晚 高 峰 的 交通 拥堵 。 在 
此 情况 下 ， 各 大 中 城市 开始 大 力 倡导 公共 交通 ， 利 用 公共 交通 的 运力 缓解 巨大 的 出 行 需求 。 
有 轨 电 车 作为 公共 交通 的 重要 一 环 ， 其 运载 效率 对 分 担 出 行 需 求 有 很 大 影响 ， 因 此 提高 有 轨 
电车 的 运行 效率 至 关 重 要 。 有 轨 电 车 设计 的 最 大 运行 速度 通常 为 60 ~ 80km/h; 而 实际 运行 
时 ， 有 轨 电 车 的 全 程 平均 速度 往往 只 有 20 ~30km/h， 其 中 交叉 口 停车 等 待 和 站 台 停车 是 导 
致 有 轨 电 车 平均 速度 过 低 的 重要 原因 。 所 以 要 提高 有 轨 电 车 的 运行 效率 ,减少 有 轨 电 车 在 平 
交道 口 的 等 待 时 间 、 提 高 其 通行 效率 是 简单 有 效 的 方法 。 通 过 合理 设置 有 轨 电 车 与 城市 平 交 
道口 的 信号 控制 策略 ， 可 以 有 效 减少 有 轨 电 车 在 平 交道 口 的 等 待 时 间 ， 从 而 提高 有 轨 电 车 的 
运行 效率 。 


5.1.2 多 路 口 联 网 联 控 


多 交叉 口 信号 控制 是 将 主干 道上 或 者 一 个 区 域内 多 个 交叉 口 进行 协调 控制 ， 以 使 整 条 主 
干道 或 者 整个 区 域内 的 交通 状态 得 到 最 优化 。 相 对 于 单一 路 口 信号 控制 来 说 ， 多 交叉 口 的 信 
号 控制 需要 按 顺 序 决定 每 一 个 信号 灯 相 对 于 其 他 信号 灯 的 相位 差 。 只 有 合适 的 相位 差 才 能 使 
得 通过 多 个 交叉 口 的 交通 流 保持 最 大 限度 的 畅通 。 

由 于 有 轨 电 车 需要 铺设 相应 轨道 和 供电 设施 ， 有 轨 电 车 与 普通 车 辆 并 行 的 线路 一 般 为 较 
为 宽阔 的 城市 主干 道 ， 具 有 车 流量 较 大 ， 交 叉 口 之 间 较 为 密集 且 交 叉 口 类 型 多 样 的 特点 。 因 
此 ， 在 有 轨 电 车 运行 线路 沿线 ， 有 必要 通过 多 路 口 联 网 联 控 的 方式 ， 提 高 有 轨 电 车 的 通行 效 
率 。 设 置 合理 的 多 路 口 协调 控制 可 以 使 有 轨 电 车 经 过 每 一 个 平 交 道口 时 都 实现 不 停车 或 者 短 
停车 。 在 提高 有 轨 电 车 平均 速度 的 同时 ， 降 低 了 频繁 加 减速 带 来 的 影响 ,降低 了 车 内 站 立 乘 
客 摔 倒 的 风险 等 。 

相 比 于 城市 道路 中 通常 的 多 路 口 联网 联 控 策略 ， 有 和 轨 电 车 的 多 路 口 联网 联 控 有 诸多 不 
同 。 通 常 的 多 路 口 信号 协调 控制 的 目标 是 使 以 正常 速度 在 受 控 路 段 上 行驶 的 车 辆 到 达 每 个 路 
口 时 都 是 绿灯 ， 即 可 以 不 停车 通过 受 控 路 段 的 路 口 。 以 绿 波 带 为 例 ， 该 方法 对 车 辆 的 行驶 速 
度 有 要 求 ， 通 过 佑 算 车 辆 到 达 下 一 个 路 口 的 时 间 进 行 协调 控制 。 与 此 相 比 ， 由 于 有 轨 电 车 在 
相 邻 两 个 路 口 间 存在 车 站 的 可 能 性 很 大 ， 需 要 停车 上 下 客 ， 且 停车 时 间 不 确定 ， 因 此 有 轨 电 
车 的 多 路 口 联网 联 控 需 要 更 多 的 技术 支撑 。 此 外 ， 有 轨 电 车 所 经 过 的 交叉 口 的 种 类 多 样 ， 单 
纯 以 有 轨 电 车 绝对 优先 的 策略 可 能 对 其 他 方向 的 车 流产 生 影响 ， 因 此 应 用 有 轨 电 车 多 路 口 联 
网 联 控 策 略 时 ， 需 要 综合 考虑 各 个 方向 的 交通 需求 。 


5.2 平 交道 口 信号 控制 的 作用 














































































































5.2.1 协助 有 轨 电 车 通过 平 交道 口 时 的 安全 运行 
通过 合理 设置 平 交 道口 的 信号 控制 策略 ， 可 以 使 有 轨 电 车 通过 平 交道 口 时 ， 其 运行 方向 











| 现代 有 轨 电 车 运行 安全 控制 系统 


不 与 其 他 交通 流产 生 任 何冲 突 ， 即 通过 信号 灯 的 控制 使 原先 与 有 轨 电 车 运行 线路 存在 冲突 的 
交通 流 停止 ， 保 证 有 轨 电 车 通过 平 交 道口 时 的 安全 运行 。 

有 轨 电 车 通过 平 交道 口 时 ， 其 运行 线路 上 的 一 个 方向 通常 存在 有 5 个 或 者 更 多 的 冲突 
点 。 例 如 ， 直 行 方向 、 在 道路 中 央 运 行 的 有 轨 电 车 ， 与 电车 同 向 但 左 转 的 交通 流 需要 跨越 电 
车 轨道 ， 即 为 一 个 冲突 点 ， 通 过 设置 信号 灯 使 电车 通过 时 ， 左 转 方向 为 红 灯 即 可 消除 两 条 交 
通 流 的 冲突 ， 保 障 电车 的 安全 运行 。 


5.2.2 提高 有 轨 电 车 通过 平 交道 口 时 的 运行 效率 


有 数据 显示 ， 影 响 有 轨 电 车 平均 速度 的 一 个 重要 因素 是 其 与 城市 道路 平 交 道口 的 信号 
灯 。 有 轨 电 车 到 达 平 交道 口 时 ， 往 往 需要 等 待 下 一 个 信号 周期 的 绿灯 才能 通过 ， 又 由 于 在 城 
市 中 运行 的 有 轨 电 车 遇 到 的 平 交 道口 十 分 密集 ， 平 交道 口 之 间 的 距离 往往 以 百 米 计 ， 因 此 停 
车 等 待 时 间 占 据 了 有 轨 电 车 运行 总 时 间 的 三 分 之 一 到 二 分 之 一 。 利 用 合理 的 信号 控制 策略 ， 
可 以 使 有 轨 电 车 到 达 城 市 平 交道 口 时 不 停车 或 者 短 停车 ， 从 而 大 大 提高 有 轨 电 车 的 运行 
效率 。 































































































的 影响 。 有 轨 电 车 作为 介 于 轻轨 和 公交 车 之 间 的 公共 交通 工具 ， 具 有 车 长 较 长 、 不 够 灵活 的 
特点 ， 其 对 城市 交通 安全 的 影响 是 显著 的 ， 如 其 过 长 的 车 体 将 对 周围 其 他 车 辆 的 视线 产生 影 
啊 ， 造 成 潜在 的 威胁 。 因 此 ， 通 过 合理 设置 平 交 道口 的 信号 控制 策略 ， 可 以 有 效 改善 有 轨 电 
车 所 经 平 交 道口 的 环境 安全 。 


5.3 优先 的 研究 思路 


公交 优先 在 具体 的 发 展 策略 上 ， 一 般 可 以 分 为 两 个 方面 内 容 : 对 公交 车辆 在 通行 空间 和 
通行 时 间 上 给 予 优先 。 按 对 公交 车 辆 优先 程度 大 小 又 可 以 分 为 公交 绝对 优先 和 公交 相对 优 
先 。 现 代 有 和 轨 电车 作为 典型 的 路 面 公 共 交 通车 辆 ， 优 先 通行 的 思路 主要 如 下 。 


5.3.1 基于 空间 的 优先 


公交 空间 优先 ， 即 给 有 轨 电 车 提供 足够 的 独立 空间 ， 避 免 社 会 车 辆 对 其 干 捧 ， 以 保障 公 
交 车 辆 的 畅通 运行 ， 从 而 体现 出 有 轨 电 车 在 空间 上 对 其 他 车 辆 的 优先 。 在 具体 的 技术 层面 
上 ， 通过 设置 公交 专用 道 、 专 用 进口 道 等 给 予 有 轨 电 车 提供 空间 优先 。 具 体 设置 形式 有 以 下 
几 种 : 

1) 专用 道 。 

2) 专用 路 。 

3) 专用 进口 道 。 

4) 专用 左 转 道 。 

将 有 轨 电 车 从 普通 车 辆 中 分 离 出 来 ， 建 设 专用 道 或 专用 路 ， 可 以 在 很 大 程度 上 提高 路 网 
的 客运 能 力 和 公交 服务 水 平 。 






























































56 


第 5 章 信号 优先 的 研究 背景 | 


5.3.2 基于 时 间 的 优先 


通过 设置 公交 专用 道 及 专用 路 等 空间 优先 形式 ， 可 以 提高 有 轨 电 车 的 运行 效率 。 但 是 由 
于 城市 高 密度 人 口 与 工作 特性 ， 以 及 城市 道路 特别 是 主 城区 的 道路 空间 资源 的 紧缺 性 ， 许 多 
城市 已 经 没有 足够 的 空间 用 于 扩展 新 车 道 。 尤 其 是 山地 城市 ， 道 路 资源 极其 紧缺 ， 我 们 只 
选取 男 外 的 手段 ， 如 通过 时 间 的 控制 来 实现 优先 。 时 间 优 先 主 要 通过 以 下 方式 实现 : 

1) 特定 时 间 段 内 有 轨 电 车 专用 。 

2) 交叉 口 有 轨 电 车 专用 相位 优先 。 

3) 信号 配 时 优先 。 

统计 数据 表明 ， 如 果 不 在 道路 交叉 口 的 控制 策略 中 体现 公交 优先 ， 即 使 有 专用 道 ， 有 轨 
电车 运营 市 省 的 时 间 也 十 分 有 限 ; 而 采用 时 间 优 先后 ， 其 平均 行驶 速度 能 在 原来 的 基础 上 得 
到 更 大 的 提高 。 如 果 有 轨 电 车 优先 车 道 形成 网 ， 并 采用 公交 优先 通行 信号 控制 ， 有 轨 电 车 在 
交叉 口 的 延误 时 间 将 会 减少 一 半 左 右 。 因 此 ， 在 研究 有 轨 电 车 优先 时 ， 不 能 单一 依靠 专用 
道 ， 也 不 能 仅 依靠 时 间 控 制 ， 只 有 两 种 方法 相互 配合 、 合 理 布置 ， 才 能 最 大 限度 地 体现 
优先 。 


5.3.3 绝对 优先 和 相对 优先 


绝对 优先 指 有 轨 电 车 在 通行 时 享有 绝对 的 优先 权 。 当 有 轨 电 车 与 其 他 车 辆 发 生 冲 突 时 ， 
有 轨 电 车 有 绝对 的 优先 权利 ， 有 和 轨 电 车 优先 通行 ， 就 像 正 在 执行 任务 的 警车 ， 所 有 车 辆 都 要 
为 其 让 行 。 绝 对 优先 可 以 在 很 大 程度 上 提高 有 轨 电 车 的 运行 速度 ， 但 同时 由 于 社会 车 辆 必须 
为 有 轨 电 车 让 行 ， 就 大 大 增加 了 社会 车 辆 的 延误 ， 造 成 社会 车 辆 的 长 时 间 排 队 。 这 样 一 来 ， 
所 有 车 辆 的 平均 延误 有 可 能 会 增加 ， 不 利于 区 域 交 通 的 发 展 。 

相对 优先 指 在 车 辆 通行 时 ， 不 仅 要 考虑 有 轨 电 车 车 辆 ， 还 有 考虑 其 他 社会 车 辆 。 在 有 轨 
电车 与 其 他 车 辆 发 生 冲 突 时 ， 要 进行 全 面 考虑 ， 如 果 其 他 车 辆 的 拥挤 程度 低 ， 则 有 轨 电 车 优 
先 通行 ; 若 其 他 车 辆 已 经 非常 拥挤 ， 施 行 公 交 优 先 只 会 增加 车 辆 的 拥挤 程度 时 ， 不 应 该 启动 
优先 机 制 。 有 轨 电 车 相对 优先 是 建立 在 一 定 目 标 上 的 ， 即 令 发 生 交通 冲突 的 所 有 交通 参与 者 
的 平均 延误 达到 最 低 。 在 处 理 交 叉 口 的 优先 通行 时 ， 有 轨 电 车 相对 优先 考虑 的 比较 全 面 ， 是 
一 种 切实 可 行 的 方法 。 

在 实际 的 有 轨 电 车 工程 中 ， 一 般 采用 不 同 程度 的 相对 优先 策略 。 但 如 何 感知 道路 整体 交 
通 状 况 ， 从 而 采取 对 应 的 优先 程度 和 控制 方法 ， 则 是 交通 优先 的 研究 难点 ， 也 是 本 篇 研究 的 


Es 
重点 。 
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三 第 6 
人 交通 信号 控制 的 友 展 现状 


在 理想 的 、 单 方向 的 连续 交通 流 中 ， 没 有 必要 设置 信号 灯 ， 如 高 速 公 路 和 城市 快速 路 
系统 。 然 而 在 普通 的 城市 道路 中 ， 必 然 会 遇 到 不 同方 向 交通 流 冲突 的 问题 。 解 决 冲突 有 
三 种 手段 ,第 一 种 是 通过 道路 设计 ， 将 不 同方 向 的 交通 流 进行 转化 从 而 消除 冲突 ， 如 环 
岛 。 环 岛 的 方案 效率 通常 比较 高 ， 然 而 能 承载 的 交通 流量 较 小 ， 在 流量 大 的 情况 下 会 完 
全 失效 ， 甚 至 造成 更 加 剧烈 的 冲突 。 第 二 种 是 从 空间 上 将 两 个 方向 的 交通 流 进行 分 隔 ， 
如 采用 立体 交通 。 立 交 桥 的 方案 一 般 效 率 很 高 ， 能 承载 的 通行 流量 更 大 ， 然 而 往往 需要 
较 大 的 占 地 面积 ， 施 工 成 本 高 。 最 后 一 种 是 从 时 间 上 将 两 个 方向 的 交通 流 分 隔 ， 如 采用 
言 号 灯 。 信 号 灯 的 方案 很 高 效 ， 并 且 成 本 低 ， 容 易 普 及 。 目 前 城市 道路 交通 中 多 采用 信 
号 灯 的 方案 。 

GB/T 14886 一 2006《 道 路 交通 信号 灯 设 置 与 安装 规范 》， 规 定 了 国内 各 道路 交叉 口 和 路 
段 上 信号 灯 的 设置 条 件 、 安 装 方式 ， 信 号 灯 排 列 顺序 、 安 装 数量 和 位 置 、 方 位 等 。 其 中 ， 关 
于 在 路 口 设置 指导 机 动车 通行 的 信号 灯 的 条 件 ， 主 要 涉及 进出 路 口 的 车 流量 、 路 口 历史 安全 
事故 次 数 及 性 质 、 有 无 特别 要 求 〈 如 是 否 处 于 常用 警卫 工作 路 线 上 的 路 口 ， 是 否 纳入 了 交 
通信 号 协调 控制 的 作用 范围 ) 。 


6.1 交通 信号 的 控制 方式 


平面 交叉 口 信号 控制 的 基本 形式 是 通过 红 绿 信号 灯 的 指示 ， 给 到 达 交 叉 口 的 冲突 车 流 合 
理 地 分 配 路 权 (right of way) ， 使 其 在 互 不 重合 的 时 间 段 里 无 冲突 地 通过 路 口 。 


6.1.1 信号灯 控制 策略 分 类 


1964 年 ，Gerlough 和 Capelle 等 人 发 布 了 《交通 流 理论 导论 》， 后 来 经 过 Huber 和 Gartner 
符 人 的 扩展 ”成 为 研究 信号 控制 领域 的 重要 参考 文献 。 报 告 指出 、 根 据 信号 灯 的 控制 策略 划 
分 ， 交 叉 口 的 信号 灯 配 时 有 三 种 类 型 : 预定 周期 式 控制 、 半 感应 式 控制 和 全 感应 式 控制 ， 在 
实际 中 根据 交叉 口 的 交通 流量 选择 。 

(1) 预定 周期 式 控制 ”预定 周期 式 控制 ， 也 称 为 定时 控制 ， 这 种 控制 策略 最 为 简单 。 
顾名思义 ， 利 用 这 种 控制 策略 ， 信 号 的 周期 长 度 、 相 位 、 绿 灯 时 间 及 转换 间隔 等 要 素 都 是 预 
先 定好 的 。 在 运行 期 间 ， 信 号 的 周期 时 长 不 变 ， 每 个 周期 的 相位 、 绿 灯 时 间 也 都 固定 不 变 。 
在 实际 运用 时 ， 可 以 根据 具体 情况 ， 结 合 历史 数据 和 经 验 ， 预 先 设计 若干 种 定时 方案 ， 在 一 
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天 中 的 不 同时 间 段 交替 启用 ， 以 便 适 应 一 天 中 不 同 的 交通 状况 。 在 实际 应 用 中 ， 定 时 控制 策 
略 使 用 最 多 。 从 运行 方式 上 ， 定 时 控制 策略 有 其 本 质 上 的 局 限 性 ， 由 于 其 固定 模式 运行 的 机 
制 ， 使 之 难以 响应 交通 流 的 变化 。 

(2) 半 感 应 式 控制 ”这 种 控制 策略 多 适用 于 主干 路 和 次 干 路 的 交汇 处 ， 主 干 路 车 流量 
大 于 次 干 路 。 通 过 将 检测 器 设置 在 主干 路 上 ， 感 应 主干 路 的 车 流量 ， 如 图 6-1 所 示 。 半 感应 
式 控制 策略 在 工作 时 ， 主 干 路 保持 绿灯 状态 ， 而 次 干 路 保持 红 灯 状 态 。 当 检测 器 检测 到 主干 
路 连续 有 车 辆 到 达 时 ， 通 过 适当 延长 主干 路 的 绿灯 时 间 ， 将 主干 路 上 的 连续 车 流放 行 。 在 主 
干 路 车 流 间隙 ,或 达到 最 大 绿灯 时 长 (简称 绿 时 )， 或 在 次 干 路 车 辆 排队 较 长 的 情况 下 才 会 
切换 到 次 干 路 绿灯 。 
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6-1 半 感 应 控制 示意 


为 保证 主干 道 通畅 ， 通 常会 为 主干 道 设置 最 小 绿 时 ， 只 有 当主 干道 的 当前 绿 时 大 于 最 小 
绿 时 的 时 候 ， 次 干道 才能 够 获得 绿灯 。 男 一 方面 ， 次 干道 也 会 设置 最 大 绿 时 ， 当 次 干道 绿灯 
时 长 达到 最 大 绿 时 后 ， 会 强制 切换 到 主干 道 绿灯 ， 保 证 主干 道 的 通行 。 

采用 半 感 应 控制 方式 ， 其 信号 周期 和 绿灯 时 长 均 可 能 发 生变 化 。 当 用 于 主干 道 和 次 干道 
的 交汇 处 时 ， 能 够 充分 地 调配 资源 。 当 次 干道 车 辆 稀少 时 ， 所 有 “多 余 ” 的 绿 时 都 会 分 配 
给 主干 道 ， 保 证 主干 道 的 通行 。 

(3) 全 感应 式 控制 ”与 半 感 应 式 控制 类 似 ， 全 感应 式 控制 也 是 利用 设置 在 道路 上 的 检 
测 器 监测 各 条 道路 的 交通 流量 ， 根 据 交 通 流量 分 配 各 个 相位 的 绿灯 时 长 。 全 感应 式 控制 需要 
在 每 个 进口 道上 都 布设 检测 器 。 全 感应 式 控 制 一 般 在 每 个 相位 都 会 设置 最 小 绿 时 和 最 大 绿 
时 ， 若 检测 融 没 有 监测 到 车 辆 到 达 ， 或 者 该 相位 已 经 达到 最 大 绿 时 ， 则 切换 相位 。 在 实际 应 
用 中 ， 信 和 号 周期 和 各 个 相位 的 绿 时 都 可 以 有 较 大 的 变化 ， 甚 至 如 果 某 个 相位 没有 车 辆 到 达 ， 
可 以 取消 直接 跳 到 下 一 个 相位 。 

随 着 计算 机 技术 和 传感器 技术 的 发 展 ， 目 前 逐渐 兴起 了 一 些 复 杂 的 控制 策略 。 这 些 控制 
策略 多 是 通过 采集 实时 的 交通 参量 ， 利 用 一 些 智能 的 优化 方法 ， 对 信号灯 进 行 控 制 。 由 于 采 
集 的 是 实时 的 交通 参量 ， 并 进行 优化 ， 因 此 这 种 控制 策略 能 够 应 对 复杂 的 交通 情况 。 一 般 笼 
统 地 将 这 一 类 的 控制 策略 称 为 自 适应 控制 。 


6.1.2 信号 控制 范围 分 类 


根据 信号 灯 控 制 范 围 来 划分 ， 交 通信 号 控制 可 分 为 单 交叉 口 控制 (点 控 ) 、 主 干道 协调 
控制 ( 线 控 ) 和 区 域 协调 控制 〈 面 控 ) 三 种 类 型 。 在 历史 上 ， 最 早出 现 的 就 是 点 控 方 式 ， 
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随后 由 于 城市 道路 交通 流量 的 增加 ， 发 展 线 控 和 面 控 的 需求 日 益 增强 。 随 着 交通 信号 控制 理 
论 的 发 展 ， 同 时 得 益 于 计算 机 技术 的 提高 ， 线 控 和 面 控 也 逐渐 得 到 应 用 。 这 三 种 信息 控制 类 
型 大 致 的 发 展 状况 见 表 6- 1 。 

表 6-1 城市 交通 信号 控制 类 型 的 发 展 状况 


控制 言 号 






























































































































































































































































类 型 | 时 间 地 点 技 术 路 卓 周期 检测 器 控制 方式 
1868 英国 伦敦 燃气 色 妇 单 > 一 一 
让 1913 美国 克利 夫 兰 电力 色 灯 单 三 Ss = 
| 1926 英国 多 个 城市 | ” 单 点 定 周期 自动 信号 机 单 定 ER 自动 
1928 美国 多 个 城市 感应 式 自动 信号 机 单 定 气压 式 自动 
1917 美国 盐湖 城 手 控 干 道 协调 控制 6 定 一 人 工 
线 控 1922 美国 休斯顿 电子 计时 干道 协调 控制 12 定 一 电动 
1928 美国 多 个 城市 步 进 式 定时 干道 协调 控制 多 个 变 一 电动 
模拟 计算 机 交通 信号 控制 多 个 
1952 变 气压 | 算 机 
美国 丹 人 系统 (网 ) 变 气压 式 算 机 
数字 计算 机 集中 协调 感应 控 多 个 
1963 加 拿 大 多 伦 多 变 已 磁 式 计算 机 
“| 制 信号 系统 (网 ) 到 
交通 网 络 研 究 工 具 (TRAN- 
面 控 | 1968 | ”英国 多 个 城市 | 交通 四 和 完工 具 人 路 网 变 | 电磁 式 | 计算 机 
SYT) 系统 
20 世纪 区 域 自 适应 控制 (SCAT) 
} 中 亚 悉尼 a A BE 磁 式 计算 机 
70 年 代 来 澳 大 利 尼 系统 路 网 磁 式 算 机 
绿 信 同期 、 相 位 差 优 
1980 英国 多 不 城市 | “但 比 、 赂 凑 相位 天 优化 | 高 疝 变 磁 式 | ”计算 机 
技术 (SCOOT) 


对 于 这 三 种 信号 控制 类 型 的 特点 ， 分 别 简单 介绍 如 下 : 

(1) 单 交 叉 口 控 制 ” 单 交叉 口 控 制 ， 也 叫 点 控 ， 指 每 个 交叉 口 各 自 执行 各 自 的 控制 策 
上 略 (可 以 是 前 面 提 到 的 定时 控制 或 者 感应 控制 )， 各 个 交叉 口 的 信号 灯 互 不 相关 ， 独 立 运 
行 ， 而 与 其 他 交 又 口 没有 关系 。 单 交叉 口 控 制 最 为 简单 ， 也 是 最 基本 的 控制 类 型 ， 其 所 需 的 
设备 简单 ， 维 护 方便 ,被 广泛 使 用 。 

(2) 主干 道 协 调控 制 ” 主 干道 协调 控制 ， 也 叫 线 控 ， 或 者 绿 波 带 控制 ， 一般 适用 于 主 
干道 沿线 。 如 果 主 干道 沿线 的 各 个 交叉 口 都 采用 点 控 ， 那 么 对 于 沿 着 主干 道行 驶 的 车 辆 ， 在 
通过 一 个 交叉 口 之 后 ， 有 可 能 在 下 一 个 交叉 口 遇 到 红 灯 。 这 一 方面 增加 了 车 辆 的 运行 时 间 ， 
降低 了 乘客 的 出 行 感受 ; 另 一 方面 也 增加 了 噪声 和 空气 污染 。 通 过 合理 安排 主干 道 沿线 各 个 
交叉 口 信号 灯 的 相位 差 ， 可 以 使 正常 行驶 在 主干 道 的 车 辆 在 每 一 个 交叉 口 都 尽量 遇 到 绿灯 ， 
如 图 6-2 所 示 。 当 车 辆 在 主干 道上 行驶 时 ， 总 是 在 绿灯 时 间 内 通过 交叉 口 ， 减 少 了 停车 等 候 
的 时 间 ， 确 保 了 主干 道 的 畅通 。 

主干 道 协调 控制 通常 应 用 于 主干 道上 相 邻 的 若干 个 交叉 口 ， 适 用 于 交叉 口 间距 较 小 ， 主 
干道 流量 较 大 的 情况 。 
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图 6-2 绿 波 带 控制 示意 图 





(3) 区 域 协调 控制 ”区 域 协调 控制 又 叫 面 控 ， 相 对 于 单 交 叉 口 控制 和 主干 道 协 调控 制 
的 方式 ， 区 域 协 调控 制 的 控制 区 域 最 为 广泛 。 区 域 协调 控制 通常 控制 一 个 区 域 ， 甚 至 一 个 城 
市 内 所 有 的 交叉 口 的 信号 灯 。 区 域 协 调控 制 是 主干 道 协调 控制 的 扩展 ， 由 中 心计 算 机 统一 发 
布 指令 ， 给 出 每 个 信号 灯 最 佳 的 周期 、 绿 时 长 、 相 位 等 ， 协 调控 制 整个 区 域内 的 交通 情况 。 
在 实际 应 用 中 ， 区 域 协调 控制 通常 在 整个 区 域内 再 划分 若干 小 区 域 ， 在 每 个 小 区 域 中 使 用 相 
同 的 策略 进行 控制 。 

目前 ， 典 型 的 城市 交通 信号 控制 系统 ， 如 英国 的 TRANSYT 和 SCOOT， 澳 大 利 亚 的 
SCAT 等 ， 都 有 区 域 协 调控 制 的 功能 ， 并 且 已 经 在 世界 多 个 城市 使 用 ， 取 得 了 和 良好 的 
效果 。 








6.2 单 交叉 口 信号 控制 理论 


从 本 质 上 来 说 ， 交 叉 口 信号 控制 就 是 一 个 最 优化 的 问题 ， 通 过 合理 安排 信号 灯 的 周期 、 
绿 时 、 相 位 等 因素 ， 使 得 某 种 目标 函数 达到 最 优 。 一 般 而 言 ， 这 种 需要 优化 的 目标 可 以 是 车 
辆 平均 延误 最 小 、 通 行 量 最 大 和 停车 次 数 最 少 等 ， 也 可 以 是 多 种 目标 的 组 合 。 


6.2.1 信号 控制 相关 术语 


对 于 一 个 信号 灯 来 说 ， 可 以 作为 优化 变量 的 因素 包括 信号 周期 、 绿 灯 时 长 、 相 位 差 
等 ， 其 中 信号 周期 和 绿灯 时 长 是 影响 单个 交叉 口 信号 配 时 的 重要 参数 ， 相 位 差 是 影响 多 个 
交叉 口 之 间 协 调 的 重要 参数 。 此 外 ， 相 序 也 可 以 作为 优化 的 参量 。 交 通信 号 控制 相关 术语 及 
其 含义 见 表 6-2。 

对 单 交 叉 口 信号 控制 来 说 ， 定 时 控制 与 感应 控制 使 用 得 最 多 ， 近 年 来 随 着 信息 技术 的 快 
速 发 展 ， 自 适应 控制 策略 也 逐渐 得 到 更 多 的 应 用 。 
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表 6-2 交通 信号 控制 相关 术语 及 其 含义 


























术 语 含 义 
移动 ( Movement) 用 于 描述 用 户 类 型 (车 辆 还 是 行人 ) 及 在 路 口 的 行为 (转向) 
道口 包含 了 从 同一 个 方向 到 达 路 口 的 所 有 左 转 、 直 行 、 右 转车 道 ， 承载 了 所 有 可 

















道口 (Approach) SE 
能 的 移动 行为 


交通 流 指 具有 相同 移动 行为 的 一 个 到 达 车 流 。 车 流 中 的 车 辆 在 路 口 具有 相同 的 移 
动 行为 ， 如 都 左 转 、 右 转 、 直 行 ， 或 是 停 下 来 排队 




















交通 流 (Traffic Stream) 



























































间隔 (Interval) 一 个 间隔 指 所 有 信号 灯 的 指示 颜色 保持 不 变 的 那 段 时 间 间 隔 
周期 ( Cycle) 信号 指示 的 一 个 完整 序列 
相位 是 周期 中 的 一 部 分 ， 是 和 一 个 或 几 个 移动 联系 在 一 起 的 ， 这 些 移动 在 这 部 分 
相位 《Phase) 时 间 里 共同 连续 经 历 三 个 间隔 ， 在 这 三 个 间隔 里 ， 它 们 磁 到 的 指示 灯 分 别 是 绿灯 、 
黄 灯 、 红 灯 (全 红 ) 
绿 信 比 ( Green Ratio) 指 某 一 相位 的 绿灯 时 长 与 周期 长 度 的 比值 
. 指 没有 被 车 辆 充分 利用 的 那 段 时 间 ， 包 括 绿灯 开始 时 的 起 动 时 间 、 部 分 黄 灯 时 间 
损失 时 间 (Lost Time) i 
和 全 红 时 间 
相 序 ( Phase Sequence) 相 序 指 的 是 一 个 周期 内 相位 的 序列 














6.2.2 定时 控制 


定时 控制 是 最 简单 的 控制 策略 ， 早 期 的 交通 信号灯 都 是 通过 设置 固定 长 度 的 周期 和 绿 信 
比 进行 控制 的 。 即 使 是 固定 周期 和 绿 信 比 的 简单 定时 控制 ， 也 仍然 存在 优化 问题 。 一 般 来 
说 ， 都 要 对 交通 流 的 模式 进行 建 模 ， 从 而 建立 延误 的 模型 ， 同 时 还 要 获得 实际 的 交通 数据 进 
行 标定 。 通 过 优化 标定 后 的 模型 来 得 到 最 优 的 周期 和 绿 信 上 比 等 参数 。 

在 对 交通 流 的 模式 进行 建 模 时 ， 通 常 需要 对 车 辆 的 到 达 模 式 进行 假定 ， 而 为 了 理论 推导 
和 计算 上 的 方便 ， 这 些 假 定 往 往 是 实际 情况 的 比较 粗略 的 近似 和 简化 ， 从 而 导致 在 计算 延误 
的 时 候 ， 模 型 结果 与 实际 结果 往往 存在 一 定 差别 。 不 同 的 模型 在 不 同 交 通 流量 下 的 误差 也 不 
一 样 ， 在 应 用 的 时 候 需要 注意 根据 实际 情况 选用 适当 的 模型 。 

Clayton 假定 车 流 的 到 达 和 离开 都 是 均匀 的 ， 这 是 早期 模型 常常 采用 的 简化 ， 现 在 看 来 ， 
这 一 假定 显得 过 于 理想 和 抽象 。 根 据 生活 经 验 可 知 ， 在 交叉 口 ， 车 辆 的 离开 一 般 可 以 视 为 是 
均匀 的 , 但 是 由 于 上 游 信号 灯 的 作用 ， 实 际 上 车 辆 的 到 达 并 不 均匀 ， 有 较 大 的 随机 性 。War- 
drop 利用 计算 机 仿真 技术 对 Clayton 的 模型 进行 了 检验 ， 在 Wardrop 的 实验 中 ,假设 车 流 是 
泊 松 流 到 达 ， 均 匀 离 开 ， 并 计算 出 仿真 得 到 的 延误 值 与 根据 Clayton 模型 得 到 的 延误 进行 比 
较 。 结 果 表 明 ， 当 交通 流量 较 小 时 ， 两 种 模型 差别 不 大 ; 然而 随 着 流量 的 增 大 ，Clayton 模 
型 得 到 的 结果 明显 偏 小 。 在 此 基础 上 ，Webster 扩展 了 Wardrop 的 工作 ， 将 Clayton 模型 进行 
修正 ， 给 出 了 一 个 经 验 模 型 。Webster 延误 公式 是 最 常用 的 延误 模型 ， 很 多 成 熟 的 定时 控制 
算法 都 是 以 Webster 延误 公式 为 基础 的 ， 包 括 英国 的 TRRL 法 。 

在 Webster 模型 的 基础 上 ， 很 多 学 者 发 展 了 自己 的 模型 ， 这 些 模型 有 的 基于 理论 推导 ， 
有 的 基于 计算 机 仿真 。 但 总 的 来 说 ， 这 些 模型 都 假定 到 达 交 叉 口 的 交通 流量 恒定 不 变 ， 车 辆 
的 到 达 服 从 某 种 稳定 的 随机 分 布 ， 并 且 交 叉 口 进口 断面 的 通行 能 力 能 够 得 到 保障 ， 不 出 现 过 
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饱和 现象 。 这 些 模型 也 被 称 为 稳 态 模型 。 这 些 基于 稳 态 理论 的 模型 ， 在 交叉 口交 通 流量 饱和 
度 接近 1 的 时 候 会 出 现 较 大 的 误差 ， 并 且 不 适用 于 饱和 度 大 于 1 的 情形 。 

针对 饱和 度 大 于 1 的 过 饱和 交通 流 ， 也 有 学 者 专门 做 了 人 研究， 提出 了 基于 定数 理论 
( deterministic theory) 的 延误 模型 。 该 模型 适用 于 交通 流 过 饱和 的 情况 ,但 是 同样 在 饱和 度 
接近 1 的 时 候 会 有 较 大 误差 。 

针对 这 两 类 模型 的 缺点 ， 有 很 多 学 者 研究 了 饱和 度 在 1 附近 的 交叉 口 延误 并 进行 建 模 ， 
这 一 类 模型 则 多 是 将 上 述 两 种 类 型 的 模型 进行 混合 而 建立 的 。 


6.2.3 感应 控制 


感应 控制 与 定时 控制 不 同 ， 它 是 通过 设置 在 道路 上 的 检测 器 来 检测 交通 流 的 状态 ， 获 取 
实时 的 车 流 情 况 ， 并 根据 一 定 的 规则 来 决定 是 否 延长 当前 绿灯 状态 ， 或 者 切换 到 下 一 个 相 
位 。 感 应 控制 适用 于 随机 性 较 大 的 交通 情况 ， 减 少 了 车 辆 在 交叉 口 的 等 候 时 间 ， 保 证 了 交通 
的 通畅 。 

感应 控制 最 主要 的 参数 就 是 最 小 绿 时 、 最 大 绿 时 、 单 位 延 时 ， 这 些 参数 与 实际 的 交通 状 
况 和 交叉 口 的 地 理 条 件 有 关 。 感 应 控制 的 基本 原理 可 以 用 图 6- 3 表示 。 一 个 相位 从 绿灯 开 
始 ， 当 到 达 最 小 绿 时 的 时 候 ， 即 检查 后 续 是 否 仍 有 车 辆 到 达 。 如 果 是 ， 则 延长 若干 单位 延 
时 ， 使 车 辆 得 以 正常 通过 ; 如 果 否 ， 则 可 切换 到 下 一 相位 。 而 当 延 时 达到 最 大 绿 时 时 ， 则 强 
行 切换 到 下 一 相位 。 
























































主干 道 绿灯 


到 达 最 小 绿 由 
延长 单位 绿 时 
是 否 
是 到 达 最 大 绿 时 
是 






















图 6-3 感应 控制 的 基本 原理 











由 于 感应 控制 是 根据 随时 监测 交通 流 的 状况 进行 调整 ， 因 此 对 交通 流量 随机 性 变化 较 大 
的 交叉 口 有 明显 的 效果 。 另 外 ， 从 图 6-4 可 以 看 出 ， 如 果 交 通 流 量 持 续 维持 在 较 大 的 状态 ， 
那么 每 个 相位 中 绿灯 很 容易 会 延长 到 最 大 绿 时 ， 从 而 退化 到 定时 控制 的 状态 。 因 此 ， 感 应 控 
制 并 不 适合 交通 流量 特别 大 的 情形 。 
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时 间 轴 
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整个 绿灯 时 间 













最 小 绿 时 





| 区 





该 相位 感应 到 车 辆 到 达 O 


@@ “冲突 相位 感应 到 车 辆 到 达 
单位 延 时 尚 剩余 的 部 分 
Ed 





图 6-4 感应 控制 条 件 下 某 相 位 持续 到 达 车 辆 时 的 情况 


6.2.4 自 适 应 控制 


目 适应 控制 是 近年 来 逐渐 发 展 起 来 的 一 类 控制 方式 ， 可 以 看 作 是 感应 控制 的 延伸 和 发 
展 ， 是 更 高 级 的 感应 控制 。 自 适应 控制 的 基本 手段 还 是 通过 检测 器 获得 实时 的 交通 流量 的 信 
息 ， 然 后 通过 一 些 自 适应 的 算法 ， 对 交叉 口 的 信号 灯 配 时 进行 实时 调整 。 

自 适应 控制 可 以 分 为 有 确定 模型 的 优化 型 方法 和 无 确定 模型 的 规则 型 方法 。 优 化 型 方法 
需要 对 交叉 口 的 通行 能 力 进 行 建 模 ， 对 交叉 口 各 个 方向 到 达 的 车 辆 进行 预测 ， 对 关心 的 目标 
进行 数学 化 的 表述 ， 利 用 检测 器 得 到 的 实时 交通 参数 ， 在 模型 中 进行 优化 ， 获 取 最 优 的 配 时 
方案 。 由 于 此 类 模型 通常 非常 复杂 ， 在 获取 优化 参数 的 时 候 ， 往 往 会 利用 一 些 现 代 的 优化 方 
法 在 计算 机 上 求解 。 而 规则 型 方法 则 是 借助 模糊 数学 的 理论 基础 ， 利 用 事先 制订 好 的 一 系列 
规则 来 制订 策略 ， 这 一 类 方法 并 不 需要 对 交叉 口 的 交通 流量 情况 进行 建 模 ， 适 用 范围 较 广 。 

自 适应 控制 的 困难 之 处 在 于 ， 通 常用 于 详细 描述 交叉 口交 通 情况 的 模型 和 规则 都 很 复 
杂 ， 寻 找 最 优 参数 的 过 程 比较 困难 ， 需 要 大 量 的 计算 ， 并 且 容 易 陷 和 人 局 部 最 优 解 而 难以 得 到 
全 局 最 优 解 。 目 前 得 到 实际 应 用 的 并 不 多 。 





















































6.3 多 交叉 口 信号 控制 理论 





多 交叉 口 信号 控制 是 将 主干 道上 或 者 一 个 区 域内 多 个 交叉 口 进行 协调 控制 ， 以 使 整 条 主 
干道 或 者 整个 区 域内 的 交通 状态 得 到 最 优化 。 相 对 于 单 交 叉 口 信号 控制 来 说 ， 多 交叉 口 信号 
控制 需要 按 顺 序 决 定 每 一 个 信号 灯 相 对 于 其 他 信号 灯 的 相位 差 。 只 有 合适 的 相位 差 才 能 使 通 
过 多 个 交叉 口 的 交通 流 保持 最 大 限度 的 畅通 。 


6.3.1 主干 道 协调 控制 


主干 道 协调 控制 又 叫 绿 波 带 控 制 。 在 实际 应 用 中 ， 主 干道 信号 控制 多 从 两 种 思路 人手， 
一 种 是 将 上 下 行车 流 共同 的 通行 绿 波 带 的 带宽 作为 优化 的 目标 ， 使 绿 波 带 的 带宽 最 大 化 ， 如 
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图 6-5 所 示 。 这 种 思路 目标 明确 ,形式 直观 ， 方 便 计 算 ， 在 实际 中 得 到 大 量 的 应 用 。 另 一 种 
思路 是 将 上 下 行车 辆 的 运行 时 间 、 延 误 及 排队 长 度 等 作为 优化 的 目标 ， 使 得 平均 的 运行 时 间 
最 小 、 延 误 最 小 、 排 队长 度 最 短 。 这 种 思路 追求 的 目标 最 为 接近 实际 的 需求 ， 因 而 在 近年 来 
逐渐 得 到 重视 。 然 而 ， 由 于 影响 实际 运行 时 间 、 延 误 、 排 队长 度 等 的 因素 很 多 ,难以 建立 精 
确 的 模型 ， 造 成 理论 分 析 的 困难 ， 并 且 目 标 函 数 多 、 形 式 复杂 ， 计算 上 也 并 不 容易 。 


中 中 时 
b 
长 








图 6-5 绿 波 带 控制 的 时 空 轨迹 图 


最 大 化 通行 绿 波 带 带宽 的 方法 ， 通 常 是 将 问题 建 模 为 一 个 混合 整数 线性 规划 模型 。 绿 波 
带 控 制 的 基本 变量 及 其 售 义 见 表 6-3。 


表 6-3 绿 波 带 控制 的 基本 变量 及 其 含义 



















































































到 一 含 义 
C 信号 灯 周 期 
b(b) 上 行 /下 行 带宽 
ri(ri) 第 i 个 交叉 口上 行 /下 行 红 灯 时 长 
wi 第 i 个 交叉 口 从 红 灯 结 束 到 绿 波 带 到 来 的 时 间 
ti( ti) 上 行 /下 行 方向 第 i 和 第 刀 个 交叉 口 之 间 的 旅行 时 间 
dii( dni) 上 行 /下行 方 向 第 i 和 第 大 个 交叉 口 之 间 的 距离 
人 .2 行 交叉 口 之 问 的 相位 差 ， 定 义 为 相应 方向 上 第 ;个 交叉 口 和 第 上 个 交叉 口红 灯 中 必 
的 时 间 间 隔 
A; 第 i 交叉 口上 下 行 方向 之 间 的 相位 差 ， 定 义 为 同一 个 交叉 口上 下 行 方向 的 红 灯 中 心 的 间隔 
ti(ti) 上 行 /下 行 排队 清空 时 间 
vi( vi) 上 行 /下 行 的 路 段 行驶 速度 








6.3.2 区域 协调 控制 


由 于 在 城市 道路 系统 中 ， 往 往 存在 多 条 交通 流量 较 大 的 干线 ， 这 些 干线 之 间 也 存在 交 
汇 ， 形 成 网 状 结构 ， 单 一 的 主干 道 控 制 往往 不 能 达到 很 好 的 效果 。 近 年 来 区 域 协 调控 制 的 理 
念 越 来 越 得 到 重视 和 发 展 。 

控制 对 象 在 空间 上 的 分 布 从 一 维 扩展 到 了 二 维 ， 区 域 协调 控制 相对 于 主干 道 控 制 难度 大 
大 增加 。 区 域 协调 控制 与 主干 道 协调 控制 类 似 ， 通 常 将 其 建立 为 一 个 混合 整数 线性 规划 模 
型 ， 利 用 线性 规划 的 手段 进行 求解 。 
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实现 有 轨 电 车 的 优先 通行 ， 使 社会 车 流 的 延误 在 区 域 不 同道 路 上 逐 级 分 担 ， 以 此 实现 面 
控 。 在 此 选择 简单 井 字 形 四 个 路 口 的 区 域 进行 研究 ， 面 控 区 域 如 图 6-6 所 示 。 

路 口 标号 分 别 为 上 中 、 四 、 国 、 由 ; 线路 分 别 为 a、b5、c、d， 其 中 a 为 有 轨 电 车 径路 ， 
路 宽 分 别 为 上 ，L,; ，71.，l,; 相关 路 段 距离 为 S,，S,，5,。 


Ti 














图 6-6 面 控 区 域 


假设 有 轨 电 车 不 受 社会 车 流 影响 ， 义 速 运行 ， 晶 速度 为 w， 有 轨 电 车 在 绿灯 结束 时 刻 
进入 路 口 时 ， 能 够 在 黄 灯 时 段 完 全 通过 路 口 ; 前 置 检测 器 与 路 口中 的 距离 满足 ， 前 置 检测 
器 检测 到 有 轨 电 车 后 ， 有 轨 电 车 在 一 个 信号 周期 内 到 达 路 口中 ; 一 个 周期 时 间 段 后 ， 下 个 周 
期 内 到 达 路 口 @@。 控 制 原理 如 图 6-7 所 示 。 











检测 器 检测 到 有 轨 电 车 









发 送信 息 给 协调 器 


确定 到 达 路 口 时 刻 
到 达 时 刻 是 否 落 入 绿灯 相位 






原 有 信号 控制 模型 












改变 配 时 方案 ， 使 到 
达 时 刻 落 入 绿灯 相位 


不 改变 配 时 方案 
6-7 ”控制 原理 


1. 对 于 路 口中 
前 置 检测 器 检测 到 到 达 的 有 轨 电 车 及 其 速度 w， 并 将 这 一 信息 发 送 给 协调 器 ， 协 调 器 根 
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据 到 达 路 口中 的 时 间 t; = Si,/v， 确 定 有 轨 电 车 到 达 路 口 的 时 刻 所 落 入 的 信号 相位 。 

1) 若 落 入 绿灯 时 段 ， 则 无 须 协调 ， 按 原 有 信号 周期 和 绿 信 比 正常 运行 。 

2) 若 落 入 黄 灯 时 段 ， 分 以 下 两 种 情况 : ) 黄 灯 前 一 相位 为 红 灯 ， 则 压缩 该 红 灯 时 间 ， 
提前 开启 绿灯 ， 使 绿灯 开启 时 刻 提前 到 有 轨 电 车 到 达 时 刻 之 前 。@) 黄 灯 上 一 相位 为 绿灯 ， 则 
延长 该 绿灯 时 间 ， 使 绿灯 结束 时 刻 延 长 至 有 轨 电 车 到 达 时 刻 之 后 。 

3) 若 落 入 红 灯 时 段 ， 分 以 下 两 种 情况 : 中 落 入 红 灯 前 半 时 段 ， 延 长 上 一 相位 绿灯 时 
间 ， 使 绿灯 结束 时 刻 落 在 有 轨 电 车 到 达 时 刻 之 后 。@ 落 入 红 灯 后 半 时 段 ， 压 缩 该 红 灯 时 段 时 
间 ， 提 前 开启 绿灯 ， 使 绿灯 开启 时 刻 落 在 有 轨 电 车 到 达 时 刻 之 前 。 

2. 对 于 路 口 @ 

前 置 检 测 器 检测 到 到 达 的 有 轨 电 车 及 其 速度 w， 并 将 这 一 信息 发 送 给 协调 器 ， 协 调 器 根 
据 到 达 路 口 @ 的 时 间 : i =(5, +1, +5,)/v， 确定 有 轨 电 车 到 达 路 口 忆 的 时 刻 所 落 入 的 信号 
相位 。 

1) 若 落 入 绿灯 时 段 ， 则 无 须 协调 ， 按 原 有 信号 周期 和 绿 信 比 正常 运行 。 

2) 若 沙 入 黄 灯 和 红 灯 时 段 ， 配 时 方案 可 以 与 路 口中 的 1)、2) 相同 。 但 考虑 到 有 和 轨 
电车 到 达 该 路 口 的 时 间 相对 较 长 ， 也 可 以 将 绿灯 提前 或 延长 的 时 间 在 两 个 周期 内 均衡 调节 ， 
在 确保 到 达 时 刻 落 入 绿灯 时 段 的 同时 ,减轻 对 正常 交通 运行 的 干扰 。 

3. 对 于 路 口 @) 

路 口中 处 的 信号 控制 未 因 有 轨 电 车 到 达 时 刻 而 改变 原 有 的 绿 信 比 ， 协 调 器 就 不 会 改变 路 
口 @ 控 制 器 原 有 的 信号 控制 规律 。 

若 路 口中 处 绿 信 比 变化 ， 线 路 5 上 的 红 灯 时 间 就 会 相对 延长 ， 所 造成 线路 5 上 社会 车 流 
的 这 部 分 延误 需要 在 线路 5 下 一 路 口 @ 得 到 一 定 的 弥补 ,使 得 这 部 分 延误 在 线路 5 和 线路 d 
上 得 到 分 担 。 

假设 车 辆 从 起 步 到 路 口 @ 的 平均 速度 为 v，,， 那 么 因 有 轨 电 车 优先 通行 所 造成 额外 延误 的 
车 流 到 达 路 口 @ 的 时 间 可 以 按 式 4 = (1,+5,)/v, 计 算 。 

根据 到 达 时 刻 所 落 入 的 时 段 分 析 : 到 达 时 刻 落 入 绿灯 时 段 ， 如 果 绿 灯 剩 余 时 段 不 能 满足 
延误 车 流 全 部 通过 ， 则 适当 延长 该 绿灯 相位 时 间 ， 确 保 一 定量 的 延误 车 流通 过 。 到 达 时 刻 落 
入 黄 灯 时 段 ， 上 一 相位 为 红 灯 ， 压 缩 一 定 的 该 相位 红 灯 时 间 ， 提 前 一 段 时 间 开 启 绿灯 ; 上 一 
相位 为 绿灯 ， 则 延长 该 相位 绿灯 开启 时 间 ， 确 保 一 定数 量 额外 的 车 流通 过 。 到 达 时 刻 落 入 红 
灯 时 段 ， 压 缩 该 红 灯 时 段 的 时 长 ， 使 到 达 时 刻 的 车 流 能 够 绿灯 通过 ， 或 者 等 待 的 红 灯 时 间 相 
对 缩短 。 

4. 对 于 路 口 @ 

分 析 与 路 口 @ 一 样 ， 到 达 时 间 = (1,+5;)/v.， 式 中 , vw 为 车 辆 从 起 步 到 路 口 @ 的 平均 
速度 。 
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有 轨 电 车 和 城市 道路 平安 道口 分 析 


7.1 平 交道 口交 通 流量 分 类 





根据 平 交道 口 几何 结构 和 交通 流量 的 不 同 ， 平 交道 口 可 以 分 成 若干 类 型 。 有 轨 电 车 所 经 
过 的 平 交道 口 类 型 在 很 大 程度 上 影响 了 信和 号 控制 策略 的 选择 。 下 面 将 对 几 种 主要 的 平 交 道口 
进行 分 析 。 


7.1.1 主干 道 与 主干 道 平 交道 口 


在 有 轨 电 车 的 运行 线路 上 ， 其 与 主干 道 的 平 交道 口 的 数量 不 是 很 多 ,但 却 是 对 有 轨 电 车 
运行 安全 与 效率 影响 最 大 的 平 交道 口 。 由 于 城市 主干 道 的 交通 作用 ， 其 具有 交通 流量 大 、 和 车 
辆 种 类 复杂 、 非 机 动车 和 行人 较 多 的 特点 ， 且 容易 产生 拥堵 。 此 类 平 交 道口 的 信号 周期 通常 
较 长 、 道 口 规模 较 大 ， 见 表 7-1。 


表 7-1 主干 道 与 主干 道 平 交道 口 的 特点 






































因 素 特 ，” 所 
1) 各 个 方向 流量 都 很 大 
交通 流量 2) 流量 通常 呈现 明显 的 时 间 波 动 ， 早 晚 高 峰 时 流量 
3) 容易 拥堵 
1) 大 多 数 主干 道 平 交道 口 均 为 十 字形 ， 少 数 此 类 道口 为 不 规则 形状 
道口 特点 2) 各 个 方向 车 道 数 都 很 多 ， 至 少 为 3 车 道 
3) 平 交 道口 规模 大 ， 交 通 环境 复杂 
车 辆 种 类 车 辆 种 类 较 多 ， 包 括 公 交 车 、 、 小 汽车 等 
信号 灯 设 置 通常 为 四 相位 或 者 更 多 ， 信号灯 周期 长 








1) 对 有 轨 电 车 运行 安全 影响 大 
2) 对 有 轨 电 车 运行 效率 影响 大 





安全 和 效率 影响 


























数量 数量 较 少 ， 此 类 路 口 之 间距 离 通常 较 远 
其 他 行人 和 非 机 动车 数量 很 多 ， 部 分 此 类 道口 有 天 桥 或 过 街 通 道 ， 但 仍 有 部 分 路 口 为 人 行 
2™ 横道 








该 类 型 交叉 口 的 控制 原则 是 在 确定 有 轨 电 车 按 规定 速度 通过 交叉 口 的 最 小 绿灯 时 间 的 前 
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提 下 ， 采 用 和 常规 信号 控制 ， 并 保证 有 轨 电 车 顺利 通过 交叉 口 ， 简 称 最 小 绿灯 原则 ; 换言之 ， 
主干 道 与 主干 道 的 交叉 口 宜 采用 均衡 通过 策略 。 由 于 有 轨 电 车 要 求 有 足够 的 行车 间隔 以 及 较 
强 的 运行 规律 、 预 计 到 达 交 叉 口 时 间 的 可 预见 性 以 及 具有 较 大 运行 惯性 的 特点 ， 该 类 型 交叉 
口 在 采用 均衡 通过 策略 的 同时 ， 给 予 有 轨 电 车 必要 的 信号 优先 或 适度 优先 通过 交叉 口 的 
权利 。 


7.1.2 主干 道 与 非 主干 道 平 交道 口 


此 类 道口 为 有 轨 电 车 运行 线路 中 最 常见 的 道口 ， 具 有 数量 多 、 密 度 大 的 特点 。 其 交通 流 
特征 明显 ， 主 干道 方向 交通 流量 大 、 车 辆 较 多 ， 详 细 见 表 7-2。 
















































































































































































表 7-2 主干 道 与 非 主 干道 平 交道 口 的 特点 
因 于 湾 点 
1) 主干 道 方 向 流量 很 大 ， 非 主干 道 流量 一 般 或 较 小 
Pp 2) 主要 流量 集中 在 沿 主干 道 直行 方向 ， 其 他 行驶 方向 车 辆 较 少 
3) 流量 通常 呈现 明显 的 时 间 波动 ， 早 晚 高 峰 时 流量 大 
4) 容易 拥堵 
1) 大 多 数 平 交 道口 均 为 十 字形 ， 少 数 此 类 道口 为 不 规则 形状 
ee 2) 主干 道 车 道 数 很 多 ， 至 少 为 3 车 道 ， 常 见 4 车 道 或 5 车 首 
3) 非 主 干道 方向 车 道 数 不 确 定 ，2 ~5 车 道 均 有 可 能 ， 视 道路 规划 而 定 
4) 平 交道 口 规模 中 等 ， 交 通 环境 较为 复杂 
车 辆 种 类 车 辆 种 类 较 多 ， 包 括 公交 车 、 货 车 、 小 汽车 等 
信号 灯 设 置 多 数 为 三 相位 ， 也 有 其 他 设置 方式 
0 1) 对 有 轨 电 车 运行 安全 影响 较 大 
B00 2) 对 有 轨 电 车 运行 效率 影响 大 
数量 数量 较 多 ， 此 类 道口 之 间距 离 通 常 较 近 ， 在 有 轨 电 车 运行 线路 上 比较 密集 
其 他 行人 和 非 机 动车 数量 一 般 ， 绝 大 多 数 道口 为 人 行 横道 ， 无 天 桥 等 设施 








该 类 型 交叉 口 的 控制 需要 协调 主干 道 与 非 主干 道 的 地 面 交通 关系 ， 人 允许 有 轨 电 车 相对 优 
先 通行 ， 即 有 轨 电 车 运行 前 方 的 交叉 口交 通信 号 已 亮 红 灯 或 黄 灯 时 ， 维 持 道路 原 有 交通 信和 号 
控制 方式 不 变 ; 如 果 有 轨 电 车 到 达 交 义 口 时 ， 对 应 的 信号 为 绿灯 ， 可 延长 绿灯 显示 时 间 ， 直 
到 有 轨 电 车 通过 交叉 口 。 实 施 相 对 优先 时 ， 应 考虑 有 轨 电 车 与 公共 汽车 运行 的 动态 环境 ， 以 
取得 较 好 的 交叉 口 控制 效果 。 

如 果 非 主干 道 的 交通 流量 很 小 ， 可 以 对 主干 道 采 用 绝对 优先 的 控制 方式 ， 即 控制 交叉 口 
言 号 ， 持 续 较 长 时 间 ， 保 证 主干 道 有 轨 电 车 保持 通行 ， 非 主干 道 保持 禁止 通行 ， 当 检测 到 非 
主干 道 有 一 定 范 围 内 的 机 动车 到 达 时 ， 交 叉 口 信号 控制 才 允 许 非 主干 道 车 辆 通行 。 在 非 主干 
道 放 行 期 间 ， 如 果 检 测 到 有 轨 电 车 到 达 时 ， 控 制 信号 灯 进 行 转换 操作 。 


7.1.3 非 主 干道 和 非 主干 道 平 交 道口 


此 类 平 交道 口 在 城市 交通 中 最 为 常见 ， 但 由 于 有 轨 电 车 运行 条 件 的 限制 (如 轨道 、 电 
网 架设 等 ) ， 有 轨 电 车 往往 沿 宽 阔 的 道路 运行 。 因 此 ， 在 有 轨 电 车 经 过 的 平 交 道口 中 ， 只 有 
极 少数 是 非 主干 道 与 非 主 干道 的 平 交 道口 ， 见 表 7-3。 故 本 小 节 只 对 此 类 平 交 道口 进行 简单 
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叙述 ， 不 作为 重点 考虑 。 

此 类 道口 对 有 轨 电 车 采用 绝对 优先 的 控制 方式 ， 即 交叉 口 信号 控制 正常 运行 。 当 检测 到 
有 轨 电 车 接近 路 口 时 ， 立 即 调整 信号 策略 ， 保 证 有 轨 电 车 优先 通行 。 有 轨 电 车 通过 路 口 后 ， 
重新 恢复 正常 的 信号 控制 策略 。 










































































表 7-3 非 主干 道 与 非 主 干道 平 交道 口 特点 
因 素 湾 点 
交通 流量 流量 一 般 或 较 小 ， 流 量变 化 不 大 
1) 平 交道 口 形状 不 定 ， 大 多 数 为 十 字形 
道口 特点 2) 通常 为 单车 道 或 两 车 道 
3) 道口 规模 较 小 ， 一 旦 出 现 事故 容易 拥堵 
车 辆 种 类 以 小 汽车 为 主 
信号 灯 设置 通常 为 两 相位 或 三 相位 
1) 对 有 轨 电 车 运 行 安全 影响 较 小 
oN a 
数量 在 有 轨 电 车 运行 线路 中 较 少 出 现 
其 他 道口 多 种 交通 流 混合 ， 需 要 注意 行人 











7.2 有 轨 电 车 路 权 形 式 分 析 


有 轨 电 车 运行 在 轨道 上 ， 其 路 权 直 接 影响 有 轨 电 车 运行 的 效率 和 安全 ， 并 决定 着 有 轨 电 
车 的 运行 模式 、 控 制 模 式 。 根 据 美 国运 输 研究 学 会 的 建议 ， 可 将 轨道 首 交 通 系统 的 路 权 划 分 为 
3 种 形式 9 种 类 别 ， 见 表 7-4。 











表 7-4 轨道 交通 系统 的 路 权 分 类 




































































形 式 类 别 说 有明 

| 线路 与 其 他 任何 交通 方式 及 行人 隔离 。 主 要 措施 有 : 建设 高 架 线 、 地 下 线 、 地 面 线 及 

A (专用 路 权 ) a ee 

全 线 设 隔离 带 
| 。 仅 在 指定 道口 容许 行人 通过 ， 车 辆 根据 交通 信号 灯 指 示 通 过 ， 其 他 路 段 用 路 沿 石 及 栏 

杆 隔离 (郊区 ) 
，| 仅 在 指定 道口 容 许 行人 通过 ， 车 辆 根据 交通 信号 灯 指 示 通 过 ， 其 他 路 段 用 路 沿 石 及 栏 

”| 杆 隔 离 (市 区 ) 

















仅 在 指定 道口 容许 行人 通过 ， 和 车 辆 根据 交通 信号 灯 指 示 通 过 ， 其 他 路 段 用 路 沿 石 及 附 


B (部 又 b-3 
人 加 栏杆 隔离 (市 区 ) 






























































仅 在 指定 道口 容许 行人 通过 ， 车 辆 根据 交通 信号 灯 指 示 通 过 ， 其 他 路 自用 斜面 坡度 隔 
































b-4 

离 (市 区 ) 
。 | 。 与 市 政道 路 侧 用 路 沿 石 隔离 ， 另 一 侧 与 人 行道 顺 接 ， 行 人 可 以 自由 穿 过 轨道 ， 机 动车 
”” | 在 指定 位 置 根据 交通 信号 灯 指 示 通 过 
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( 续 ) 
形 式 类 别 说 明 
c-1 与 机 动车 (包括 摩托 车 ) 、 自 行车 混 行 ， 行人 在 指定 位 置 根据 交通 信号 灯 指 示 通 过 
C (无 专用 路 权 ) c-2 与 机 动车 (不 包括 摩托 车 、 自 行车 ) 混 行 ， 行 人 在 指定 位 置 根据 交通 信号 灯 指 示 通 过 
c-3 与 行人 混 行 ， 机 动车 不 得 驶 入 


轻轨 、 地 铁 系统 广泛 采用 A 类 路 权 。 对 于 有 轨 电 车 ， 其 路 权 形 式 较为 多 样 ， 部 分 项 目 
为 了 更 好 地 发 挥 有 轨 电 车 的 运输 效率 ， 提 高 有 轨 电 车 的 安全 性 ， 会 采用 A 类 路 权 。 但 为 节 
省 投资 和 运行 成 本 ， 绝 大 多 数 有 轨 电 车 采用 B 类 或 者 C 类 路 权 。 在 选择 有 轨 电 车 与 城市 道 








路 平 交 道口 信号 控制 策略 时 ， 需 要 充分 考虑 有 轨 电 车 的 路 权 形 式 对 有 轨 电 车 运行 的 影响 。 
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8.1 概述 


现代 有 轨 电 车 大 运力 、 高 速度 等 特点 使 其 信号 优先 控制 的 策略 与 普通 公共 交通 信号 优先 
的 方式 有 较 多 不 同 。 具 体 而 言 ， 针 对 现代 有 和 轨 电 车 信号 优先 中 存在 的 问题 ， 在 设计 线路 的 信 
号 控制 方案 时 ， 可 以 进行 以 下 几 个 方面 的 研究 。 

1) 现代 有 轨 电 车 交通 信号 优先 控制 策略 及 算法 的 研究 。 

2) 现代 有 轨 电 车 城市 主干 道 混合 路 权 模式 下 控制 方式 和 交通 信号 优先 的 研究 。 

3) 有 轨 电 车 交通 信号 优先 对 整体 交通 影响 的 研究 。 

另外 ， 在 研究 过 程 中 ， 可 以 搭建 有 轨 电 车 信号 优先 以 及 混合 路 权 方 式 的 模拟 和 仿真 平 
台 ， 保 证 各 阶段 分 析 、 模 拟 以 及 后 续 研 究 的 需要 。 下 面 详细 介绍 这 几 部 分 的 研究 内 容 、 研 究 
目标 、 关 键 问题 以 及 具体 研究 路 线 。 


8.1.1 交通 信号 优先 控制 策略 及 算法 的 研究 


为 获得 适合 多 种 路 段 和 道口 的 有 轨 电 车 信和 号 优先 控制 通用 方案 ， 针 对 不 同道 路 和 道口 形 
式 ， 设 计 出 适用 的 有 轨 电 车 交通 信和 号 优先 控制 策略 和 算法 ， 首 先 需 将 现代 有 轨 电 车 线路 中 需 
要 使 用 信号 控制 的 路 段 进 行 分 类 ， 并 研究 其 各 参数 对 信号 优先 控制 策略 选择 的 影响 ， 即 对 选 
择 绿灯 延长 、 插 入 相位 等 策略 的 影响 ， 其 次 针对 不 同 的 策略 ， 制 定 具体 的 控制 算法 。 具 体内 
容 包括 : 

1) 有 轨 电 车 的 位 置 检测 。 

2) 道路 交叉 口 信号 优先 控制 策略 及 其 算法 的 研究 。 

在 设计 过 程 中 ， 有 以 下 关键 问题 需要 予以 重视 。 

1. 现代 有 轨 电 车 检测 间距 

首先 ， 由 于 城市 道路 情况 复杂 ，RFID 卡 的 信号 很 可 能 发 生 反 射 、 和 衍射。 为 防止 同一 
RFID 卡号 被 多 个 读 卡 器 读 取 而 导致 车 辆 检测 错误 ， 需 设 定 : 一 旦 读 到 RFID 卡 信 号 ， 则 后 
续 读 卡 器 在 规定 时 间 内 (如 30 秒 ) 对 此 RFID 卡号 进行 屏蔽 ， 这 样 可 以 避免 同一 ID 号 被 一 
条 道路 上 两 台 读 卡 器 读 取 ， 导 致 对 信息 的 误 判 。 

其 次 ， 对 于 道路 下 方 埋设 的 RFID ， 在 电车 运行 的 普通 路 段 ， 可 以 铺设 的 较为 稀 玻 ， 如 
约 100m 一 个 ; 在 靠近 交叉 口 的 路 段 ， 应 较为 密集 ， 如 10m 一 个 。 这 样 ， 有 轨 电 车 的 精确 位 
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置 可 以 实时 地 传递 给 控制 中 心 的 信号 控制 机 ， 为 有 轨 电 车 即将 到 达 的 道路 交叉 口 的 信号 配置 
做 好 准备 。 在 研究 过 程 中 ，RFID 的 铺设 密度 ， 读 卡 器 屏蔽 具体 RFID 卡号 的 时 间 间 隔 ， 都 
应 经 过 严格 的 测算 和 实时 模拟 。 

2. 现代 有 轨 电 车 信号 优先 控制 策略 及 系统 架构 的 分 析 

对 于 现代 有 轨 电 车 信和 号 优先 方案 的 设计 ， 不 能 仅仅 从 有 轨 电 车 一 方面 考虑 ， 应 从 整体 交 
通 的 大 环境 下 对 其 进行 分 析 。 在 研究 这 种 控制 策略 是 否 具 有 提高 有 轨 电 车 通行 能 力 之 前 ， 首 
先 ， 必 须 对 这 种 控制 策略 架构 进行 理论 分 析 ， 包 括 分 析 其 合理 性 、 安 全 性 以 及 可 能 出 现 的 并 
发 问题 ; 然后 ， 需 要 针对 不 同道 口 类 型 (十 字 路 口 、 丁 字 路 口 、 转 盘 等 ) 的 信号 灯 的 相位 
顺序 提出 具体 的 方案 。 此 外 ， 在 进行 架构 设计 时 ， 还 需 注 意 以 下 事项 : 

1) 当 有 轨 电 车 的 站 点 (停车 位 置 ) 距离 下 游 的 道路 交叉 口 很 近 时 ， 应 注意 防止 对 下 游 
道口 有 轨 电 车 通行 权 的 提前 触发 (此 时 可 将 触发 距离 缩短 ) ， 以 避免 在 有 轨 电 车 上 下 乘客 
时 ， 延 长 下 游 道口 其 他 机 动车 辆 的 等 待 时 间 。 

2) 当 有 轨 电 车 通过 时 ， 沿 线 直 行 和 右 转 车 辆 是 否 拥 有 通行 权 。 如 果 有 ， 此 通行 权 应 考 
虑 最 短 绿灯 时 间 。 最 短 绿灯 时 间 后 ， 才 可 将 路 口 通 行 权 交 给 冲突 车 流 方向 。 

3) 对 于 大 型 路 口 或 者 行人 高 峰 容 易 出 现 的 地 区 (如 火车 站 等 ) ， 应 安排 其 他 立体 行人 
过 街 设 施 (如 天 桥 ， 地 下 通道 ) ， 避 免 行 人 的 突 发 性 拥堵 对 局 部 交通 造成 影响 。 

4) 应 考虑 应 急 预 案 。 如 在 有 轨 电 车 靠近 道口 时 ， 道 口 通行 权 已 经 触发 ， 而 又 遇 到 其 他 
车 辆 发 生 交 通 事 故 ， 有 轨 电 车 轨道 被 车 辆 或 者 其 他 因素 阻挡 或 者 破坏 。 在 这 种 情况 下 ， 应 该 
能 及 时 通知 调度 指挥 中 心 ， 由 调度 指挥 中 心 发 出 指令 ， 使 相关 的 道口 信号 机 进入 非 优先 控制 
模式 ， 保 证 道口 机 动车 辆 正常 通行 。 待 事故 处 理 后 ， 再 对 有 轨 电 车 开放 通行 权 ， 避 免 道口 处 
的 机 动车 辆 大 量 滞留 。 

3. 现代 有 轨 电 车 信号 优先 控制 算法 

在 选择 合适 的 检测 参数 以 及 控制 策略 架构 的 基础 上 ， 重 点 进行 有 轨 电 车 控制 算法 的 设 
计 。 交 通信 和 号 控制 算法 的 核心 问题 是 配 时 算法 的 设计 。 交 叉 口 的 通行 能 力 以 及 车 辆 通过 交叉 
口 时 的 受阻 滞 程 度 ， 都 直接 受信 号 配 时 方案 的 影响 。 根 据 有 轨 电 车 在 道路 交叉 口 的 信号 控制 
策略 〈 即 采用 何 种 控制 类 型 ) ， 在 信和 号 配 时 过 程 中 ， 主 要 考虑 以 下 几 个 重要 参数 : 

1) 周期 时 长 。 在 没有 有 轨 电 车 通过 时 ， 道 路 交叉 口 信号 灯 一 个 完整 的 循环 所 需要 的 时 间 。 

2) 最 短 绿灯 时 间 。 为 保证 通过 道口 的 车 辆 以 及 过 街 行 人 的 安全 ， 绿 灯 相 位 的 最 短 
时 间 。 

3) 损失 时 间 。 一 次 信号 周期 内 任何 方向 的 车 辆 都 不 能 用 于 通行 的 时 间 。 

4) 其 他 重要 参数 。 绿 灯 有 效 时 间 、 饱 和 流量 、 有 轨 电 车 速度 和 制 动 距离 等 。 

具体 交通 信号 的 配 时 过 程 可 以 按 以 下 步骤 进行 : 

1) 第 一 步 : 确定 信号 相位 阶段 与 顺序 的 划分 方案 ， 具体 的 划分 方法 要 根据 交叉 口 平 面 
的 布置 方案 、 几 何 尺寸 以 及 车 流 运行 情况 来 决定 。 

2) 第 二 步 : 绘制 关键 相位 的 判定 图 示 。 根 据 交叉 口 信号 阶段 划分 情况 ,或 信号 阶段 与 
信号 相位 对 应 关系 ， 按 顺序 标 出 所 有 各 个 信号 阶段 ， 然 后 用 连 线 标明 各 相位 绿灯 显示 时 间 
区 段 。 

3) 第 三 步 : 非 搭 接 和 搭 接 的 相位 处 理 。 

4) 第 四 步 : 计算 通行 能 力 各 个 相关 参数 、 近 似 最 佳 信号 周期 以 及 各 相位 起 止 点 。 
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5) 第 五 步 : 建立 软件 模型 进行 模拟 ， 以 检测 其 他 机 动车 辆 的 平均 延误 时 间 、 平 均 排队 
长 度 以 及 停车 次 数 等 参数 是 否 合理 。 


8.1.2 交通 信号 优先 对 整体 交通 影响 的 研究 


由 于 有 轨 电 车 的 编组 较 长 ， 当 其 采用 信号 优先 〈 尤 其 是 绝对 优先 的 方式 ) 通过 道路 交 
又 口 时 ， 对 其 他 交通 车 辆 的 影响 有 可 能 会 比较 严重 。 因 此 ， 在 设计 有 轨 电 车 信号 优先 的 过 程 
中 ， 需 要 找到 电车 信号 优先 对 电车 所 在 区 域 交通 ， 以 及 人 们 出 行 选择 的 交通 方式 、 选 择 道路 
的 影响 ， 为 以 后 有 轨 电 车 线路 的 选择 、 站 点 设置 等 决策 提供 依据 。 力 图 使 所 采用 的 信号 优先 
方式 、 线 路 及 基点 等 的 设置 最 大 程度 地 诱导 人 们 和 采用 公共 交通 的 出 行 方式 ， 并 使 机 动车 驾驶 
者 平均 使 用 路 网 的 各 条 道路 ， 以 避免 造成 拥堵 。 

具体 包括 两 个 方面 的 内 容 : 

1) 在 现代 有 轨 电 车 所 在 区 域 路 网 中 ， 信 号 优先 对 其 他 道路 的 车 流量 、 拥 墙 发 生地 点 等 
方面 的 影响 。 

2) 在 不 同时 间 ， 如 早晚 高 峰 时 段 、 节 假日 等 特殊 时 间 段 内 ， 采 用 现代 有 轨 电 车 信号 优 
先 方式 对 机 动车 区 驶 人 选择 道路 的 影响 ， 以 及 对 人 们 出 行 的 影响 。 

另外 ， 在 使 用 交通 模拟 对 所 研究 内 容 进 行 分 析 的 过 程 中 ， 要 考虑 采用 模拟 分 析 时 可 能 遇 
到 的 与 现实 交通 中 不 同 的 几 个 问题 ; 

1) 模拟 分 析 通 常会 高 估 交 通 对 某 个 机 动车 辆 的 影响 . 

2) 可 能 会 低估 公共 交通 优势 的 影响 。 

3) 可 能 没有 考虑 到 交通 政策 的 可 行 性 。 

4) 可 能 没有 考虑 长 期 的 发 展 状 况 。 


8.2 有 轨 电 车 信号 优先 设计 与 研究 技术 路 线 


现代 有 轨 电 车 信号 优先 设计 的 技术 路 线 如 图 8-1 所 示 。 首 先 ， 按 照 现 代 有 轨 电 车 的 特 






























































验证 并 改进 研究 现代 有 轨 电 车 针对 不 同道 路 的 路 权 配置 
方式 、 混 行路 权 的 最 大 可 能 性 


验证 并 改进 一 
研究 现代 有 轨 电 车 信号 优先 控制 策略 和 算法 


验证 并 改进 | 分 析 现 代 有 轨 电 车 不 同道 路 的 路 权 配置 方式 和 
信号 优先 控制 策略 对 路 网 交通 的 影响 











搭建 现代 有 轨 电 车 路 权 、 信 号 优先 、 交 通 影 响 
分 析 模拟 仿真 平台 


得 出 现代 有 轨 电 车 针对 不 同道 路 的 最 佳 路 权 配置 方式 以 及 配套 
交通 信号 控制 策略 ， 使 得 对 路 网 其 他 交通 的 影响 最 小 


图 8-1 现代 有 轨 电 车 信号 优先 设计 的 技术 路 线 
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性 ， 研 究 不 同 线路 条 件 下 ， 现 代 有 轨 电 车 最 合适 的 路 权 配置 方式 ;， 然 后， 研究 构建 完善 的 有 
轨 电 车 信号 优先 的 控制 策略 和 算法 ; 最 后 ， 分 析 现 代 有 轨 电 车 不 同 路 权 和 信号 优先 控制 策略 
对 整体 路 网 交通 的 影响 。 在 此 基础 上 ， 搭 建 现代 有 轨 电 车 路 权 、 信 号 优先 、 交 通 影 响 分 析 模 
拟 仿真 平台 ， 得 出 最 佳 的 路 权 配置 方式 以 及 配套 的 信号 控制 策略 。 

针对 现代 有 轨 电 车 信号 优先 在 设计 与 研究 过 程 中 的 重要 问题 ， 主 要 有 以 下 具体 的 技术 
路 线 。 


8.2.1 基于 高 精度 检测 装置 的 策略 


在 制订 现代 有 轨 电 车 交通 信号 的 优先 控制 策略 及 算法 时 ， 首 先 要 考虑 所 提出 的 控制 策略 
在 系统 架构 上 是 否 具有 安全 性 和 可 行 性 ， 并 且 需 要 注意 进行 架构 设计 时 的 方法 。 按 照 从 具体 
实例 到 一 般 性 情况 的 顺序 ， 首 先 对 具体 实例 的 控制 策略 系统 架构 进行 设计 和 分 析 。 根 据 电 车 
运营 路 线 的 长 度 、 交 叉 口 的 类 型 和 数量 及 停车 站 点 的 位 置 和 特点 ， 对 电子 标签 (RFID) 的 
铺设 密度 进行 计算 和 实验 ; 按照 得 到 的 结果 ， 依 据 不 同 路 口 类 型 ， 对 具体 的 信和 号 优先 控制 策 
略 进行 相位 顺序 的 设计 。 然 后 按照 所 设计 路 线 上 实际 采集 的 交通 数据 ， 进 行 信号 配 时 算法 的 
设计 。 最 后 对 当地 交通 部 门 所 采集 的 信息 进行 合理 扩展 。 对 现代 有 轨 电 车 所 在 路 网 的 整体 交 
通 进行 建 模 ， 并 将 所 设计 的 控制 策略 及 算法 纳入 到 模型 中 ， 进 行 实时 的 分 析 。 再 将 所 设计 的 
策略 和 算法 在 实际 交通 中 进行 实践 检验 ， 找 出 其 中 的 问题 ， 并 根据 问题 进行 策略 以 及 算法 上 
的 修改 。 


8. 2. 2 主干 道 混 行路 权 模 式 的 控制 研究 


对 于 主干 道上 现代 有 轨 电 车 与 其 他 机 动车 辆 的 混 行 研究 ， 分 两 个 步骤 进行 。 第 一 步 ， 对 
部 分 特殊 车 辆 ， 如 处 理 公务 的 警 用 车 辆 、 救 护 车 辆 等 ， 按 照 统一 监控 和 位 置 检 测 的 模式 进行 
控制 ， 允 许 其 使 用 有 轨 电 车 所 在 车 道 。 研 究 在 不 修改 有 轨 电 车 信号 优先 控制 策略 的 前 提 下 ， 
实施 信号 优先 所 允许 的 特殊 车 辆 车 流 密度 的 最 大 值 ， 继 续 增 大 特殊 车 辆 的 车 流 密 度 ， 并 修改 
言 号 优先 的 控制 策略 ， 使 有 轨 电 车 在 到 达 某 路 口 前 ， 等 待 的 特殊 车 辆 能 够 尽快 被 清空 ， 不 影 
响 有 轨 电 车 的 迅速 通过 。 第 二 步 ， 在 此 基础 上 ， 研 究 所 有 其 他 机 动车 辆 在 不 使 用 监控 和 位 置 
检测 模式 的 前 提 下 ， 与 有 轨 电 车 在 同一 车 道 混 行 的 可 能 性 ， 以 及 有 轨 电 车 可 能 出 现 的 延迟 。 
然后 修改 控制 策略 和 算法 ， 并 分 析 有 轨 电 车 车 道 最 大 允许 的 与 普通 机 动车 辆 的 混 行程 度 。 

有 轨 电 车 信号 优先 模式 下 对 其 他 交通 的 影响 研究 主要 巾 三 个 阶段 组 成 

第 一 阶段 ， 搭 建交 通 模拟 平台 ， 按 照 所 设计 的 信号 优先 控制 策略 及 算法 ， 检 测 其 他 交通 
行为 与 不 实行 交通 信号 优先 情况 下 相 比 所 受到 的 影响 〈 如 单位 车 辆 延迟 、 等 竺 队长、 路口 
通行 量 等 ) 。 并 且 在 所 要 设计 的 线路 上 试行 所 设计 的 有 轨 电 车 信号 优先 方案 ， 记 录 有 轨 电 车 
以 及 其 他 交通 方式 的 日 常数 据 。 

第 二 阶段 ， 模 拟 研究 信号 优先 对 机 动车 辆 选择 路 线 和 对 人 们 出 行 选择 交通 方式 的 影响 。 

第 三 阶段 ， 综 合 模拟 结果 以 及 实地 记录 数据 ， 对 所 建立 控制 策略 和 模拟 平台 进行 完善 。 
最 终 将 结论 普及 到 一 般 性 交通 环境 ， 并 进一步 修正 所 涉及 线路 的 信号 优先 方案 。 

总 之 ， 现 代 有 轨 电 车 的 信号 优先 设计 包含 了 路 权 配 置 、 优 先 策略 以 及 交通 影响 分 析 等 几 
部 分 。 在 设计 现代 有 轨 电 车 线路 的 信号 系统 时 ， 需 要 利用 已 有 的 数据 对 实际 线路 情况 进行 方 
案 评估 和 测试 ， 以 整体 交通 无 较 大 影响 、 有 轨 电 车 沿线 信号 尽 可 能 优先 的 指标 来 找 出 最 好 的 
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信号 优先 方案 。 当 然 ， 也 可 在 大 量 的 数据 和 设计 方案 基础 上 ， 找 出 有 轨 电 车 信号 与 城市 交通 
这 号 协同 发 展 的 一 般 性 规律 ， 进 一 步 简化 和 产品 化 设计 过 程 。 


8.3 ”有 轨 电 车 信号 优先 评估 指标 


一 套现 代 有 和 轨 电 车 信号 优先 方案 的 优 劣 ， 通 常 需要 很 多 重要 的 指标 来 衡量 。 围 绕 有 轨 电 
车 信号 优先 在 设计 和 研究 过 程 中 的 几 个 关键 问题 ， 以 下 几 个 衡量 指标 可 予以 重点 关注 。 

1) 单条 线路 上 有 轨 电 车 在 单个 路 口 的 平均 延误 时 间 减 少 比 率 。 主 要 衡量 在 实施 了 有 轨 
电车 信和 号 优先 方案 后 ， 有 轨 电 车 在 单个 路 口 由 于 交通 流 冲突 等 所 造成 的 平均 延 时 比 信号 优先 
方案 实施 前 的 减少 量 。 此 项 为 有 轨 电 车 信号 优先 的 主要 衡量 指标 。 

2) 有 和 轨 电 车 线路 与 主干 道路 的 交叉 口上 普通 机 动车 辆 平均 延误 时 间 的 增加 比率 。 主 要 
用 来 衡量 交通 负载 较 大 的 路 口 ， 普 通 机 动车 辆 受信 号 优先 方案 的 影响 程度 。 

3) 普通 机 动车 辆 与 有 轨 电 车 在 专用 道路 上 的 最 大 混 行 比率 。 主 要 用 来 衡量 在 不 影响 交 
通 安全 和 有 和 轨 电 车 信号 优先 方案 实施 的 情况 下 ， 人 允许 普通 机 动车 辆 或 特种 车 辆 占用 有 轨 电 车 
专用 车 道 的 空间 范围 与 时 间 跨 度 。 

4) 有 轨 电 车 发 车 间隔 的 增加 率 。 随 着 有 轨 电 车 信号 优先 方案 的 实施 ， 发 车 的 间隔 可 以 
大 幅度 缩短 ， 单 线 的 客运 能 力 大 大 增强 。 此 指标 用 来 衡量 有 轨 电 车 发 车 频率 的 改变 量 〈 实 
际 客 运 能 力 还 与 具体 电车 的 设计 方案 与 编组 数目 有 关 ) 。 

当然 ， 评 价 一 套 有 轨 电 车 信号 优先 系统 的 优 劣 不 能 仅仅 依靠 以 上 几 个 指标 ， 还 要 考虑 到 
这 套 系 统 是 否 符 合 智能 交通 系统 的 发 展 规律 ， 是 否 有 较 好 的 兼容 性 、 可 扩展 性 和 人 性 化 环 
节 。 例 如 ， 是 否 可 以 增加 车 -车 通信 协议 ， 发 车 频率 和 信和 号 方案 是 否 联动 ， 以 及 是 否 可 以 实 
现 有 轨 电 车 线路 网 的 区 域 性 优化 等 等 。 智 能 交通 系统 是 智慧 城市 建设 中 的 一 部 分 重要 内 容 ， 
允许 管理 者 通过 海量 交通 数据 进行 深入 挖 气 ， 找 到 交通 环境 在 设计 过 程 中 很 难 发 现 的 问题 并 
提出 解决 方案 。 智 能 化 、 人 文化 的 有 轨 电 车 信号 的 发 展 ， 也 需要 在 设计 过 程 中 ， 就 提供 数据 
管理 功能 并 为 接 入 整个 城市 的 大 数据 分 析 平 台 提供 良好 的 接口 ， 以 便 为 自 喘 的 升级 提供 便 
利 ， 从 而 更 好 地 降低 污染 、 提 高 智能 化 和 人 性 化 程度 。 
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灾 际 对 例 


本 章 以 苏州 高 新 区 有 轨 电 车 1 号 线 为 例 ， 介 绍 有 轨 电 车 信号 的 优先 设计 。 该 线路 途经 平 
道口 多 达 26 个 ， 因 此 一 个 高 效 、 安 全 的 平 交道 口 信号 控制 子 系统 ， 对 于 在 不 影响 道路 车 
运行 的 前 提 下 ， 提 升 有 轨 电 车 运 能 、 保 障 交 通 安全 方面 至 关 重 要 。 





辆 
9.1 有 轨 电 车 信号 优先 设计 思路 


9.1.1 平 交 道口 现场 设备 布置 


1. 车 -地 信息 传输 线圈 的 布置 

车 -地 信息 传输 线圈 (检测 器 ) 的 具体 布置 是 在 每 个 路 口 布置 4 个 ， 分 别 用 来 检测 双向 
有 轨 电 车 即将 进入 道口 和 已 经 通过 道口 的 状态 。 检 测 有 轨 电 车 已 经 通过 道口 状态 的 检测 需 均 
布置 在 离开 平 交道 口 的 位 置 。 根 据 平 交 道口 的 实际 情况 ， 检 测 有 轨 电 车 即将 进入 平 交 道口 的 
检测 器 的 布置 位 置 分 为 两 种 : 

1) 如 果 有 轨 电 车 车 站 到 平 交 道口 的 距离 小 于 200m， 且 有 轨 电 车 出 站 的 方向 会 经 过 该 平 
交道 口 ， 那 么 就 将 有 轨 电 车 检测 器 放置 于 停车 位 置 。 为 达到 信号 优先 效果 ， 和 驾驶 员 应 在 发 车 
前 15 ~20 秒 按压 发 车 按钮 ， 触 发 有 轨 电 车 优先 请 求 信号 。 

2) 在 其 他 情况 下 ， 将 有 轨 电 车 检测 融 安 装 于 距离 路 口 200m 处 。 当 有 和 轨 电车 经 过 时 ， 
有 轨 电 车 检测 器 可 检测 到 有 轨 电 车 并 向 道路 交通 管理 系统 发 送 有 轨 电 车 优先 请 求 信 号 。 
图 9-1 和 图 9-2 分 别 所 示 为 两 种 不 同类 型 路 口 的 有 轨 电 车 车 -地 信息 传输 线圈 的 布置 示 
意图 。 

2. 有 轨 电 车 专用 信号 机 的 布置 

与 车 -地 信息 传输 线圈 的 布置 类 似 ， 有 轨 电 车 专用 信号 机 的 布置 也 分 为 两 种 情况 。 

第 一 种 为 放置 于 平 交道 口 的 有 轨 电 车 专用 信号 机 ， 用 来 指示 驾驶 员 当 前 是 否 可 以 通过 本 
平 交道 口 ,在 此 我 们 命名 为 通过 信号 机 。 通 过 信和 号 机 包括 Po 停车 、F1 允许 直行 两 个 信 
号 灯 。 

第 二 种 为 放置 于 距离 平 交道 口 170 米 处 的 预告 信号 机 。 当 车 - 地 信息 传输 线圈 检测 到 有 
轨 电 车 经 过 时 ， 将 该 信息 传送 到 平 交道 口 信号 控制 器 以 后 ， 控 制 器 立刻 点 亮 对 应 的 预告 信号 
机 ， 提 醒 驾 驶 员 已 经 接近 平 交道 口 ， 注 意 控 制 有 轨 电 车 车 速 。 因 为 考虑 到 从 车 -地 信息 传输 
线圈 检测 到 有 轨 电 车 经 过 到 点 亮 预 告 信号 机 的 整个 过 程 需 要 一 定 的 反应 时 间 ， 故 将 预告 信号 
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图 9-1 平 交 道口 情况 1 车 -地 信息 传输 线圈 布置 示意 图 





机 放置 在 比 车 -地 信息 传输 线圈 更 接近 平 交道 口 30m 左右 的 位 置 ， 以 保证 有 轨 电 车 驾驶 员 可 
以 及 时 看 到 预告 信号 机 的 显示 状态 。 预 告 信号 机 包括 F5 按照 公路 交规 谨慎 前 行 、Fl 允许 直 
行 两 个 信号 灯 。 

9.1.2 有 轨 电 车 专用 信号 灯 与 社会 交通 信号 灯 之 间 的 逻辑 控制 关系 


在 初始 状态 或 者 某 个 方向 (上行 、 下 行 ) 上 ， 当 有 轨 电 车 完全 通过 平 交 道口 后 ， 该 方 
向 的 有 轨 电 车 专用 预告 信号 机 的 FS 按照 道路 交规 谨慎 前 行 信号 灯 、 通 过 信号 机 的 F0 停车 信 
号 灯 应 保持 点 亮 状态 。 有 轨 电 车 信号 优先 控制 器 应 不 向 社会 交通 信号 控制 器 发 送 优先 请 求 信 
号 ， 但 应 实时 监测 社会 交通 信号 灯 的 状态 ， 以 随时 判断 有 轨 电 车 能 否 通行 及 信号 优先 的 广 
式 、 方 法 。 
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图 9-2 平 交 道口 情况 2 车 -地 信息 传输 线圈 布置 示意 图 


在 有 轨 电 车 通过 有 轨 电 车 专用 检测 器 (车 -地 信息 传输 线圈 ) 时 ， 获 得 有 轨 电 车 优先 请 
求 信号 ， 有 轨 电 车 信号 优先 控制 絮 应 : 

1) 向 社会 交通 信号 控制 器 发 送 有 轨 电 车 优先 请 求 信号。 

2) 当 社 会 交通 信号 灯 处 于 有 轨 电 车 可 以 通行 相位 、 并 且 没 有 开始 倒计时 ， 则 灭 掉 预 告 
言 号 机 的 ES 谨慎 前 行 信号 灯 、 通 过 信和 号 机 的 Fo 停车 信号 灯 ， 点 亮 预告 信号 机 、 通 过 信和 号 机 
的 Fl 直行 信号 灯 ， 提 醒 轰 驶 员 可 以 保持 速度 前 行 ， 快 速 通过 平 交道 口 。 

当 社 会 交通 信号灯 处 于 其 他 状态 时 ， 则 保持 预告 信号 机 的 F5 按照 道路 交规 谨慎 前 行 信 
号 灯 、 通 过 信号 机 的 Fo 停车 信号 灯 的 点 亮 状 态 ， 提 醒 驾 驶 员 应 减速 行进 至 平 交道 口 ， 依 据 
安装 在 路 口 的 通过 信号 机 状态 通过 平 交道 口 。 

3) 有 轨 电 车 信号 优先 控制 器 实时 监测 社会 交通 信号 灯 的 状态 ， 当 社会 交通 信号 灯 转 
换 到 有 轨 电 车 可 以 通行 相位 ， 则 应 灭 掉 预 告 信号 机 的 F5 谨慎 前 行 信 叶 灯 、 通 过 信和 号 机 的 
F0 停车 信号 灯 ， 点 亮 预告 信号 机 和 通过 信和 号 机 的 Fl 直行 信号 灯 ， 提 醒 驾 驶 员 通 过 平 交 
道口 。 
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对 于 车 站 距离 平 交道 口 小 于 200m 且 出 站 方向 是 进入 平 交 道口 方向 的 情况 ， 驾 驶 员 应 
在 发 车 前 一 定时 间 按 压 发 车 按钮 ， 发 出 有 轨 电 车 优先 请 求 信 号 ， 有 轨 电 车 信和 号 优先 控制 
器 应 : 





1) 向 社会 交通 信号 控制 器 发 送 有 轨 电 车 优先 请 求 信和 号。 

2) 当 社 会 交通 信号 灯 处 于 有 轨 电 车 可 以 通行 相位 、 并 且 没 有 开始 倒计时 ， 则 灭 掉 通过 
言 号 机 的 F0 停车 信号 灯 ， 点 亮 通过 信和 号 机 的 Fl 直行 信号灯 ， 提 醒 驾 驶 员 可 以 保持 速度 前 
行 ， 快 速 通过 平 交道 口 。 

当 社 会 交通 信号 灯 处 于 其 他 状态 时 ， 则 保持 通过 信号 机 的 F0 停车 信号 灯 的 点 亮 状 态 ， 
提醒 驾驶 员 应 减速 行进 至 平 交道 口 ， 依 据 安装 在 路 口 的 通过 信和 号 机 状态 通过 平 交道 口 。 

3) 有 轨 电 车 信号 优先 控制 器 实时 监测 社会 交通 信号 灯 的 状态 ， 当 社会 交通 信号 灯 转 换 
到 则 应 灭 掉 通 过 信号 机 的 F0 停车 信号 灯 ， 点 亮 通过 信和 号 机 的 Fl 直 

号 灯 ， 提 醒 驾 驶 员 通过 平 交道 口 。 

“有 二 电 车 完全 通过 路 口语， 触发 有 轨 电 车 专用 检测 器 ， 有 负电 车 优先 控制 器 应 停止 向 社 
会 交通 信和 号 控制 器 发 送 有 轨 电 车 优先 请 求 信 号 ， 灭 掉 所 有 Fl 直行 信号 灯 ， 点 亮 预告 信号 机 
的 F5 按照 道路 交规 谨慎 前 行 信号 灯 、 通 过 信号 机 的 F0 停车 信号灯。 

9.1.3 信号 优先 控制 模式 

根据 我 国道 路 交通 的 现状 ， 平 交道 口 实现 有 轨 电 车 信号 优先 主要 有 以 下 三 种 方式 

1. 通过 延长 绿灯 时 间 实 现 优先 

如 果 有 轨 电 车 在 信号 相位 的 绿灯 结束 时 信号 标杆 。 交叉 口 。 信号 组 信号 组 
达到 交叉 口 ， 且 该 信号 相位 与 有 轨 电 车 信和 号 




























































































无 冲突 ， 这 时 采用 的 信号 优先 策略 是 延长 原 a in 届 开关 
有 的 绿灯 时 间 ， 延 长 的 时 间 不 小 于 有 轨 电 车 = ， 人 
绿灯 最 小 持续 时 间 ， 以 使 有 轨 电 车 有 足够 的 到 国王 
时 间 通 过 交叉 口 。 当 有 轨 电 车 通过 交叉 口 后 ， | 结束 图 红 休 
控制 系统 将 恢复 原 有 的 信号 配 时 。 通 过 延长 口 黄 娄 
绿灯 时 间 实 现 信 息 优先 控制 的 示意 图 如 图 9-3 距离 口 绿灯 
所 示 。 图 9-3 ”通过 延长 绿灯 时 间 实现 

2. 通过 缩短 当前 相位 实现 信号 优先 信号 优先 控制 的 示意 图 





当 有 轨 电 车 在 交通 信号 灯 为 红 灯 时 到 达 
交叉 口 ， 且 下 一 信号 相位 与 有 轨 电 车 信和 号 无 冲突 时 ， 可 以 通过 缩短 当前 的 相位 ， 使 下 一 个 绿 
灯 相 位 提前 的 方式 来 实现 有 轨 电 车 信号 优先 。 通 过 缩短 当前 相位 实现 信号 优先 控制 的 示意 图 
如 图 9-4 所 示 。 

3. 通过 插入 专用 相位 实现 信号 优先 

当 有 轨 电 车 在 交通 信号 灯 为 红 灯 时 到 达 交 叉 口 ， 且 下 一 个 相位 仍然 不 允许 有 轨 电 车 放行 
时 ， 要 实现 信号 优先 ， 必 须 在 当前 相位 和 下 一 个 相位 之 间 插 入 一 个 有 轨 电 车 专用 相位 ， 此 相 
位 仅 允 许 有 轨 电 车 通行 ， 时 间 不 小 于 有 轨 电 车 绿灯 最 小 持续 时 间 。 有 轨 电 车 通过 交叉 口 后 ， 
控制 系统 将 恢复 原 有 的 信号 配 时 。 通 过 插入 有 轨 电 车 专用 相位 实现 信号 优先 控制 的 示意 图 如 
图 9-5 所 示 。 
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图 9-4 通过 缩短 当前 相位 实现 信号 优先 控制 的 示意 图 
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图 9-5 通过 插入 专用 相位 实现 信息 优先 控制 的 示意 图 


9.2 


各 类 型 平 交 道口 设备 布置 及 路 口 相 位 





鉴于 本 有 轨 电 车 线路 经 过 的 平 交 道口 多 达 26 处 ， 依 照 行车 方式 、 路 口 类 型 、 车 站 距离 、 
路 口 距 离 和 相位 数量 等 原则 ， 对 所 有 路 口 进行 了 分 类 ,分 为 A 到 I 共 9 种 类 型 。 全 线 平 交 道 


口 的 情况 见 表 9-1。 


表 9-1 全 线 平 交 道口 的 情况 







































































编 号 平 交道 口 名 称 路 口 类 型 类 型 说 明 
1 太湖 大 道 龙 安 路 口 A 路 中 行车 ， 十 字 路 口 ， 踢 车 站 小 于 200m， 三 相位 
2 太湖 大 道 230 省 道口 B 路 中 行车 ， 十 字 路 口 ， 距 车 站 大 于 200m， 三 相位 
3 太湖 大 道 嘉 陵 江 路 口 A 路 中 行车 十字路 口 ， 距 车 站 小 于 200m， 三 相位 
4 太湖 大 道 龙山 路 口 路 中 行车 ， 十 字 路 口 ， 距 车 站 小 于 200m， 四 相位 
5 太湖 大 道 锦 峰 路 口 CC 路 中 行车 ， 十 字 路 口 ， 距 车 站 小 于 200m， 四 相位 























81 


| 现代 有 轨 电 车 运行 安全 控制 系统 
















































































































































































( 续 ) 
编 号 平 交 道口 名 称 路 口 类 型 类 型 说 明 
6 太湖 大 道 横 一 路 口 B 路 中 行车 ， 十 字 路 口 ， 距 车 站 大 于 200m， 三 相位 
和 太湖 大 道 纵 四 路 口 D 路 侧 行车 ， 十 字 路 口 ， 距 车 站 小 于 200m， 三 相位 
8 太湖 大 道 纵 七 路 口 E 路 侧 行 车 ， 十 字 路 口 ， 距 车 站 大 于 200m， 三 相位 
9 建 林 路 马 润 路 口 E 路 侧 行 车 ， 十 字 路 口 ， 距 车 站 大 于 200m， 三 相位 
10 华山 路 建 林 路 口 F 路 侧 转 路 中 ， 十 字 路 口 ， 距 车 站 小 于 200m， 五 相位 
11 华山 路 增加 交叉 口 一 口 G 路 中 行车 ， 三 贫 路 口 ， 距 车 站 小 于 200m， 三 相位 
12 华山 路 朝 红 路 口 G 路 中 行车 ， 三 岔路 口 ， 距 车 站 小 于 200m， 三 相位 
13 华山 路 Y302 路 口 H 路 中 行车 ， 三 岔路 口 ， 距 车 站 大 于 200m， 三 相位 
14 华山 路 规划 路 3 口 路 中 行车 ， 十 字 路 口 ， 距 车 站 小 于 200m， 三 相位 
15 华山 路 规划 路 4 口 G 路 中 行车 ， 三 岔路 口 ， 距 车 站 小 于 200m， 三 相位 
16 华山 路 规划 路 5 口 A 路 中 行车 ， 十 字 路 口 ， 距 车 站 小 于 200m， 三 相位 
区 湘江 路 华山 路 口 I 路 中 转 路 中 ,十字路 口 ， 距 车 站 大 于 200m， 四 相位 
18 湘江 路 木 桥 街 口 H 路 中 行车 ， 三 岔路 口 ， 距 车 站 大 于 200m， 三 相位 
19 何 山路 湘江 路 口 I 路 中 转 路 中 ， 十 字 路 口 ， 距 车 站 大 于 200m， 四 相位 
20 何 山路 金 枫 路 口 A 路 中 行车 ,十字 路 口 ， 距 车 站 小 于 200m， 三 相位 
21 珠江 路 何 山路 口 I 路 中 转 路 中 ， 十 字 路 口 ， 距 车 站 大 于 200m， 四 相位 
22 珠江 路 邓 奈 路 口 A 路 中 行车 ， 十字路 口 ， 距 车 站 小 于 200m， 三 相位 
23 珠江 路 金山 路 口 I 路 中 转 路 中 ， 十 字 路 口 ， 距 车 站 大 于 200m， 四 相位 
24 金山 路 规划 路 6 口 G 路 中 行车 ， 三 岔路 口 ， 距 车 站 小 于 200m， 三 相位 
25 金山 路 规划 路 7 口 G 路 中 行车 ， 三 岔路 口 ， 距 车 站 小 于 200m， 三 相位 
26 金山 路 规划 路 8 口 G 路 中 行车 ， 三 岔路 口 ， 距 车 站 小 于 200m， 三 相位 


(1) A 型 路 口 A 型 路 口 : 路 中 ， 十 字 ， 








设备 布置 图 如 图 9-6 所 示 。 


图 9-6 中 TR、TTL 为 平 交道 口 通 过 信和 号 机 ， 

















PL 为 预告 信号 机 ， 


A 型 平 交道 口 的 相位 设计 见 表 9-2。 


相位 名 称 


相位 简称 


表 9-2 
相位 放行 方向 


A 型 平 交 道口 的 相位 设计 














相位 持续 时 间 /s 


距 车 站 小 于 200m， 三 相位 。A 型 平 交道 


口 的 


SILC 为 有 轨 电 车 专用 警示 牌 。 





























东西 














向 











EW 直行 放行 ，WE 直行 放行 

有 轨 电 车 TR 放行 ， 有 轨 电 车 TL 放行 
EN 右 转 延迟 放行 ，NW 右 转 延迟 放行 
WS 右 转 延迟 放行 ，SE 右 转 延迟 放行 











i 


向 左 转 





ES 左 转 放行 ，WN 左 转 放行 
SE 右 转 放行 ，NW 右 转 放行 
WS 右 转 延 迟 放 行 ，EN 右 转 延迟 放行 





南北 向 通行 
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NS 放行 ，SN 放行 
WS 右 转 延迟 放行 ，SE 右 转 延迟 放行 
EN 右 转 延迟 放行 ，NW 右 转 延迟 放行 





第 9 章 实际 案例 | 


























于 DIExKDb TD 


enTIL PLOGD 

















(2) B 型 路 口 B 型 路 口 : 路 中 ， 十字， 距 车 站 大 于 200m， 


设备 布置 图 如 图 9-7 所 示 。 
B 型 平 交道 口 


相位 名 称 


有 轨 电 车 专用 警示 牌 





有 轨 电 车 车 站 

















车 -地 信息 传输 线圈 





道路 交通 信号 灯 








9-6 A 型 平 交道 口 的 设备 布置 图 


的 相位 设计 见 表 9-3。 


表 9-3 B 型 平 交道 口 的 相位 设计 
相位 放行 方向 相位 持续 时 间 /s 








EW 直行 放行 ，WE 直行 放行 

电车 TR 放行 ， 有 轨 电 车 TL 放行 
EN 右 转 延迟 放行 ，NW 右 转 延迟 放行 
WS 右 转 延迟 放行 ，SE 右 转 延迟 放行 

































































三 相位 。B 型 平 交道 口 的 


| 现代 有 轨 电 车 运行 安全 控制 系统 


( 续 ) 
相位 名 称 | 相位 简称 相位 放行 方向 相位 持续 时 间 /s 





ES 左 转 放行 ，WN 左 转 放行 
B 东西 向 左 转 | ”SE 右 转 放 行 ，NW 右 转 放行 
WS 右 转 延迟 放行 ，EN 右 转 延迟 放行 














NS 通行 ，SN 通行 


C 南北 向 通行 
本 了 | WS 有 转 延 迟 放行 ，EN 右 转 延迟 放行 






































有 轨 电 车 专用 警示 牌 





有 轨 电 车 车 站 

















车 -地 信息 传输 线圈 





道路 交通 信号 灯 








9-7 B 型 平 交 道口 的 设备 布置 图 


(3) C 型 路 口 C 型 路 口 : 路 中 ,十 字 ， 距 车 站 小 于 200m， 四 相位 。C 型 平 交 道口 的 
设备 布置 图 如 图 9-8 所 示 。 
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有 轨 电 车 专用 警示 牌 





有 轨 电 车 车 站 























车 -地 信息 传输 线圈 





道路 交通 信号 灯 





图 9-8 C 型 平 交 道口 的 设备 布置 图 
C 型 平 交 道口 的 相位 设计 见 表 9-4。 
表 9-4 C 型 平 交道 口 的 相位 设计 
相位 名 称 | 相位 简称 相位 放行 方向 相位 持续 时 间 /s 

















EW 直行 放行 ，WE 直行 放行 

有 轨 电 车 TR 放行 ， 有 轨 电 车 TL 放行 
EN 右 转 延迟 放行 ，NW 右 转 延迟 放行 
WS 右 转 延 迟 放行 ，SE 右 转 延迟 放行 









































ES 左 转 放行 ，WN 左 转 放行 
B 东西 向 左 转 SE 右 转 放行 ，NW 右 转 放行 
WS 右 转 延迟 放行 ，EN 右 转 延迟 放行 
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| 现代 有 轨 电 车 运行 安全 控制 系统 


( 续 ) 


相位 名 称 | 相位 简称 相位 放行 方向 相位 持续 时 间 /s 





NS 直行 放行 ，SN 直行 放行 
C 南北 向 直行 WS 右 转 延迟 放行 ，SE 右 转 延迟 放行 
EN 右 转 延迟 放行 ，NW 右 转 延迟 放行 


























NE 左 转 放 行 ，SW 左 转 放行 
D 南北 向 左 转 | ”EN 右 转 放行 ，WS 右 转 放行 
SE 右 转 延迟 放行 ，NW 右 转 延迟 放行 














(4) D 型 路 口 DD 型 路 口 : 路 侧 ， 十字， 距 车 站 小 于 200m， 三 相位 。D 型 平 交道 口 的 
设备 布置 图 如 图 9-9 所 示 。 






































SILCIs% wn SILC | 
2 Da 一 
丁 一 一 一 一 一 一 东 
以 SO TL === 
Oe@1 
人 
ee | | 
Heo | SILC|、: | > | SILC 
PR TR 
| | 有 轨 电 车 专用 警示 牌 
有 轨 电 车 车 站 
| | | | | | 预告 信号 机 





南 S 通过 信号 机 





车 -地 信息 传输 线 





道路 交通 信号 灯 








9-9 D 型 平 交 道口 的 设备 布置 图 


D 型 平 交 道口 的 相位 设计 见 表 9-5。 
(5) EE 型 路 口 EE 型 路 口 : 路 侧 ， 十 字 ， 距 车 站 大 于 200m， 三 相位 。E 型 平 交 道口 的 
设备 布置 图 如 图 9-10 所 示 。 
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表 9-5 D 型 平 交 道口 的 相位 设计 


第 9 章 实际 案例 | 
























































相位 名 称 | 相 位 简称 相位 放行 方向 相位 持续 时 间 /s 

EW 直行 放行 ，WE 直行 放行 

A 东西 向 直行 有 轨 电 车 TR 放行 ， 有 轨 电 车 TL 放行 
EN 右 转 延迟 放行 
ES 左 转 放行 ，WN 左 转 放行 

B 东西 向 左 转 SE 右 转 放行 
WS 右 转 延迟 放行 ，EN 右 转 延迟 放行 
NS 放行 ，SN 放行 

C 南北 向 通行 WS 右 转 延迟 放行 ，SE 右 转 延 迟 放 行 











EN 右 转 延迟 放行 




















图 9-10 下 型 平 交道 口 的 设备 布置 图 


E 型 平 交道 口 的 相位 设计 见 表 9-6。 








有 轨 电 车 专用 警示 牌 





有 轨 电 车 车 站 





预告 信号 机 





通过 信号 机 





车 -地 信息 传输 线圈 





道路 交通 信号 灯 
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| 现代 有 轨 电 车 运行 安全 控制 系统 


表 9-6 下 型 平 交 道口 的 相位 设计 
相位 名 称 | 相位 简称 相位 放行 方向 相位 持续 时 间 /s 





EW 放行 ，WE 放行 
A 东西 向 通行 WS 右 转 延迟 放行 ，SE 右 转 延迟 放行 
NW 右 转 延迟 放行 














NS 直行 放行 ，SN 直行 放行 
B 南北 向 直行 | ”有 轨 电 车 TR 放行 ， 有 轨 电 车 TL 放行 
SE 右 转 延迟 放行 


























SW 左 转 放行 ，NE 左 转 放行 
C 南北 向 左 转 | ”WS 右 转 放 行 
SE 右 转 延 迟 放 行 ，NW 右 转 延迟 放行 











(6) 下 型 路 口 下 型 路 口 : 路 侧 转 路 中 ， 十字， 距 车 站 小 于 200m， 五 相位 。F 型 平 交道 
口 的 设备 布置 图 如 图 9-11 所 示 。 
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| 通过 信号 机 
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\ Ld |] 了 省 路 交通 信号， 
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南 S 


图 9-11 下 型 平 交 道口 的 设备 布置 图 
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第 9 章 实际 案例 | 


F 型 平 交 道口 的 相位 设计 见 表 9-7。 
表 9-7 下 型 平 交 道口 的 相位 设计 


相位 名 称 | 相位 简称 相位 放行 方向 相位 持续 时 间 /s 














EW 直行 放行 ，WE 直行 放行 
A 东西 向 直行 EN 右 转 延迟 放行 ，WS 右 转 延迟 放行 
NW 右 转 延迟 放行 ，SE 右 转 延迟 放行 












































WE 直行 放行 

有 轨 电 车 有 轨 电 车 TR 放行 ， 有 轨 电 车 TL 放行 
相位 SE 右 转 延迟 放行 ，WS 右 转 延迟 放行 

EN 右 转 放行 




















WN 左 转 放行 ，ES 左 转 放行 
C 东西 向 左 转 NW 右 转 放行 ，SE 右 转 放行 
EN 右 转 延迟 放行 ，WS 右 转 延 迟 放 行 














NS 直行 放行 ，SN 直行 放行 
D 南北 向 直行 NW 右 转 延迟 放行 ，SE 右 转 延迟 放行 
EN 右 转 延迟 放行 ，WS 右 转 延迟 放行 


























NE 左 转 放 行 ，SW 左 转 放行 
E 南北 向 左 转 | ”WS 右 转 放行 ，EN 右 转 放行 
NW 右 转 延迟 放行 ，SE 右 转 延迟 放行 














(7) G 型 路 口 G 型 路 口 : 路 中 ， 三 贫 ， 距 车 站 小 于 200m， 三 相位 。G 型 平 交 道口 的 
设备 布置 图 如 图 9-12 所 示 。 
北 N 
有 轨 电 车 专用 警示 牌 





| | | | 有 轨 电 车 车 站 





预告 信号 机 





通过 信号 机 





车 -地 信息 传输 线 





人 本 道路 交通 信号 灯 














sad 
~ = 


一 一 一 








EW 
本 ® 一 -一 一 一 


QOQ@i1IL 
西 | LEbc IT|[Ti|i|iss HiIlIII||| | 十 十 东 
一 E 








—A* : SILC '@ == 
NE 要 
一 Bm YE 一 一 


图 9-12 6G 型 平 交道 口 的 设备 布置 图 


89 


| 现代 有 轨 电 车 运行 安全 控制 系统 


G 型 平 交道 口 的 相位 设计 见 表 9-8。 
表 9-8 G 型 平 交 道口 的 相位 设计 
相位 名 称 | 相位 简称 相位 放行 方向 相位 持续 时 间 /s 








EW 直行 放行 ，WE 直行 放行 
A 东西 向 直行 有 轨 电 车 TR 放行 ， 有 轨 电 车 TL 放行 
EN 右 转 延迟 放行 ，NW 右 转 延迟 放行 





















































B 向 北 左 转 | ”WN 左 转 放行 
向 东 左 转 | ”NE 左 转 放行 


























中 
二 





(8) H 型 路 口 H 型 路 口 : 路 中 , 三 贫 ， 距 车 站 大 于 200m， 三 相位 。H 型 平 交 道口 的 
设备 布置 图 如 图 9-13 所 示 。 











西 TT Rs 
Ww PTT EF 
PR [ 


Da 








WE 
~、 SILC © 
1] ( 有 轨 电 车 专用 警示 牌 





有 轨 电 车 车 站 





预告 信号 机 





通过 信号 机 





车 -地 信息 传输 线圈 

















南 S 
图 9-13 ”H 型 平 交 道口 的 设备 布置 图 
H 型 平 交道 口 的 相位 设计 见 表 9-9。 
表 9-9 HH 型 平 交 道口 的 相位 设计 
相位 名 称 | 相位 简称 相位 放行 方向 相位 持续 时 间 /s 




















EW 直行 放行 ，WE 直行 放行 

A 东西 向 直行 有 轨 电 车 TR 放行 ， 有 轨 电 车 TL 放行 
WS 右 转 延迟 放行 ，SE 右 转 延迟 放行 
B 东 向 南 左 转 ES 左 转 放行 

C 南 向 西 左 转 SW 左 转 放 行 





















































(9) I 型 路 口 工 型 路 口 : 路 中 转 路 中 ,十字 ， 距 车 站 大 于 200m， 四 相位 。I 型 平 交 道 
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第 9 章 实际 案例 | 


口 的 设备 布置 图 如 图 9-14 所 示 。 


有 轨 电 车 专用 警示 牌 





有 轨 电 车 车 站 


起 
芒 
也 





预告 信号 机 





通过 信号 机 





车 -地 信息 传输 线 


























道路 交通 信号 灯 
SILC 
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一 ba ,0.0 Md 
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网 OGHTIL OPL 
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“|SILC 





9-14 工 型 平 交道 口 的 设备 布置 图 
I 型 平 交 道口 的 相位 设计 见 表 9-10。 
表 9-10 工 型 平 交道 口 的 相位 设计 
相位 名 称 | 相位 简称 相位 放行 方向 相位 持续 时 间 /s 








EW 直行 放行 ，WE 直行 放行 
A 东西 向 直行 EN 右 转 延迟 放行 ，WS 右 转 延迟 放行 
NW 右 转 延迟 放行 ，SE 右 转 延迟 放行 












































WN 左 转 放行 ，ES 左 转 放行 
B 东西 向 左 转 NW 右 转 放行 ，SE 右 转 放行 
EN 右 转 延迟 放行 ，WS 右 转 延 迟 放行 














NS 直行 放行 ，SN 直行 放行 
C 南北 向 直行 NW 右 转 延迟 放行 ，SE 右 转 延迟 放行 
EN 右 转 延迟 放行 ，WS 右 转 延迟 放行 





























NE 左 转 放行 ，SW 左 转 放行 
有 轨 电 车 TR 放行 ， 有 轨 电 车 TL 放行 
WS 右 转 放行 ，EN 右 转 放行 
NW 右 转 延迟 放行 ，SE 右 转 延迟 放行 


D 南北 向 左 转 
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第 3 篇 
现代 有 执 电 车 通信 和 相关 罚 电 系 统 





1 本 ~ as PE 六 i 
er 上 


一 第 了 0 章 主 - 


通信 系统 结构 





~ 





典型 有 轨 电 车 通信 系统 的 组 成 如 图 10-1 所 示 。 





综合 显示 屏 系 统 


人 票务 、 能 源 检测 . 攻 汪 
PSCADA、BAS、FAS、MMS 








二 本 : 
| 时 钟 系统 





电视 监视 系统 _ 


图 10-1 典型 有 轨 电 车 通信 系统 的 组 成 
PSCADA 一 电力 监控 系统 ”BAS 一 环境 与 设备 监控 系统 
FAS 一 火灾 报警 系统 ” MMS 一 多 媒体 管理 系统 


























有 和 轨 电 车 通信 系统 是 有 轨 电 车 安全 、 高 效 运营 的 最 佳 保 障 。 其 基本 架构 以 骨干 传输 网 为 
核心 ， 以 无 线 通信 、 乘 客 安全 信息 、 语 音 服务 与 控制 为 主要 功能 ， 根 据 需要 增加 各 种 通信 系 
统 、 信 息 系统 、 安 全 系统 和 管理 系统 。 通 常 包含 以 下 子 系 统 : 传输 系统 、 语 音 服 务 与 控制 系 
统 (公务 电话 、 专 用 电话 系统 ) 、 乘 客 安全 信息 系统 (电视 监视 、 广 播 、 时 钟 系统 、 乘 客 信 
息 系 统 ) 、 无 线 通信 系统 〈 专 用 无 线 语音 、 车 - 地 无 线 网 络 系统 ) 、 管 理 系统 (办 公 自 动 化 、 
综合 显示 屏 等 ) 和 支持 系统 (电源 、 防 雷 等 系统 ) 等 。 有 轨 电 车 通信 系统 的 各 部 分 组 成 十 
分 灵活 ， 实 际 工程 中 差别 很 大 。 
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第 10 章 通信 系统 结构 | 


传输 系统 用 于 各 站 点 之 间 各 种 信息 ， 包 括 数字 视频 、 音 频 信息 及 各 种 高 低速 数据 信息 的 
传递 ， 是 有 轨 电 车 通信 系统 的 基础 。 传 输 系统 应 具有 实时 、 透 明 、 无 阻塞 和 高 可 靠 性 的 特 
点 。 典 型 通信 系统 传输 网 络 结构 如 图 10-2 所 示 。 





中 心 NMS/CA/NTP 


和 





























骨干 网 加 | 

ee ee = 2 接 入 网 设备 
无 线 接 入 网 络 

TEN TERM 
(环形 或 星 形 ) Sd Access Point 

rm 外国 一 es Pu | |, 
\ 一 一 SS 二 一 一 \ 一 一 \ 一 一 
| 





图 10-2 ”典型 通信 系统 传输 网 络 结构 


NMS/CA/NTP 一 网 络 管理 系统 /验证 授权 /网 络 时 间 协 议 








公务 通信 系统 主要 用 于 有 轨 电 车 内 部 各 部 门 间 的 电话 联系 ， 服 务 范围 包括 控制 中 心 、 始 
末 车 站 、 车 辆 段 、 停 车 场 、 综 合 交通 枢纽 和 变 电 所 等 。 公 务 电话 系统 采用 数字 程控 交换 机 组 
网 ， 与 公用 电话 网 连接 ， 向 有 轨 电 车 用 户 提供 国内 、 国 际 长 途 和 传真 、 数 据 等 多 种 电信 业 
务 ， 如 图 10-3 所 示 。 

专用 通信 系统 ( 见 图 10-4) 是 控制 中 心 调度 员 和 车 站 /车 辆 段 值班 员 指挥 有 轨 电 车 运行 
和 指导 设备 操作 的 重要 通信 工具 ， 主 要 包括 调度 电话 、 局 部 电话 、 区 间 电 话 、 站 间 行 车 电话 
和 车 站 紧急 电话 五 种 应 用 。 

专用 无 线 通 信 系 统 提 供 固 定 人 员 (调度 员 、 值 班 员 ) 与 流动 人 员 (驾驶 员 、 维 修 人 员 、 
列 检 人 员 ) 间 及 流动 人 员 相 互 之 间 的 通话 及 数据 传输 手段 。 系 统 必须 提供 选 呼 、 组 呼 、 全 
呼 、 紧 急 呼 叫 及 呼叫 优先 级 权限 等 调度 通信 功能 ， 以 及 存储 功能 和 监测 功能 ， 具 备 高 可 靠 
性 ， 满 足 行车 安全 、 应 急 抢险 的 需要 。 其 网 络 结构 如 图 10-5 所 示 。 

在 正常 情况 下 ， 广播 系 统 向 乘客 通告 有 轨 电 车 运行 以 及 安全 、 向 导 等 服务 信息 ， 向 工作 
人 员 发 布 作业 通知 。 其 网 络 结构 如 图 10-6 所 示 。 

时 钟 系统 提供 本 线 统 一 的 时 间 信 息 ， 为 调度 管理 系统 、 票 务 、 电 力 监控 系统 (SCADA)、 
火灾 报警 系统 (FAS) 和 环境 与 设备 监控 系统 (BAS) 等 系统 ， 以 及 通信 各 子 系统 网 管 终端 
提供 统一 的 标准 时 间 信 息 。 其 网 络 结构 如 图 10-7 所 示 。 
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10-7 ”典型 有 轨 电 车 时 钟 系统 网 络 结构 








通信 电源 系统 承担 着 全 线 范围 内 所 有 车 辆 段 、 停 车 场 、 综 合 交通 枢纽 、 变 电 所 及 控制 中 
心 通信 设备 的 供电 。 系 统 须 保证 供电 的 可 靠 性 和 安全 性 ， 并 具备 集中 监控 管理 功能 。 典 型 有 
轨 电 车 通信 电源 结构 如 图 10-8 所 示 。 
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通信 关键 反 术 


11.1 概述 


城市 轨道 交通 中 的 通信 系统 是 指挥 列车 运行 和 进行 运营 管理 、 公 务 联络 ， 以 及 传递 各 种 
信息 的 重要 工具 ， 是 轨道 交通 的 重要 组 成 部 分 。 为 确保 列车 高 效 、 安 全 的 运营 和 可 靠 地 传递 
语音 、 文 字 、 数 据 、 图 像 以 及 计算 机 网 络 等 各 种 信息 ， 必 须 建立 一 个 高 可 靠 性 、 易 扩充 和 组 
网 灵活 的 轨道 交通 通信 系统 ， 而 且 对 这 一 系统 的 设计 ， 应 满足 如 下 要 求 : 

1) 是 专用 并 相对 独立 的 系统 ， 能 满足 城市 轨道 交通 行车 、 运 营 的 通信 要 求 ， 具 有 与 公 
用 网 连接 的 条 件 。 

2) 在 正常 情况 下 能 保证 列车 运营 的 安全 ,在 灾害 情况 下 能 承担 应 急 处 理 和 有 效 玻 散 乘 
客 的 任务 ， 能 及 时 调度 列车 运行 。 

3) 技术 先进 ， 有 优良 的 性 能 价格 比 。 

4) 组 网 方案 充分 吸收 国内 外 城市 轻轨 交通 建设 的 经 验 ， 能 够 适应 各 种 情况 的 变化 ， 并 
满足 国际 、 国 内 相关 的 规范 和 标准 的 要 求 。 

5) 具有 扩容 及 联网 的 能 

城市 轨道 交通 通信 系统 通常 由 传输 、 无 线 通信 、 公 务 通信 、 广 播 、 乘 客 导 乘 、 闭 路 电视 
监视 系统 、 电 话 系 统 、 时 钟 系统 和 电源 系统 等 组 成 ， 即 具有 专用 通信 、 公 务 通信 和 信息 传输 
三 部 分 主要 功能 。 其 中 ， 专 用 通信 系统 (包括 调度 电话 、 无 线 通信 、 电 视 监 控 、 广 播 及 导 
乘 等 系统 ) 指 用 于 直接 与 行车 指挥 密切 相关 的 系统 ; 公务 通信 系统 则 用 于 轨道 车 辆 内 部 工 
作 人 员 间 的 公务 联络 ， 并 与 市 话 局 、 相 关 交 通 线 的 联系 ; 传输 系统 负责 提供 为 轨道 车 辆 服务 
的 各 类 语音 、 文 字 、 数 据 、 图 像 及 计算 机 网 信息 等 各 种 信息 的 通道 和 接口 。 由 此 看 来 ， 传 输 
系统 在 整个 通信 系统 中 ， 是 为 专用 通信 和 公务 通信 提供 通道 和 接口 ， 占 据 着 枢纽 和 灵魂 的 地 
位 。 因 此 ， 城 市 轨道 交通 通信 组 网 应 首先 考虑 传输 系统 的 组 网 。 

通信 传输 系统 传输 的 信息 包括 : 

1) 各 种 调度 电话 的 语音 、 控 制 信息 : 即 列车 调度 、 电 力 调度 及 防 灾 调 度 等 电话 系统 总 
机 至 分 机 间 的 语音 及 控制 信息 。 

2) 控制 中 心 无 线 集群 交换 机 至 各 基站 的 数字 中 继 及 控制 信息 。 

3) 控制 中 心 至 各 车 站 的 时 钟 系统 信息 。 

4) 各 种 低速 数据 信息 : 包括 列车 自动 控制 系统 (ATS) 、 电 力 、 设 备 监控 、 防 灾 报 警 系 
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统 、 自 动 售 检票 以 及 办 公 自 动 化 (0A) 等 系统 所 需 的 数据 信息 。 

5) 控制 中 心 至 各 车 站 的 广播 语音 、 控 制 信息 : 由 系统 提供 的 从 控制 中 心 至 各 车 站 的 高 
质量 的 语音 信道 及 低速 数据 控制 信道 传送 。 

6) 公务 通信 交换 机 至 各 车 站 用 户 的 信息 : 即 为 控制 中 心 程控 交换 机 至 各 车 站 、 停 车 
场 、 车 辆 段 间 的 模拟 64kbit/s 的 语音 和 综合 数字 信息 。 

7) 各 车 站 至 控制 中 心 的 图 像 传输 信息 和 控制 信息 : 即 通 过 电视 监视 系统 提供 的 各 车 站 
至 控制 中 心 的 宽带 图 像 信息 和 控制 中 心 至 各 车 站 的 控制 信息 。 

8) 网 络 管理 信息 : 即 各 系统 的 网 络 维护 管理 信息 。 

9) 电源 及 环境 等 监控 信息 : 即 监控 各 车 站 、 停 车 场 、 车 辆 段 通信 机 械 室 电源 设备 的 状 
态 及 环境 情况 的 信息 及 其 他 信息 。 

目前 ， 城 市 轨道 交通 领域 使 用 的 通信 传输 系统 主要 有 : 准 同步 数字 系列 (PDH) 传输 
系统 、 同 步 数字 系列 (SDH) 传输 系统 、 开 放 式 传输 网 络 (OTN) 和 异步 转移 模式 ( ATM ) 
四 种 技术 。 以 上 海 轨道 交通 为 例 ， 地铁 一 号 线 传输 系统 采用 PDH 传输 系统 ， 二 号 线 采用 
OTN 传输 系统 ， 三 号 线 (明珠 一 期 ) 采用 SDH + PCM 传输 方式 ， 共 和 新 路 高 架 工 程 采用 
SDH + AN 方式 ， 明 珠 二 期 采用 一 体 化 SDH 传输 方式 ， 莘 闵 线 采 用 ATM 传输 方式 。 从 长 远 
规划 来 看 ， 地 铁通 信和 网 的 互联 互通 已 成 为 必然 , 但 目前 这 些 不 同 支线 通信 网 的 通信 方式 不 
同 ,设备 制式 的 不 统一 ， 为 未 来 的 互联 互通 带 来 了 不 便 。 

中 国 未 来 的 城市 轨道 交通 的 通信 发 展 趋势 应 发 展 以 程控 交换 技术 和 光纤 技术 为 基础 的 综 
合 业 务 数字 程控 通信 和 网， 发 展 数据 通信 、 图 像 及 文字 传真 等 非 话 业务 ， 加 强 列车 通信 网 与 国 
家 通信 网 的 互联 等 级 和 通话 能 力 ， 提 高 通信 服务 质量 和 水 平 。 因 此 ， 要 选择 合适 的 城市 轨道 
交通 通信 制式， 使 其 适应 将 来 城市 轨道 交通 的 通信 发 展 趋势 。 


11.2 传输 系统 介绍 及 对 比分 析 


































































































11.2.1 同步 数字 系列 (SDH) 传输 系统 


SDH (synchronous digital hierarchy) 是 在 克服 了 PDH 可 靠 性 低 、 设 备 元 余 和 故障 点 较 多 
等 缺点 的 基础 上 发 展 起 来 的 ， 它 基于 时 分 复 用 (TDM) 传输 原理 ， 采 用 和 矩形 块 状 帧 结构 、 
段 开销 ， 引 入 “ 净 负 荷 指 针 ” 新 技术 ,实现 不 同 速 率 等 级 数字 流 的 接 入 ， 并 形成 ITU 国际 
标准 光 接 口 规范 。 不 同 设备 在 同一 标准 下 其 光电 接口 可 以 互联 ， 有 较 大 的 系统 网 络 管理 能 
力 ， 可 灵活 地 对 不 同方 向 的 数据 流 进 行 分 下 和 搬入 ， 是 信息 高 速 公 路 中 的 主干 部 分 。SDH 
传输 系统 具有 以 下 特点 : 

1) 它 是 传输 系统 的 国际 标准 ， 具 有 全 世界 统一 的 网 络 节点 接口 。 可 在 不 同 传输 设备 间 
进行 兼容 和 互通 ， 有 一 套 标准 化 的 信息 结构 等 级 ， 称 为 同步 传送 模块 ， 如 STM-1、STM-4、 
STM-16 等 。 

2) 可 实现 多 种 网 络 拓扑 结构 ， 设 备 简单 、 配 置 灵 活 、 调 度 方便 ， 可 灵活 地 对 不 同方 向 
的 数据 流 进行 分 下 和 插入。 

3) 网 络 管理 能 力 较 强 。 

4) 具有 简单 的 复 用 过 程 ， 能 对 既 有 的 PDH 实现 兼容 ， 降 低 联 网 成 本 。 
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5) 所 有 网 络 单元 具有 标准 的 光 接 口 ， 可 以 在 光路 上 互通 。 

6) 在 传输 的 码 型 中 ,安排 了 较 多 的 富余 bt， 供 网 络 中 管理 控制 之 用 ， 使 网 络 中 检测 故 
障 、 监 测 传输 性 能 等 能 力 大 大 加 强 。 

7) 自 愈 环 技术 成 熟 ， 网 络 保护 能 力 强 。 

由 此 可 见 ，SDH 的 可 用 性 、 可 靠 性 、 通 用 性 都 很 强 ， 并 且 技 术 先 进 ， 具 有 标准 光 接 口 、 
强大 网 络 管理 能 力 和 灵活 分 插 支 路 (同步 复 用 ) 的 能 力 ; 组 网 灵活 ， 可 组 成 点 对 点 、 链 形 、 
环形 等 不 同 拓扑 结构 ; 扩容 能 力 强 ， 系 统 很 容易 从 155Mbit/s 升级 至 622Mbit/s， 其 至 
2.5Gbit/s 和 10Gbit/s; 网 络 可 靠 , 具有 MSP 、 通 道 保 护 、 自 愈 环 等 保护 手段 ; 文 持 IP 业务 
的 传输 ， 传 送 效率 高 。 目 前 已 有 IP/PPP/HDLC/SDH (POS)、IP/LAPSISDH、IP/GFP/SDH、 
IP/RPR (SPR) /SDHAWDM 等 国际 标准 协议 的 广泛 支持 ， 是 完全 开放 的 国际 传输 标准 ， 便 
于 测试 和 维护 。 但 由 于 SDH 设备 主要 是 针对 电信 等 公 网 的 需求 开发 的 ， 在 轨道 交通 通信 系 
统 及 其 他 专 网 中 还 存在 下 列 问题 : 

1) 接口 种 类 单一 ， 仅 具有 SDH 标准 接口 。 

2) 传输 窄带 业务 (语音 、 数 据 、 宽 带 音 频 ) 时 ， 需 增加 接 入 设备 (PCM DA/I 设 备 ) 。 

3) 无 直接 的 视频 和 LAN 接口 ， 需 外 部 增加 视频 接口 设备 和 以 太 网 路 由 器 ; 对 以 太 网 业 
务 , 一 般 只 提供 2Mbits 的 传输 速率 ， 存 在 性 能 瓶颈 。 

4) 需要 多 个 网 络 设备 对 标准 SDH 设备 、 接 入 设备 、 视 频 接口 设备 和 以 太 网 路 由 器 等 进 
行 管理 ， 给 网 络 运营 、 管 理 和 维护 带 来 诸多 不 便 。 

5) 一 般 只 提供 点 对 点 的 通信 通道 ， 难 以 满足 轨道 交通 通信 系统 中 大 量 共 线 式 通 信 信 道 
的 要 求 。 

6) 对 于 视频 、 宽 带 广播 以 及 局 域 网 来 说 ， 还 没有 很 好 的 解决 办 法 。 

7) 整体 实现 的 代价 较 高 。 

为 了 克服 传统 SDH 传输 系统 的 缺点 ， 一 些 厂 商 又 于 2000 年 开发 了 一 体 化 的 SDH 设备 ， 
并 开始 逐渐 占据 城市 轨道 交通 通信 传输 系统 的 主要 市 场 。 所 进行 的 改进 是 : 

1) 传输 和 接 入 设备 融 为 一 体 ， 简 化 了 系统 结构 ，; 

2) 丰富 了 业务 接口 ， 增 加 了 适 于 专 网 的 业务 接口 及 宽带 业务 接口 ， 如 低速 数据 、 高 质 
量 音频 、10Mbit/s 及 100Mbits 以 太 网 、 宽 囊 视 频 接 口 等 等 。 尽 管 如 此 ， 由 于 SDH 采用 了 固 
定 的 带宽 分 配方 式 ， 对 宽带 和 动态 带宽 的 适应 性 仍然 不 强 ， 因 而 使 某 些 业务 的 开发 受到 了 限 
制 ， 如 10Mbit/s 及 100Mbit/s 以 太 网 业务 等 。 


11. 2.2 异步 转移 模式 (ATM ) 


ATM 是 1988 年 由 CCITT 提出 实现 宽带 综合 业务 数字 网 ( B- ISDN) 的 核心 技术 。 它 是 
在 总 结 、 分 析 了 传统 电话 网 的 电路 交换 技术 和 数据 网 络 的 分 组 交换 技术 优 缺 点 的 基础 上 发 展 
起 来 的 。ATM 技术 融合 了 面向 连接 (保证 QoS) 和 统计 复 用 (提高 宽带 利用 率 ) 两 者 的 优 
点 ， 是 语音 、 数 据 、 视 频 及 IP 等 各 种 业务 传输 、 复 用 和 交换 的 理想 方式 ， 其 灵活 的 宽带 分 
配 策略 能 满足 当前 和 未 来 的 需求 。ATM 技术 及 其 本 身 的 一 些 特性 正好 适合 轨道 交通 领域 的 
通信 系统 。 简 单 来 说 ， 主 要 有 以 下 几 点 。 

(1) 可 承载 不 同业 务 ”轨道 交通 的 通信 系统 需要 实现 对 各 种 不 同业 务 的 承载 。 如 专用 
电话 、 公 务 电 话 、 视 频 监控 及 IP 数据 等 等 。 而 这 些 业 务 有 着 不 同 的 特性 ， 例 如 ，IP 数据 业 
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务 突 发 性 较 强 ， 视 频 业 务 需要 高 带宽 来 保证 图 像 质 量 ,， 语音 业务 需要 固定 的 带宽 保证 通话 质 
量 。ATM 技术 的 设计 完全 满足 通信 系统 对 综合 业务 承载 以 及 服务 质量 的 需求 ， 因 为 ATM 技 
术 允 许 对 传输 的 各 种 业务 按照 恒定 比特 率 业 务 (CBR)、 可 变 比 特 率 业务 (VBR) 、 可 用 比 
特 率 业 务 (ABR) 以 及 未 知 比特 率 业务 (UBR) 等 进行 划分 ， 对 其 服务 质量 进行 分 别 设 定 
和 控制 。 另 外 ， 为 了 方便 各 种 业务 的 接 和 人 ，ATM 对 其 设备 也 规定 了 各 种 国际 标准 接口 ， 扩 
大 了 运用 范围 。 

(2) 按 需 连接 特性 ”工作 方式 面向 连接 、 采 用 统计 复 用 的 方式 ， 可 动态 地 、 灵 活 地 分 
配 用 户 带宽 ， 以 及 通过 虚拟 电路 实现 网 络 内 的 连接 ， 使 系统 的 传输 容量 得 到 充分 的 利用 。 在 
城市 轨道 交通 通信 系统 中 ， 视 频 业 务 是 一 种 占用 系统 宽带 资源 的 业务 ， 特 别 是 在 用 户 对 视频 
图 像 的 质量 要 求 越 来 越 高 的 今天 。 另 外 ， 视 频 业 务 也 是 一 种 典型 的 多 点 对 一 点 的 业务 ， 摄 像 
头 数量 众多 ， 而 监视 器 较 少 ， 如 果 采 用 传统 的 点 对 点 进行 视频 传输 ， 一 方面 不 经 济 ， 且 两 端 
的 视频 编 解码 设备 将 大 大 增加 ; 另 一 方面 由 于 宽带 大 量 的 浪费 ， 不 但 导致 系统 的 扩展 性 较 
差 ， 而 且 视 频 业 务 本 身 也 不 能 进一步 改善 质量 。ATM 技术 的 按 需 连接 特性 以 及 对 连接 的 高 
效 管理 就 很 好 地 解决 了 这 个 矛盾 。 采 用 ATM 技术 。 视 频 业 务 占用 的 带宽 将 由 监视 器 的 数量 
决定 ， 从 而 在 保证 业务 质量 的 前 提 下 ， 节 省 了 大 量 的 系统 资源 ， 同 时 也 为 将 来 系统 的 扩展 和 
升级 预 留 了 条 件 。 

(3) 较 高 的 数据 安全 性 ” 随 着 数据 通信 的 快速 发 展 ，IP 技术 由 于 其 技术 简单 、 终 端 
设备 低廉 以 及 连接 方便 等 优点 得 到 了 广泛 应 用 ， 目 前 已 成 为 数据 通信 技术 的 首选 ， 在 轨 
道 交 通 领域 也 是 如 此 。 但 由 于 全 技术 受 其 本 身 协议 的 约束 ， 对 数据 通信 的 安全 保证 必须 
通过 高 层 应 用 软件 来 完成 ， 因 此 效率 并 不 高 。 而 城市 轨道 交通 通信 系统 中 ， 各 种 不 同 数 
据 网 络 之 间 需 要 保证 绝对 的 隔离 ， 这 就 对 IP 网 络 的 数据 安全 性 提出 较 高 的 要 求 。ATM 技 
术 可 以 在 较 低 层次 上 将 不 同 网 络 的 数据 报 隔 离 ， 大 大 提高 了 数据 防护 的 效率 。 在 ATM 网 
络 中 ， 各 个 节点 的 IP 端口 可 以 进行 分 类 并 组 合 为 不 同 的 逻辑 子 网 ， 这 样 同一 逻辑 子 网 中 
的 IP 端口 可 以 自由 通信 ， 而 不 同 逻 辑 子 网 之 间 则 保持 绝对 隔离 .从 而 满足 了 数据 安全 性 
的 需求 。 

作为 一 种 宽带 综合 业务 数字 网 通信 系统 ，ATM 技术 既 解决 了 SDH 传输 系统 的 业务 综合 
能 力 低 的 问题 ， 又 避免 了 OTN 系统 由 于 非 标准 而 造成 在 系统 扩展 上 的 局 限 性 。 它 以 综合 的 
方式 处 理 语音 、 数 据 、 图 形 和 视频 信息 ， 为 系统 提供 更 大 的 容量 和 综合 业务 ， 在 技术 上 是 非 
常 先 进 的 ， 也 是 符合 将 来 发 展 趋势 的 。 

但 也 应 注意 ，ATM 归根 结 底 是 一 种 交换 技术 ， 是 通过 光 接 口 连 接 ATM 设备 来 构筑 ATM 
传送 网 络 的 ， 因 此 还 欠缺 类 似 SDH 自 愈 环 网 那样 的 功能 ， 在 处 理 故 障 和 实现 保护 时 所 用 的 
时 间 比 较 长 ， 对 开办 实时 性 要 求 非常 高 的 调度 电话 、 系 统 控制 等 业务 方面 也 还 有 待 于 进一步 
探讨 。 另 外 ，ATM 也 是 一 种 具有 服务 质量 的 网 络 ， 其 服务 质量 (QoS) 能 够 控制 网 络 上 传输 
流 的 带宽 、 延 时 和 精度 水 平 。 例 如 ， 网 络 管理 员 可 以 将 一 个 622Mbit/s 的 ATM 服务 器 连接 
分 割 为 3 个 200Mbits 的 块 ， 每 块 可 有 3 种 不 同 应 用 。 这 是 因为 ATM 是 一 种 宽带 技术 ， 并 且 
数据 是 通过 虚拟 通道 传输 的 。 但 从 另 一 方面 来 说 ， 目 前 SDH 已 对 组 建 高 速 骨干 传输 网 相当 
自如 。 在 ATM 系统 中 ， 当 大 部 分 业务 量 在 本 地 上 下 时 ， 若 采用 大 量 ATM 交叉 连接 设备 
(VPX) 进行 STMZATM 转换 ， 则 转换 成 本 非常 高 ， 从 这 一 点 来 看 ，ATM 在 传输 网 上 与 SDH 
竞争 仍 有 一 定 困 难 。 事 实 上 ，ATM 技术 是 迄今 为 止 最 为 复杂 的 网 络 技 术 ， 除 基本 技术 外 ， 
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还 不 断 推 出 新 技术 。 由 于 各 厂商 对 新 技术 跟踪 速度 不 一 ， 加 上 目前 还 没有 统一 的 标准 ， 所 以 
市 场 上 的 ATM 产品 在 性 能 方面 各 有 差异 。 且 由 于 ATM 技术 过 于 完善 ， 其 协议 体系 的 复杂 性 
造成 了 ATM 系统 研制 、 配 置 、 管 理 及 故障 定位 的 难度 ; 另外 ，ATM 网 络 设备 也 较 昂 贵 。 因 
此 ， 目 前 在 城市 轨道 交通 中 ，ATM 还 不 能 完全 替代 SDH。 

ATM 技术 还 未 达到 成 熟 阶段 ， 特 别 是 在 城市 轨道 交通 专 网 中 ， 还 有 不 少 技 术 问 题 需要 
进一步 研究 解决 。 下 面 列 出 一 些 有 待 解 决 的 主要 问题 ， 

1) ATM 技术 的 引入 对 语音 信号 的 时 延 问题 是 一 个 挑战 。 对 于 64kbit/s 编码 的 语音 信 
号 ， 在 源 节点 为 了 将 用 户 信息 装 入 48 个 字 节 的 信息 字段 ， 其 时 延 为 48 x8 x 1/64000 = 
0.006s =6ms。 于 是 往返 时 延 为 12ms。 此 外 ， 在 中 间 ATM 节点 所 进行 的 阻塞 控制 以 及 终 
端 ATM 节点 所 必需 的 缓存 平滑 处 理 ， 也 会 进一步 引入 附加 的 时 延 。 采 用 数字 终端 的 ATM 
接 和 人 方式 与 移动 通信 接 人 方式 相似 ， 因 而 也 需要 具有 48ms 终端 时 延 能 力 的 回 波 消除 器 来 
减少 可 能 的 时 延 损 伤 。 此 外 ， 对 于 模拟 接 和 ATM 网 的 情况 ， 终 端 侧 也 需要 一 个 回 波 消除 
器 ， 以 便 应 付 可 能 超标 的 现 有 长 途 网 的 回 波 消除 器 的 终端 时 延 能 力 或 者 往返 时 延 指标 。 
ATM 网 终端 侧 回 波 消除 器 的 终端 时 延 能 力 要 求 可 以 小 于 网 络 侧 ， 通 常 为 16ms 即 可 。 如 果 
采用 部 分 信 元 填充 方式 ， 如 仅 使 用 16 字 节 填充 ， 则 无 须 任 何 附加 的 回 波 消除 器 ， 但 带宽 
利用 率 将 大 大 降低 。 近 来 有 人 提出 微 信 元 的 概念 。 即 把 53 个 字 节 的 信 元 细 分 为 4 ~20 个 
字 节 的 微 信 元 ， 从 而 提高 了 效率 ,减少 了 延 时 。 总 之 对 付 ATM 引入 的 时 延 问 题 仍然 是 一 
个 挑战 。 

2) 在 同步 通信 网 中 ， 信 道 容量 是 按 某 种 信息 业务 的 峰值 数据 速率 进行 分 配 的 。 其 优点 
是 不 会 发 生 信息 丢失 现象 ， 缺 点 是 信道 的 平均 利用 率 较 低 ， 浪 费 了 宝贵 的 频带 资源 。ATM 
网 采取 动态 分 配方 式 ， 显 著 提高 了 网 的 有 效 容量 及 其 利用 率 ， 但 是 ， 带 来 的 问题 是 网 的 局 部 
可 能 由 于 业务 量 过 大 而 产生 拥塞 现象 ， 其 结果 是 一 部 分 信 元 丢失 或 时 延 过 大 而 影响 通信 质 
量 。 由 于 ATM 技术 适用 于 高 速 网 的 要 求 ， 必 须 男 疯 解决 途径 。 

3) 对 于 数据 和 文件 的 传送 ， 时 延 拌 动 不 会 产生 明显 的 影响 ， 然 而 对 于 语音 、 电 视 这 类 
等 时 信息 业务 来 说 ,分 组 传送 的 时 延 拌 动 不 允 许 超过 一 定 值 ， 否 则 会 产生 分 组 丢失 现象 ， 影 
响 通信 质量 。 这 里 需要 解决 两 个 问题 : 中 如 何 限制 时 延 抖动 的 范围 。@ 如 果 发 生 了 分 组 丢失 
现象 ， 如 何 采取 弥补 办 法 以 尽 可 能 减少 信号 失真 ， 保 证 较 好 的 通信 质量 。 

4) 等 时 业务 的 接收 终端 必须 与 发 送 端的 时 钟 同 步 才 能 保证 通信 质量 。 由 于 ATM 网 是 异 
步 传输 网 ， 经 过 这 种 网 互联 的 等 时 业务 终端 之 间 时 钟 信息 被 丢失 了 ， 不 可 能 再 采用 同步 网 中 
简单 的 定时 恢复 措施 。 因 此 ， 必 须 研 究 新 的 定时 恢复 方案 来 解决 这 个 问题 ， 这 也 是 分 组 交换 
网 中 普遍 存在 的 问题 。 


11.2.3 宽带 IP 网 络 技术 


IP 网 是 基于 TCPAIP 协议 (传输 控制 协议 /网 际 协 议 ) 的 分 组 网 。TCP/ 卫 是 互联 网 的 基 
础 协议 ， 它 规范 了 数据 在 网 上 打包 、 寻 址 及 选 路 的 标准 方法 。 因 特 网 技术 在 低层 网 络 技术 和 
高 层 应 用 程序 之 间 加 入 TCPZP 协议 ， 从 而 抽象 和 屏蔽 硬件 细节 ， 向 用 户 提供 通用 网 络 
服务 。 

传输 控制 协议 (TCP) 位 于 传输 层 ， 用 于 提供 端 到 端的 通信 。 网 际 协议 (IP) 位 于 网 
络 层 ， 实 现 无 连接 数据 报 传送 、 寻 址 及 差错 处 理 等 功能 。IP 协议 的 关键 在 于 为 互联 的 异 
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种 网 络 提供 了 统一 的 卫 地 址 ， 保 证 异种 网 互通 ， 利 用 地 址 解析 协议 (ARP) 把 主机 的 了 P 
地 址 映射 为 相应 的 物理 网 络 地 址 。 通 过 卫 层 向 上 层 提供 统一 的 数据 报 ， 并 且 支 持 多 种 高 
层 应 用 ,包括 TCP、 用 户 数 据 报 协 议 (UDP) 、 网 际 控制 信息 协议 (ICMP) 、 开 放 式 最 短 
路 径 优先 路 由 协议 (OSPF) 、 边 界 网 关 协 议 〈BGP) 、 文 件 传输 协议 (FTP) 、 超 文本 传输 
协议 CHTTP) 、 简 单 邮 件 传输 协议 (SMTP) 、 远 程 登录 (Telnet) 和 简单 网 络 管理 协议 
(SNMP) 等 ,协议 简单 灵活 ， 使 网 络 资源 得 到 充分 利用 ， 代 表 了 网 络 无 连接 化 和 全 球 寻 
址 的 大 趋势 。 

IP 协议 实质 上 是 一 种 不 需要 预先 建立 连接 ， 而 直接 依赖 于 IP 分 组 报头 信息 决定 分 组 转 
发 路 径 的 数据 协议 。 具 体 来 讲 ，IP 网 是 一 个 路 由 器 加 专线 的 存储 转发 型 网 络 ， 路 由 器 所 承 
载 的 是 以 无 连接 模式 传送 的 不 定 长 分 组 。 从 技术 上 讲 ， 它 具有 以 下 几 大 特点 : 中 分 布 式 结 
构 。@) 端 到 端 原 则 ， 所 有 增值 功能 都 在 网 络 之 外 由 终端 完成 。@) IP 网 可 以 建立 在 任何 传输 
通道 上 ， 可 以 保证 异种 网 络 的 互通 ( 即 IP over Everything ) 。 具有 统一 的 寻 址 体系 ， 网 络 
可 扩展 性 强 。 了 协议 成 功 地 将 异种 网 络 互联 起 来 ， 在 全 世界 范围 迅速 发 展 。 但 随 着 因特网 
的 日 益 庞大 ， 出 现 了 一 些 问题 。 例 如 ， 和 带宽 资源 变 得 紧张 ， 服 务 质 量 (QoS) 得 不 到 保证 ， 
主机 的 增加 和 新 应 用 (如 实时 语音 、 图 像 传输 等 ) 以 及 所 需 的 更 加 复杂 的 寻 址 和 路 由 选择 
能 力 受到 了 限制 。 随 着 用 户 终端 性 能 的 提升 和 要 求 的 增加 ， 对 路 由 需 的 要 求 越 来 越 高 ， 路 由 
右 的 性 能 和 吞吐 量 大 大 提高 。 近 年 来 ， 为 了 实现 IP over everything 和 everything on IP，IP 网 
在 组 网 、 保 证 服务 质量 、 协 议 开发 等 方面 开展 了 大 量 研究 工作 。 因 特 网 特别 工作 组 (IETF) 
提出 了 卫 的 新 版 本 IPv6。 


11.2.4 开放 式 传输 网 络 (OTN) 


OTN (open transport network) 系统 设备 是 由 西门 子 ATEA 公司 独家 生产 开发 ， 是 一 种 面 
问 专 网 的 、 灵 活 的 和 支持 多 协议 的 开放 式 传输 网 络 。 它 根据 语音 、 数 据 、LAN 以 及 视频 等 
业务 的 相关 标准 设计 了 接口 卡 ， 从 而 使 符合 这 些 标准 的 设备 可 以 通过 OTN 节点 机 毫 无 限制 
地 直接 互联 。OTN 具有 以 下 特点 : 

1) 主要 为 专 网 而 开发 。 适 合 轻轨 与 地 铁 这 样 相 对 封闭 的 专用 网 络 。 

2) 拥有 灵活 、 多 样 的 业务 接口 卡 ， 有 较 强 的 业务 接 入 能 力 ， 能 满足 轨道 交通 各 种 信息 
接 入 的 需要 。 

3) 传输 和 接 入 设备 融 为 一 体 ， 简 化 了 网 络 结构 。 

4) 采用 双环 自 愈 网 络 拓扑 结构 ， 可 靠 性 高 。 

5) 有 完善 灵活 的 网 管 功能 。 

OTN 有 三 个 系列 ， 即 OTN-36、OTN-150 及 OTN-600， 可 自由 升级 。 由 于 OTN-36 传输 
容量 较 小 ， 不 能 满足 地 铁 传输 容量 要 求 ， 故 在 实际 的 轨道 工程 中 一 般 采 用 OTN- 150 或 OTN- 
600。 其 中 OTN-600 可 直接 提供 高 达 600M 的 带宽 ， 能 高 速度 、 全 透明 地 将 OTN 网 内 的 各 种 
业务 、 从 一 个 节点 传输 到 另 一 个 节点 。 

OTN 的 关键 设备 是 节点 机 ， 每 个 节点 机 有 14 个 可 以 插入 卡 板 的 槽 位， 其 中 两 个 槽 位 为 
光 ( 电 ) 缆 端 口 (1: 1) ， 连 接 两 条 光 ( 电 ) 缆 的 进出 ; 一 个 为 主 控 扩 充 板 槽 位 ; 一 个 为 主 
探 模 块 板 槽 位 ; 两 个 电源 板 槽 位 ; 其 余 8 个 槽 位 为 用 户 板 柳 。 这 8 个 用 户 板 模 位 可 以 插 普 通 
二 线 / 四 线 语言 接口 板 ; 2Mbit/s 的 接口 板 可 与 程控 交换 机 相连 ; RS232 、RS422 或 者 RS485 






































































































































































































































105 


| 现代 有 轨 电 车 运行 安全 控制 系统 





接口 板 ， 则 可 接 到 计算 机 的 主机 或 终端 ， 以 太 网 接口 板 可 以 连 至 本 地 网 。 可 根据 不 同 用 途 配 
置 不 同 的 接口 板 。 

在 控制 中 心 和 各 车 站 设置 OTN 节点 机 ， 由 二 条 光纤 与 控制 中 心 连 接 ， 再 通过 隔 站 连 
接 方式 。 组 成 一 个 具有 自 愈 功能 的 双环 光纤 网 络 。 当 线路 传输 系统 需 扩 展 改 造 时 ， 在 需 
改造 的 车 站 (或 车 辆 段 ) 设置 节点 机 ， 并 通过 光纤 将 节点 机 纳入 双环 网 ， 直 至 构成 全 线 
的 OTN 自 愈 双环 光纤 网 。 双 环 中 一 个 称 为 主 环 ， 男 一 个 为 副 环 。 在 通常 情况 下 ， 经 OTN 
传输 的 信息 均 由 主 环 传输 ， 副 环保 持 同 步 ; 在 运行 过 程 中 ， 如 果 主 环 发 生 故 障 ， 副 环 马 
如 果 两 条 光纤 在 某 一 点 同时 受到 破坏 ， 两 端的 节点 就 会 自己 愈合 ， 成 为 由 
原 主 、 副 环 光 纤 构 成 的 一 个 新 的 环形 网 络 ， 从 而 保证 通信 的 持续 进行 。 如 果 某 个 节点 机 
故障 ， 则 除 故 障 的 节点 机 外 ， 其 他 节点 机 仍 保持 正常 工作 ; 如 果 光 纤 线 路 出 现 二 处 中 断 ， 
OTN 网 络 将 由 一 个 环 变 成 由 原 主 、 副 环 光纤 构成 两 个 独立 的 环形 网 络 ， 这 时 控制 中 心 节 
TE 但 没有 实际 意义 ) 。 
出 现 以 上 情况 的 网 络 自 愈 时 间 小 于 100ms。 因 此 ， 通 信 不 会 受到 影响 ， 从 而 保证 网 络 运行 
的 安全 性 。 

OTN 系统 可 提供 2 线 模拟 语音 、4 线 E&M 语音 、 数 字 话 机 、 低 速 数据 (9. 6K、64Kbit/s、 
RS422) 、 高 速 数据 (10M 以 太 网 ) 、 广 播 宽频 带 语音 等 信息 和 电视 监视 系统 (MJPEG 编 解 
码 ) ， 能 充分 满足 轨道 交通 线 各 种 信息 传输 的 要 求 ， 适 于 专用 通信 网 的 传输 。 但 是 ，OTN 独特 
的 帧 结构 及 传输 方式 是 为 专用 网 络 开 发 的 ， 非 常 适用 于 独立 的 专用 网 络 ， 特 别 是 其 技术 标准 的 
唯一 性 ， 会 使 不 同 轨道 交通 线 的 不 同 传输 网 络 之 间 难 以 连接 和 互通 。 另 外 ，OTN 设备 系 进口 设 
备 ， 国 产 化 水 平 较 低 ， 售 后 服务 及 对 网 络 的 升级 改造 等 都 要 依赖 于 外 商 ， 而 且 性 价 比 也 较 低 ， 
因此 在 应 用 中 应 当 认 真 考虑 这 些 问 题 。 


11.2.5 几 种 系统 的 对 比分 析 


目前 ， 在 城市 轨道 交通 通信 组 网 中 存在 多 种 技术 方式 。IP 技术 具有 网 络 实现 简单 、 
成 本 低廉 等 优点 ， 但 无 法 提供 满意 的 QoS 保证 ; ATM 技术 虽然 在 QoS 保证 、 统 计 复 用 、 
提高 带宽 利用 率 方面 有 其 明显 的 优势 ,但 成 本 高 、 时 延 、 兼 容 与 互通 性 差 而 难以 普及 ; 
OTN 虽 具 有 满足 城市 轨道 交通 通信 传输 的 各 种 优势 ， 但 其 非 标准 化 的 接口 和 独家 生产 难 
以 互 连 互通 的 缺点 ， 也 难以 成 为 城市 轨道 交通 通信 传输 系统 的 主流 ; 而 作为 以 TDM 技术 
为 主 的 传统 SDH， 对 业务 具有 很 强 的 QoS 保证 ， 且 技术 成 熟 稳定 ， 网 络 适 应 性 比较 强 ， 
但 对 动态 的 数据 业务 缺少 应 有 的 支持 手段 ， 而 且 不 同 的 带宽 往往 意味 着 不 同 的 物理 接 
口 和 业务 类 型 ， 进 而 导致 整个 网 络 的 结构 变化 ， 也 不 太 适 合 城 市 轨道 交通 通信 网 络 
应 用 。 

基于 SDH 的 MSTP 组 网 方案 能 解决 以 上 各 种 方案 的 缺点 。 0 实现 
I ， 提 供 统 一 网 管 。 它 一 方面 吸收 了 IP 

、 灵 活 和 可 扩展 等 优点 ; 另 一 na s 间 复 

人 ， 带 宽 利 用 率 高 ， 可 以 更 好 地 支持 以 太 网 业务 
We a tg et 
信 系统 中 常用 的 OTN、SDH (传统 )、SDH (一 体 化 ) 与 ATM 四 种 传输 系统 从 技术 层面 做 
一 比较 ， 见 表 11-1。 









































































































































106 


LOL 


表 11-1 传输 技术 对 比 表 























































































































































































































































































































序号 比较 内 容 OTN SDH (传统 ) SDH (一 体 化 方案 ) ATM 
同步 数字 系列 ， 采 用 矩形 块 状 帧 、 
ee “| 在 传统 SDH 系统 基础 ER 加 
结构 、 段 开销 ， 引 入 “ 净 负 和 蓓 指 面向 应 用 开发 扩展 异步 转移 模式 ， 本 质 上 是 一 种 高 速 分 组 交换 
】 | 站 及 起 源 | 开放 式 传输 网 络 ， 是 SIMENS 公 | 针 ” 新 技术 ， 实 现 不 同 速率 等 级 数 | spH 对 人 疼 ， 圭 要 是 能 下 | 模式 ， 它 能 够 适用 于 速率 从 低 于 数 王 bit 到 高 达 
和 | 司 生产 的 专 有 传输 设备 字 流 的 接 入 ,符合 TU-T 国际 性 标 | 接 提 估 天 时 二 丰 同 闫 理 芍 | 数 百 光 pi 的 各 种 业务 ， 它 集 语音 、 图 像 、 数 据 
准 光 接口 规范 ， 用 来 构建 灵活 、 兼 a 六 全 “| 等 信息 于 一 体 ， 进 行 宽频 带 综合 业务 数字 通信 
容 的 传送 平台 
2 应 用 范围 专用 ， 特 定 开发 公用 ， 面 对 公 网 设计 专用 ， 面 对 专 网 设计 专用 /公用 
3 | 0sI 工 作 层 | 第 - 层 第 一 层 第 一 层 第 二 层 和 第 三 层 
4 传输 模式 同步 TMD 同步 TMD 同步 TMD ATM 
5 “| 传输 速率 /bit  s-!| 150/600 155/600/2500 155/622 155/622 
6 通道 分 配 非 拥 塞 非 拥塞 非 拥塞 无 堵塞 (拥塞 可 控制 ) 
5 间隔 bi i N64kbit/s 及 2Mbit/s 可 根据 需要 
目 隅 bit/s it/s 尼 需 
由 直接 提供 各 种 接口 里 
8 光 接 口 专 有 ， 接 口 非 开放 标准 ， 在 光 链 路 上 互通 标准 ， 在 光 链 路 上 互通 标准 ， 在 光 链 路 上 互通 
罕 带 语音 a/b 线 不 够 理想 ， 加 入 相应 设 
9 te 2 不 能 直接 提供 ,但 可 增加 接 实 现 a/b 线 不 够 理想 ; 也 可 通过 远 端 模块 接 入 
接口 应 后 ， 实 现 较 理 想 
和 ee 支持 PAL、NTSC (M-JPEG) 带 | 不 能 直接 提供 ， 能 提供 2Mbivs, | ”支持 MPEG2、H.261， 支持 MLJPEG、MPEG2 、H 261， 带 宽 可 按 需 
“| 宽 可 调 图 像 效 果 不 够 理想 不 需 另 配 压 缩 解码 设备 | 调整 
不 能 直接 实现 ， 增 加 视频 切换 设 
11 视频 二 可 以 可 以 可 以 
和 备 〈 交 又 矩 阵 ) 本 
各 种 低速 《入 | 不 能 直接 实现 ， 增 放 接 入 设备 2) 本 | Rs vv24) RS.422 (V.11). RE.485 
12 RE- 485 点 对 点 ， 总 线 ， 一 点 对 人 ee ae 
数据 接口 实现 上 点对点， 总线， 一 点 对 多 点 
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( 续 ) 
序号 | 比较 内 容 OTN SDH (传统 ) SDH (一 体 化 方案 ) ATM 
13 | ”高 质量 音频 有 不 能 直接 实现 有 有 
以 太 网 口 有 ， 带 宽 可 调 ， 可 提供 
14 部 带宽 2Mbit/s 
10/100Mbit/s 有 分 有 ， 玫 了 全 速 接 入 
增加 额外 设备 增加 设备 故障 隐患 ， 增 加 管理 设 | 
15 RS 需 增 R 需 增 ` 需 增 
的 影响 人 备 ， 增 加 总 体 投 次 We re 
j 执 
16 pis 可 实现 可 实现 可 实现 可 实现 
十 
灵活 、 完 备 、 已 汉化 。 但 一 般 不 | 灵活、 完备 ， 配置 灵 
17 网 络 管理 灵活 ， 未 汉化 能 管理 增加 设备 ， 不 能 直接 管理 至 | 活 、 方 便 , 已 汉化 。 可 直 | 灵活 ,已 汉化 。 可 直接 管理 至 应 用 接口 
应 用 接口 接管 理 至 应 用 接口 
18 | “国产 化 程度 低 ， 进 口 高 高 高 
固定 
1) 各 种 连接 之 间 不 互相 干扰 
ee 1) 连接 有 互相 影响 可 能 (如 文件 转移 在 某 
契 HY » "HY 本 
Ep 固定 1) 速率 较 单 一 ， 但 接 | 段 时 间 里 占用 整个 系统 ) 
4 全 1) 速率 较 单一 ， 基 本 基于 El 接 | 口 丰富 2) 延迟 是 不 可 预测 的 〈 决 定 于 业务 负载 ) 
19 带宽 分 配 ee 物理 层 | 口 ， 宽 带宽 ， 应 用 受 限 ;低速 应 用 | 2》 能 直接 提供 应 用 接 | 3) 成 包 的 语音 〈 或 者 开销 大 ， 或 者 延迟 长 ) 
人 ”| 也 需 增 加 相应 复 用 设备 口 ， 按 需 分 配 ， 不 同 速率 | 4) 较 复杂 (需要 建立 呼叫 ， 服 务 需 分 类 ) 
0 “| 2) 不 能 直接 提供 应 用 接口 的 业务 高 效 复 用 5) 面向 连接 ,采用 统计 复 用 方式 ,动态 分 
9 间 早 、 可 蔷 (不 呼叫 建立 ， 配 用 户 带 宽 
服务 不 用 分 类 ， 无 外 部 服务 器 ， 不 os 
可 能 有 错误 的 连接 ) 
高 ， 开 销 < 2% ， 直 接 高 效 、 高 
交 低 ， 开 销 大 ， 12.8% ， 对 低速 数据 效率 
20 | 。 带宽 效率 ”| 速 和 低速 的 应 用 ， 可 简单 的 又 加 在 |。 高 ， 开 销 占 3.7% 高 ， 开 销 占 3.7% ee 























一 个 网 络 中 运行 











低 ， 但 可 容忍 





将 沽 陡 格 所 反 忆 焉 二审 供 旨 性 | 
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序号 | 比较 内 容 OTN SDH (传统 ) SDH (一 体 化 方案 ) ATM 
ms 级 别 ， 多 愈 环 技术 供 选择 ms 级 别 ， 环 护 同 数秒 级 别 ， 与 | 量 有 关 ; 但 有 些 厂商 已 
0 级 别 ， 多 种 自 僵 环 技术 供 选 择 级 别 ， 环 网 保护 同 | 数秒 级 别 ， 与 业务 量 有 关 但 有 三 商 已 可 
2 ee ( 复 用 段 、 通 道 保护 ) ， 实 现 系 统 故 |SDH (传统 )， 但 因 不 需 | 做 到 ms 级 别 ， 采用 双 纤 环 路 备份 倒 换 ， 实 现 
~ i 障 后 自动 保护 增加 设备 ， 传 输 时 延 最 小 | 保护 
受 自 愈 环 技术 及 同步 影响 ， 受 自 愈 环 技术 及 同步 影 四 
22 节点 数 一 般 不 受 限 ， 与 业务 量 有 关 也 0 人 技术 及 同步 影 。 _ 般 不 受 限 ， 与 业务 量 有 关 
限制 响 ， 有 限制 
技术 的 后 向 后 向 兼容 性 好 ， 但 对 高 速率 、 宽 后 向 兼容 性 优 ， 动 态 分 配 带宽 ， 可 满足 高 束 
23 对 于 专 网 同一 设备 ， 优 、 后 向 兼容 性 好 
lk 容 性 - 带宽 需求 适应 性 关 RN 率 、 宽 带宽 要 求 
通过 网 点 硬件 的 不 断 | 在 不 改变 原 网 络 点 硬件 的 情况 下 ， 通 过 组 成 
节点 或 重新 组 通过 网 点 硬件 的 不 断 升 儿 
24 网 络 拓展 网 内 增加 节点 或 重新 组 网 通过 网 点 硬件 的 不 断 升级 ye ete 
支持 拓展 从 155M 到 622M 再 到 2.5G 不 断 | 从 155M 到 622M 再 到 
25 600M 即 可 满足 城市 轨道 交 ; 622M 骨干 网 即 可 满足 城市 轨道 交通 
方式 水 平 可 满足 城市 轨道 交通 用 升级 2.5C 不 断 升级 骨干 网 即 可 满足 城市 轨道 交通 用 
突 发 业务 、 实 时 
26 E 克 和 二 大 3 > 
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11.3 接 入 技术 


以 明珠 线 二 期 工程 轨道 交通 通信 传输 系统 为 例 ， 本 系统 是 一 个 实时 、 透 明 、 无 阻塞 及 可 
靠 性 高 的 系统 ， 主 要 用 于 控制 中 心 与 各 车 站 (包括 停车 场 ) 之 间 、 控 制 中 心 与 其 他 线路 控 
制 中 心 之 间 、 公 安 调度 中 心 之 间 各 种 信息 的 传递 (包括 数字 视频 、 电 话语 音信 息 、 音 频 信 
息 、 低 速 数 据 信 息 及 高 速 数据 信息 等 各 种 信息 传输 )。 本 系统 采用 了 MSTP 综合 业务 传输 平 
台 方 式 ， 实现 了 多 种 业务 的 接 和 人 和 混合 传输 。 在 每 个 车 站 节点 ， 采 用 一 台 Metro3000 设备 作 
为 接 入 节点 .通过 传输 设备 上 的 以 太 网 接 入 单元 及 PCM 设备 的 接 人 和 人 方式， 实现 每 个 车 站 节 
点 的 所 有 业务 到 中 心 控制 节点 和 公安 控制 节点 的 传送 。 中 心 控制 节点 采用 一 套 网 络 管理 平 
台 ， 实 现 统一 的 管理 。 




















11. 3.1 PCM 接 入 


1. 方案 说 明 
通信 传输 系统 接 入 部 分 项 目的 容量 设计 为 ， 车 站 和 停车 场 各 设 4 个 2M 的 中 继 容量 ， 分 
别 对 应 中 心 到 各 站 点 对 多 点 、 广 播 等 业务 的 主 、 备 用 ， 以 及 中 心 到 各 站 点 对 点 业务 的 主 、 备 
用 ; 中 心 设 与 之 相对 应 的 72 个 2M 中 继 容量 

P128M 接 入 设备 的 配置 为 : 1 个 停车 场 和 17 个 车 站 各 设 1 个 P128M 接 入 设备 19in 的 机 
箱 ， 中 心 设 10 个 P128M 接 入 设备 19 英寸 的 机 箱 和 2 个 32 x2M 的 交叉 连接 设备 ; 其 中 ， 中 
心 节点 机 箱 业 务 安排 为 由 1 个 P128M 接 入 设备 和 两 个 32 x2M 的 交叉 连接 设备 组 成 ， 中 心 到 
各 站 点 对 多 点 以 及 广播 业务 的 主 、 备 用 接 入 系统 ， 由 男 外 9 个 P128M 接 入 设备 组 成 中 心 到 
各 站 点 对 点 业务 的 主 、 备 用 接 人 系统 。PCM 系统 连接 示意 图 如 图 11-1 所 示 。 






























































| 
控制 中 心 
，( 宝 兴 路 ) 
车 站 、 停 车 场 
a) b) 


图 11-1 PCM 系统 连接 示意 图 
a) 中 心 系 统 b) 车 站 、 停 车 场 系统 
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2. 配置 优点 

这 样 配置 有 以 下 优点 : 

不 但 17 个 车 站 、 车 辆 段 的 P128M 机 箱 内 的 插 模 分布 、 电 路 板 配置 几乎 完全 一 样 ， 而 且 
中 心 的 15 个 P128M 接 入 设备 的 搬 梭 分布 、 电 路 板 配置 也 几乎 完全 一 样 ， 这 样 为 用 户 使 用 、 
维护 带 来 诸多 便利 。 

1) 设备 维护 方便 。 设 备 机 盘 业 务 配置 几乎 完全 一 致 ， 这 样 使 得 业务 盘 能 够 方便 地 互 
换 、 互 插 ， 便 于 设备 维护 ， 故 障 查找 ; 而 且 相应 的 备品 、 备 件 也 会 大 量 减 少 。 

2) 升级 、 业 务 添加 方便 。 根 据 上 述 配 置 ， 各 项 业务 的 时 阶 、 业 务 插 覃 的 预 留 也 较为 合 
理 (点 对 多 点 主 、 备 每 站 各 预 留 了 4 ~6 路 ， 点 对 点 业务 主 、 备 每 站 也 各 预 留 了 4 ~8 路 ) ， 
便于 以 后 设备 的 扩容 和 升级 。 

3) 安全 性 高 ， 业 务 安 排便 利 。 上 述 配置 把 所 有 接 人 业务 均 配 置 为 带 有 主 、 备 保护 的 功 
能 ， 这 样 既 能 满足 用 户 对 重要 业务 的 保护 要 求 ， 又 能 最 大 限度 地 发 挥 用 户 接 入 资源 。 用 户 既 
可 以 对 重要 业务 进行 主 、 备 保护 ， 也 可 在 接 入 一 般 业 务 时 ， 不 采用 主 、 备 保护 ， 而 是 接 入 两 
路 不 同业 务 ， 以 提高 业务 接 人 数量 。 

4) 节省 资源 ， 简 化 网 络 。 中 心 、 车 站 等 地 P128M 设备 都 带 有 时 隙 交叉 功能 ， 上 述 配置 
对 全 网 业务 通道 配置 进行 了 优化 ， 使 得 整个 接 入 部 分 资源 得 到 充分 利用 ， 网 络 关系 简化 ， 给 
用 户 管理 设备 、 安 排 业 务 带 来 极 大 便利 。 

3. 宛 余 和 保护 

在 PCM 接 入 设备 部 分 采用 分 布 方式 保护 ， 即 将 同一 接口 类 型 分 在 不 同 的 接 人 设备 
(PCM 设备 ) 子 柜 中 。 另 外 ， 对 于 车 站 同一 接口 类 型 的 业务 ， 将 其 主 、 备 用 通道 通过 不 同 的 
2M 链 路 连 到 控制 中 心 ， 从 而 保证 业务 不 会 因 某 个 2M 模块 出 现 故 障 而 产生 中 断 。 


11.3.2 以 太 网 接 入 


1. 方案 说 明 

1) 以 太 网 接 入 处 理 板 (ET1)。Metro3000 设备 上 配置 的 ET1 板 卡 可 实现 IP 业务 的 接 
入 ， 单 块 ET] 板 卡 可 以 提供 8 个 10/100M 自 适 应 以 太 网 接口 。 每 个 站 点 的 Metro3000 设备 上 
都 配置 4 块 ET1 板 卡 ， 共 可 提供 32 路 10X100M 自 适 应 以 太 网 接口 ， 具 有 良好 的 业务 扩展 能 
力 。 后 期 还 可 以 根据 需要 增加 ET1 板 卡 来 提供 业务 接 入 端口 。 

2) 业务 接 入 。 以 太 网 接 入 设备 满足 了 系统 在 SDH 骨干 传输 网 络 上 传输 卫 业务 的 需求 。 
每 个 车 站 通过 以 太 网 接 入 的 形式 ， 将 每 个 站 点 的 设备 承载 的 SCADA 业务 ，BAS、0OA 业务 ， 
乘客 导 乘 、 录 像 回 放 、 广 播音 频 下 载 、 电 源 监控 及 专用 电话 预 留 业务 ，AFC 业务 ， 公 安 业 
务 和 调度 监视 业务 等 六 种 业务 信息 送 达 控制 中 心 。 

Metro3000 设备 上 提供 的 ET1 板 卡 还 具有 VLAN 划分 的 功能 ， 可 以 根据 业务 类 型 的 不 同 
灵活 划分 不 同 的 VLAN 地 址 。 在 一 个 VLAN 设备 内 实现 组 播 ， 防 止 广播 风暴 ， 同 时 可 以 通过 
多 块 ET1 单 板 承载 不 同 的 业务 ， 从 而 避免 了 采用 二 层 交 换 设 备 扩展 端口 所 造成 的 业务 安全 
性 的 隐患 。 

控制 中 心 节点 的 Metro3000 设备 可 以 实现 17 个 站 点 业务 的 汇聚 和 上 下 功能 ， 通 过 ET1 
单 板 的 以 太 网 端口 接 入 到 不 同 的 终端 设备 上 ; 同时 通过 中 心 节 点 的 一 套 统一 网 管 ， 实 现 全 网 
传输 设备 的 统一 管理 和 业务 调度 。 
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2. 业务 保护 

由 于 每 个 站 点 的 IP 业务 都 通过 多 块 ET1 单 板 实现 业务 的 接 入 ， 从 而 避免 了 因 一 块 单 板 
失效 而 造成 所 有 业务 中 断 的 事故 ; 同时 通过 统一 的 传输 网 管 平 台 ， 可 以 实现 设备 和 业务 的 监 
控 ， 避 免 二 层 交 换 的 监控 无 法 实现 的 缺点 。 


11.4 ”其 他 通信 系统 的 实现 








11.4.1 专用 电话 系统 的 实现 


专用 电话 系统 提供 包括 控制 中 心 、 各 车 站 、 停 车 场 内 的 列车 、 电 力 、 环 控 、 防 灾 及 公安 
等 调度 电话 业务 ， 还 包括 各 站 内 集中 电话 、 站 间 电 话 和 车 站 紧急 电话 业务 。 控 制 中 心 的 中 心 
调度 机 通过 标准 422 高 速 智能 串口 与 六 个 专用 调度 台 相 连 ， 分 别 作 为 总 调度 台 、 列 车 调度 
台 、 电 力 调 度 台 、 环 控 防 灾 调 度 和 公安 调度 。 

以 上 海 明 珠 二 期 方案 为 例 ， 中 心 调 度 机 的 模拟 用 户 线 与 综合 传输 网 络 的 模拟 用 户 ab 接 
口 相连 ， 延 伸 到 17 个 车 站 和 停车 场 ， 分 别 作为 站 内 集中 电话 、 站 间 电 话 、 紧 急电 话 和 各 业 
务 调度 分 机 等 。 每 个 车 站 的 调度 分 机 再 通过 传输 的 a/b 接口 连接 到 综合 传输 网 络 。 

中 心 调度 交换 机 的 2B + D9 数字 用 户 提 供 符合 ITU-T 的 标准 2B +D (2BIQ) U 接口 和 综 
合 传输 网 络 的 标准 2B +D 的 UU 口 连 接 ， 延 伸 到 各 车 站 和 停车 场 ， 连 接 备 车 站 和 停车 场 的 21 
个 值班 台 。 中 心 调度 交换 机 还 专门 开发 了 调度 专用 信 令 RCOM， 它 不 仅 有 普通 信 令 的 特点 ， 
还 有 更 为 强大 完善 的 调度 功能 ， 支 持 双 音 多 频 (DTMF) 和 多 频 (MFC) 等 发 号 方式 。 有 利 
于 组 成 统一 、 透 明 的 调度 网 ， 以 及 调度 资源 的 有 效 利 用 ， 结 束 了 各 个 调度 网 不 能 互通 调度 的 
局 面 。 有 利于 整个 调度 网 的 发 展 ， 减 少 调度 网 的 维护 。 


11.4.2 广播 系统 的 实现 


广播 系统 由 车 站 广播 子 系统 和 停车 场 广播 子 系统 组 成 。 和 车 站 广播 子 系统 由 控制 中 心 广播 
设备 、 各 车 站 广播 设备 组 成 ， 供 控制 中 心 的 总 调度 、 列 车 调度 、 防 灾 调 度 及 各 车 站 值班 员 使 
用 ， 为 乘客 播放 列车 到 站 发 车 信息 、 向 导 及 紧急 状态 下 的 安全 等 服务 音讯 ， 为 工作 人 员 播 放 
作业 命令 和 管理 音讯 。 平 时 以 车 站 广播 为 主 ， 紧 急 情 况 下 按 优先 级 顺序 处 理 。 停 车 场 广播 子 
系统 供 信号 楼 的 值班 员 、 运 转 值班 员 向 现场 工作 人 员 播 放 车 辆 调度 、 列 车 编组 等 作业 音讯 。 

控制 中 心 广 播 设备 、 车 站 广播 设备 及 车 辆 段 广播 子 系统 通过 传输 系统 组 成 二 级 控制 网 
络 。 控 制 中 心 设备 通过 传输 设备 提供 的 语音 、 控 制 和 网 络 通道 对 各 车 站 和 和 车辆 段 设 备 进行 控 
制 ， 可 以 控制 全 线 各 车 站 广播 设备 进行 语言 直播 ， 还 可 进行 优先 级 设置 。 平 常 以 车 站 值班 员 
广播 为 主 ; 在 紧急 情况 下 ， 上 自动 切换 到 中 心 调度 员 广 播 模式 ， 以 控制 中 心 调度 员 广 播 为 主 。 
紧急 情况 解除 以 后 ， 上 自动 恢复 到 正常 广播 状态 。 


11.4.3 电视 监控 系统 的 实现 
本 系统 主要 用 于 控制 中 心 调度 员 、 车 站 值班 员 和 公安 控制 中 心 值班 员 监 视 站 厅 和 站 人 台 的 







































































加 ”基本 速率 接口 包括 两 个 能 独立 工作 的 B 信道 (用 来 传输 话音 、 数 据 和 图 像 ，64kbit/s) 和 一 个 DD 信道 (用 来 传输 
指令 或 分 组 信息 ，16kbit/s) 。 
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情况 ， 辅 助 列车 调度 员 指 挥 行车 ， 协 助 车 站 治安 管理 。 

系统 主要 由 控制 中 心 设备 、 公 安 控 制 中 心 设备 、 车 站 设备 ， 以 及 视频 、 控 制 和 电源 线 缆 
等 视频 传送 部 件 组 成 。 控 制 中 心 监视 全 线 各 车 站 的 运营 情况 ， 车 站 监视 本 站 情况 ， 公 安 控 制 
旨 挥 中 心 集中 监视 全 线 各 车 站 及 人 流 集中 场所 的 治安 情况 。 

控制 中 心 、 公 安 指挥 中 心 根据 列车 调度 、 总 调度 、 防 灾 调 度 和 公安 指挥 中 心 发 出 的 视频 
切换 信号 ， 经 本 中 心 视频 和 传输 设备 将 选中 的 车 站 视频 信号 分 配 到 指定 的 监视 器 上 ， 并 可 根 
据 优 先 级 的 设 定 对 车 站 摄像 机 云 台 进行 控制 。 各 车 站 监视 控制 本 站 摄像 机 的 视频 信号 ， 对 图 
像 进行 切换 控制 ， 将 需要 的 视频 信号 准确 地 输出 至 车 站 控制 室 的 监视 器 上 ; 车 站 矩阵 可 以 接 
收 控制 中 心 发 出 的 控制 信号 ， 对 各 摄像 机 云 台 进行 控制 和 转动 。 

各 车 站 为 一 个 独立 的 监控 系统 ， 车 站 内 部 采用 模拟 图 像 传 输 方 式 ， 通 过 视频 电缆 进行 图 
像 传输 。 各 车 站 与 控制 中 心 、 公 安 指 挥 中 心 由 传输 系统 实现 图 像 数 字 传 输 。 

基于 SDH 的 MSTP 组 网 方案 提供 统一 的 网 络 平台 ， 可 直接 实现 视频 业务 的 直接 接 入 ， 
不 需 单独 设置 一 套 独立 的 视频 监控 系统 ， 简 化 了 组 网 结构 ， 节 省 了 设备 投资 。 


11.4.4 时 钟 系统 的 实现 


时 钟 系统 由 中 心 母 钟 、 监 控 终 端 、 车 站 子 钟 驱 动 器 、 子 钟 和 传输 通道 等 组 成 。 具 有 提供 
统一 时 间 信 息 的 功能 。 中 心 母 钟 除 本 身 具有 高 精度 晶体 振荡 器 外 ， 还 接收 GPS 和 闭路 电视 
监控 系统 (CCTV) 两 外 部 标准 信号 ， 以 GPS 为 主 ，CCTV 和 内 部 振荡 器 为 备用 ; 系统 能 自 
动 跟踪 GPS 标准 时 钟 源 。 中 心 母 钟 将 接收 到 的 GPS 标准 时 间 信 号 ， 通 过 传输 子 系 统 传递 给 
车 站 及 车 场 的 子 钟 驱动 器 ， 由 子 钟 驱 动 右 按 标 准时 间 信 号 指挥 子 钟 统一 显示 时 间 ， 为 乘客 和 
工作 人 员 提 供 标 准时 间 ; 同时 为 其 他 子 系统 提供 统一 的 时 间 信 号 ， 使 各 机 电 系 统 的 定时 设备 
与 时 钟 系统 同步 ， 从 而 实现 全 线 统 一 的 时 间 标 准 。 

时 钟 系统 按 中 心 母 钟 和 车 站 子 钟 驱 动 器 两 级 方式 设置 ， 中 心 母 钟 系统 设备 设 于 控制 中 心 
的 通信 设备 房 内 ， 与 传输 系统 有 20 路 RS-422 接口 ;中 心 母 钟 至 车 站 子 钟 驱 动 器 的 传输 通道 
利用 光纤 传输 网 提供 的 数据 通道 实现 ， 可 采用 点 对 点 方式 ， 每 站 占用 1 路 ;也 可 采用 共 线 方 
式 ， 接 口 标准 均 为 RS-422。 


11.4.5 无 线 系统 的 实现 


无 线 系 统 采用 800MHz 频段 无 线 集 群 ， 建 立 单 基站 光纤 直 放 传输 漏 缆 辐射 系统 ， 系 统 只 
设 一 个 基站 ， 其 余 均 为 光纤 直 放 站 。 基 站 与 光纤 直 放 站 之 间 通 过 光端机 和 光纤 链 路 连接 ， 光 
纤 直 放 站 的 射频 输出 通过 功 分 器 连接 到 漏 泄 电缆 ， 履 盖 全 线 区 间 集 群 基站 通过 传输 网 与 数字 
集群 控制 中 心 相 连 。 

无 线 信号 在 站 厅 层 采用 吸 顶 天 线 进 行 辐射 ; 在 地 下 区 间 隧 道 和 站 台 层 采用 漏 缆 进 行 信 
号 辐射 。 通 信 传 输 系 统 为 车 站 设备 和 控制 中 心 之 间 提 供 4 线 EM 通道 及 RS422 通道 ， 可 用 
于 控制 信 令 和 话音 信号 的 传输 ; 要 求 通信 传输 系统 为 车 站 设备 和 控制 中 心 之 间 利 用 点 对 
点 连接 。 
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第 1 下 可 一 
通信 传输 网 


12.1 拓扑 结构 


拓扑 结构 一 般 指 点 和 线 的 几何 排列 或 组 成 的 几何 图 形 。 有 轨 电 车 通信 传输 网 的 拓扑 结构 
指 一 个 网 络 的 通信 链 路 和 节点 的 几何 排列 ， 或 物理 布局 图 形 。 链 路 是 网 络 中 相 邻 两 个 节点 之 
间 的 物理 通路 ， 节 点 指 计算 机 和 有 关 的 网 络 设备 ， 甚 至 指 一 个 网 络 。 

按 拓扑 结构 ， 有 轨 电 车 网 络 可 分 为 总 线形 网 络 、 环 形 网 络 、 星 形 网 络 、 树 形 网 络 和 网 状 
形 网 络 等 五 类 。 


12.1.1 总 线形 网 络 


由 一 条 高 速 公用 总 线 连接 若干 个 节点 所 形成 的 网 络 即 为 总 线形 网 络 ， 其 拓扑 结构 如 图 
12-1a 所 示 。 


Tr ) 


a) b) 


图 12-1 总 线形 和 环形 网 络 的 拓扑 结构 
总 线形 网 络 b) 环形 网 络 


Wx 


a 


总 线形 网 络 的 特点 主要 是 结构 简单 、 灵 活 , 便于 扩充 ， 是 一 种 很 容易 建造 的 网 络 。 由 于 
多 个 节点 共用 一 条 传输 信道 ， 故 信道 利用 率 高 ,但 容易 产生 访问 冲突 ; 传输 速率 高 ， 可 达 
1 ~100Mbit/s; 但 总 线形 网 络 常会 因 一 个 节点 出 现 故 障 〈 如 接头 接触 不 良 等 ) 而 导致 整个 网 
络 不 通 ， 因 此 可 靠 性 不 高 。 
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12. 1.2 环形 网 络 


环形 网 络 中 各 节点 通过 环 路 接口 连 在 一 条 首尾 相连 的 闭合 环形 通信 线路 中 ， 其 拓扑 结构 
如 图 12-1b 所 示 。 环 上 任何 节点 均 可 请 求 发 送信 息 。 

环形 网 络 的 主要 特点 是 信息 在 网 络 中 沿 固定 方向 流动 ， 两 个 节点 间 仅 有 唯一 的 通路 ， 大 
大 简化 了 路 径 选 择 的 控制 ， 某 个 节点 发 生 故 障 时 ， 可 以 自动 旁 路 ， 可 靠 性 较 高 ;由 于 信息 是 
串 行 穿 过 多 个 节点 环 路 接口 ， 当 节点 过 多 时 ， 使 网 络 响应 时 间 变 长 。 但 当 网 络 确 定时 ， 其 延 
时 固定 ， 实 时 性 强 。 

环形 网 络 也 是 计算 机 局 域 网 常用 的 拓扑 结构 之 一 ， 如 企业 实时 信息 处 理 系统 和 工厂 自动 
系统 ， 以 及 某 些 校 园 网 的 主干 网 常 采 用 环形 网 络 。 


12. 1.3 ” 星 形 网 络 


星 形 网 络 是 以 中 央 节 点 为 中 心 与 各 节点 连接 组 成 的 ， 多 节点 与 中 央 节 点 通过 点 到 点 的 方 
式 连接 ， 其 拓扑 结构 如 图 12-2a 所 示 。 中 央 节 点 执行 集中 式 控 制 策略 ， 因 此 中 央 节 点 相当 复 
杂 ， 人 负担 比 其 他 各 节点 要 重 得 多 。 


























a) b) 


图 12-2 星 形 和 树 形 网 络 的 拓扑 结构 
a) 星 形 网 络 b) 树 形 网 络 

















星 形 网 络 的 特点 是 网 络 结构 简单 ， 便 于 管理 ， 控 制 简单 ， 建 网 容易 ， 网 络 延 迟 时 间 较 
短 ， 误 码 率 较 低 ; 网 络 共享 能 力 较 差 ; 通信 线路 利用 率 不 高 ; 中 央 节 点 负载 太 重 。 


12.1.4 树 形 网 络 


在 实际 建造 一 个 大 型 网 络 时 ， 往 往 是 采用 多 级 星 形 网 络 。 将 多 级 星 形 网 络 按 层 次 方式 排 
列 即 形成 树 形 网 络 ， 其 拓扑 结构 如 图 12-2b 所 示 。 我 国电 话 网 络 多 采用 树 形 结构 ， 其 由 五 级 
星 形 网 络 构 成 。 著 名 的 因特网 (Intermet) 从 整体 上 看 也 是 采用 树 形 结构 。 图 12-3 所 示 为 某 
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大 学 校园 网 络 结构 示意 图 ， 其 为 典型 的 树 形 网 络 。 


学 校 中 心机 房 
服务 器 
记 : 路 由 器 /BAS 


朋 > 阶梯 教室 
普通 教室 是 Wa si 


i 
一 和 
图 书馆 、 礼 党 -| 动人 4 
操场 、 花 园 


宿舍 
图 12-3 某 大 学 校园 网 络 结构 示意 图 


树 形 网 络 的 主要 特点 是 结构 比较 简单 ， 成 本 低 ; 在 网 络 中 ,任意 两 个 节点 之 间 不 产生 回 
路 ， 每 个 链 路 都 支持 双向 传输 ; 网 络 中 节点 扩充 方便 灵活 ， 寻 找 链 路 路 径 比 较 方便 。 但 在 这 
种 网 络 系统 中 ， 除 叶 节 点 及 其 相连 的 链 路 外 ， 任 何 一 个 节点 或 链 路 产生 的 故障 都 会 影响 整个 
网 络 。 


12.1.5 网 状 形 网 络 


网 状 形 网 络 的 拓扑 结构 如 图 12-4 所 示 ， 其 为 分 组 交换 网 示意 图 。 图 中 虚线 以 内 部 分 为 
通信 子 网 ， 每 个 节点 上 的 计算 机 称 为 节点 交换 机 ; 图 中 虚线 以 外 的 计算 机 ( Host) 和 终端 设 
备 统称 为 数据 处 理子 网 或 资源 子 网 。 











12-4 网 状 形 网 络 的 拓扑 结构 
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网 状 形 网 络 是 广域网 中 最 常 采用 的 一 种 网 络 形式 ， 是 典型 的 点 到 点 结构 。 网 状 形 网 络 的 
主要 特点 是 网 络 可 靠 性 高 。 一 般 通 信子 网 任意 两 个 节点 交换 机 之 间 ， 存 在 着 两 条 或 两 条 以 上 
的 通信 路 径 。 这 样 ， 当 一 条 路 径 发 生 故 障 时 ， 还 可 以 通过 另 一 条 路 径 把 信息 送 到 节点 交换 
机 。 另外， 可 扩充 性 好 。 该 网 络 无 论 是 增加 新 功能 ， 还 是 要 将 另 一 台新 的 计算 机 入 网 ， 以 形 
成 更 大 或 更 新 的 网 络 时 ， 都 比较 方便 ， 网 络 可 建成 各 种 形状 ， 采 用 多 种 通信 信道 ， 多 种 传输 
速率 。 


12.2 传输 设备 




















12.2.1 电缆 和 光纤 


1. 电 比 

电缆 通常 是 由 几 根 或 几 组 导线 (每 组 至 少 两 根 ) 绞 合 而 成 的 类 似 绳索 的 电缆 。 每 组 
导线 之 间 相 互 绝缘 ， 并 常 围绕 着 一 根 中 心 扭 成 ， 整 个 外 面包 有 高 度 绝缘 的 覆 羡 层 。 当 话 
机 将 声 信号 转换 成 电信 号 后 经 线路 传输 到 交换 机 ， 再 由 交换 机 经 线路 将 电信 号 直接 传 至 
另 一 话机 上 接听 ， 这 一 通话 过 程 传输 的 线路 就 是 电缆 。 电 缆 主 要 是 铜 芯 线 。 由 于 电缆 体 
积 大 、 质 量 大 ， 通 信和 能 力 差 ， 只 能 用 作 近 距离 通信 。 光 纤 通 信和 是 现代 信息 传输 的 重要 方式 
之 一 ,， 它 具有 容量 大 、 中 继 距 离 长 、 保 密 性 好 、 不 受 电 磁 干 扰 和 节省 铜 材 等 优点 。 通 信 电 统 
传输 频带 较 宽 ， 通 信和 容量 较 大 ， 受 外 界 干扰 小 ， 但 不 易 检 修 ， 可 用 于 传输 电话 、 电 报 、 数 据 
和 图 像 等 。 

2. 光缆 
通信 光缆 是 由 一 定数 量 的 光纤 按照 一 定 方式 组 成 绕 芯 ， 外 包 有 护 套 ， 有 的 还 包 覆 外 护 
层 ， 用 以 实现 光 信 和 号 传输 的 一 种 通信 线路 。1976 年 ， 美 国 贝 尔 研究 所 在 亚特兰大 建成 第 一 
条 光纤 通信 试验 系统 ， 采 用 了 西方 电气 公司 制造 的 含有 144 根 光 纤 的 光缆 。1980 年 ， 由 多 
模 光 纤 制 成 的 商用 光缆 开始 在 市 内 局 间 中 继 线 和 少数 长 途 线路 上 采用 。 单 模 光 纤 制 成 的 商用 
光缆 于 1983 年 开始 在 长 途 线 路 上 采用 。1988 年 ， 连 接 美 国 与 英 、 法 之 间 的 第 一 条 横 跨 大 西 
洋 海 底 光 缆 敷 设 成 功 ， 不 和 久 又 建成 了 第 一 条 横 跨 太平 洋 的 海底 光缆 。 我 国 于 1978 年 自行 研 
制 出 通信 光缆 ， 采 用 的 是 多 模 光 纤 ， 缆 芯 结构 为 层 绞 式 。 曾 先后 在 上 海 、 北 京 、 武 汉 等 地 开 
展 了 现场 试验 ， 不久 便 在 市 内 电话 网 内 作为 局 间 中 继 线 试用 ，1984 年 以 后 ， 逐 渐 用 于 长 途 
线路 ， 并 开始 采用 单 模 光 纤 。 通 信 光 缆 比 铜 线 电 缆 具 有 更 大 的 传输 容量 ， 中 继 段 距 离 长 、 体 
积 小 ， 重 量 轻 ， 无 电磁 干扰 等 特点 ， 至 今 已 发 展 成 长 途 干线 、 市 内 中 继 、 近 海 及 跨 洋 海底 通 
信 ， 以 及 局 域 网 、 专 用 网 等 的 有 线 传输 线路 骨干 ， 并 已 开始 向 市 内 用 户 、 环 路 配 线 网 等 领域 
发 展 ， 为 光纤 到 户 、 宽 带 综 合 业 务 数字 网 提供 传输 线路 。 

当 话 机 将 声 信 号 转换 为 电信 和 号 后 经 线路 传输 到 交换 机 ， 再 由 交换 机 将 这 一 电信 和 号 传 至 光 
电 转 换 设 备 (将 电信 号 转换 成 光 信 号) ， 经 线路 传 至 另 一 光电 转换 设备 (将 光 信 和 号 转换 成 电 
言 号 ) ， 再 传 至 交换 机 、 至 另 一 话机 上 接听 。 两 光电 转换 设备 之 间 的 线路 就 是 光缆 ， 它 只 有 
芯 线 数 量 之 分 ， 世 线 数 量 有 4、6、8 、12 对 等 等 。 光 缆 具 有 体积 小 、 重 量 轻 、 成 本 低 、 通 信 
容量 大 、 通 信 能 力 强 等 优点 。 

光缆 和 电缆 的 区 别 主 要 体现 在 以 下 几 方 面 : 材质 上 ， 电 缆 以 金属 材料 (大 多 为 铜 ， 铝 ) 
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为 导体 ， 光 缆 以 玻璃 质 纤维 为 传导 体 ; 传输 信号 上 ， 电 缆 传输 的 是 电信 号 ， 光 缆 传输 的 是 光 
信号 ; 应 用 范围 上 ， 电 缆 多 用 于 能 源 传输 及 低 端 数据 信息 传输 (如 电话 )， 光 缆 多 用 于 数据 
传输 。 

通信 线路 即 沿线 路 敷设 的 光 比 ， 属 于 一 次 性 投资 的 资源 ， 应 考虑 适当 储备 ， 为 将 来 城 域 
网 络 以 及 其 他 业务 的 发 展 预 留 条 件 。 近 年 来 ， 光 缆 资 源 在 通信 系统 中 的 重要 性 越 来 越 明 显 ， 
而 且 ， 光 纤 资 源 的 出 租 、 出 卖 可 为 业主 带 来 较 大 的 投资 收益 ， 光 缆 具 体 容 量 可 根据 业主 的 需 
要 和 市 场 的 需求 进行 调整 。 

3. 敷设 方案 

光缆 敷设 通常 可 采用 接触 网 杆 架 设 及 地 下 管道 敷设 两 种 方式 。 

1) 接触 网 杆 架 设 。 将 光缆 架设 在 沿线 的 接触 网 杆 上 ， 优 点 是 投资 较 少 ， 省 去 了 沿线 囊 
设 管道 的 投资 ; 但 由 于 光缆 需要 架空 敷设， 线 费 安 全 性 较 差 ， 会 对 市 容 造成 一 定 影响 。 

2) 地 下 管道 敷设 。 在 线路 旁 埋 设 管道 ， 将 光缆 敷设 在 新 埋设 的 管道 内 。 优 点 是 光缆 囊 
设 在 地 下 管道 内 ， 不 会 对 市 容 造 成 影响 ， 管 线 安 全 性 较 好 ， 有 利于 后 期 增设 光 ， 电 缆 ， 且 党 
线 管道 可 用 于 出 租 ; 缺点 是 工程 建设 时 需 全 线 埋设 地 下 管道 ， 施 工 难 度 、 工 程 量 较 大 ， 工 程 
建设 期 一 次 性 投资 较 大 。 

4. 防护 方案 

在 接触 网 杆 架 设 方式 下 ， 可 采用 一 般 的 塑料 管道 防护 或 利用 光缆 自身 的 防护 系统 。 

在 地 下 管道 敷设 方式 下 ， 通 信 管道 与 轨道 中 心 的 水 平 距离 通常 不 小 于 2m; 与 已 有 房屋 
建筑 基础 不 小 于 2m; 与 规划 建筑 红线 不 小 于 1. Sm; 与 大 树 树干 不 小 于 1. 5m; 与 电力 管道 
及 给 水 管道 不 小 于 0. Sm; 与 燃气 管 、 热 力 管 、 排 水 管 不 小 于 Im; 正 线 通信 管道 埋 深 不 小 于 
0.7m， 分支 通信 管道 埋 深 距 轨道 底部 不 小 于 lm。 直 线 区 段 每 间隔 固定 距离 ， 或 管道 拐弯 处 
设置 一 处 人 孔 ， 入 孔 井 盖 应 有 足够 的 承重 能 力 。 


12.2.2 节点 设备 


1. 交换 机 

网 络 中 的 节点 设备 主要 包括 路 由 器 、 交 换 机 和 集线器 等 。 

交换 机 意 为 “开关 ”， 是 一 种 用 于 电 ( 光 ) 信号 转发 的 网 络 设 备 。 它 可 以 为 接 人 交换 机 
的 任意 两 个 网 络 节点 提供 独 享 的 电信 和 号 通路 。 最 常见 的 交换 机 是 以 太 网 交换 机 ， 其 他 和 常见 的 
还 有 电话 语音 交换 机 、 光 纤 交 换 机 等 。 交 换 机 根据 工作 位 置 的 不 同 ， 可 以 分 为 广域网 交换 机 
和 局 域 网 交换 机 。 广 域 交 换 机 是 一 种 在 通信 系统 中 完成 信息 交换 功能 的 设备 ， 它 应 用 在 数据 
链 路 层 。 交 换 机 有 多 个 端口 ， 每 个 端口 都 具有 桥接 功能 ， 可 以 连接 一 个 局 域 网 或 一 台 高 性 能 
服务 器 或 工作 站 。 实 际 上 ， 交 换 机 有 时 被 称 为 多 端口 网 桥 。 

交换 机 拥有 一 条 很 高 带宽 的 背部 总 线 和 内 部 交换 和 矩阵。 交换 机 的 所 有 的 端口 都 挂 接 在 这 
条 背部 总 线 上 ， 控 制 电 路 收 到 数据 报 以 后 ， 处 理 端口 会 查找 内 存 中 的 地 址 对 照 表 以 确定 目的 
MAC 地 址 〈 也 叫 硬 件 地 址 ) 的 NIC (网 卡 ) 挂 接 在 哪个 端口 上 ， 通 过 内 部 交换 矩阵 迅速 将 
数据 报 传送 到 目的 端口 ; 若 目 的 MAC 不 存在 ,广播 到 所 有 的 端口 ， 接 收 端口 回应 后 ， 交 换 
机 会 “学 习 ” 新 的 MAC 地 址 ， 并 把 它 添加 入 内 部 MAC 地 址 表 中 。 使 用 交换 机 也 可 以 把 网 
络 分 段 ， 通 过 对 照 IP 地 址 表 ， 交 换 机 只 允许 必要 的 网 络 流量 通过 交换 机 。 通 过 交换 机 的 过 
滤 和 转发 ， 可 以 有 效 地 减少 冲突 域 ， 但 它 不 能 划分 网 络 层 广 播 ， 即 广播 域 。 
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交换 机 在 同一 时 刻 可 进行 多 个 端口 对 之 间 的 数据 传输 。 每 一 端口 都 可 视 为 独立 的 物理 网 
段 ， 连 接 在 其 上 的 网 络 设备 独自 享有 全 部 的 带宽 ， 无 需 同 其 他 设备 竞争 使 用 。 当 节点 A 向 
节点 DD 发 送 数据 时 ， 节 点 B 可 同时 向 节点 C 发 送 数据 ， 而 且 这 两 个 传输 都 享有 网 络 的 全 部 
带宽 ， 都 有 着 自己 的 虚拟 连接 。 假 使 这 里 使 用 的 是 10Mbits 的 以 太 网 交换 机 ， 那 么 该 交换 
机 此 时 的 总 流通 量 就 等 于 2 x10Mbit/s =20Mbit/s; 而 使 用 10Mbit/s 的 共享 式 集线器 ( HUB) 
时 ， 一 个 HUB 的 总 流通 量 也 不 会 超出 10Mbit/s。 总 之 ， 交换机 是 一 种 基于 MAC 地 址 识别 、 
能 完成 封装 转发 数据 帧 功能 的 网 络 设备 。 交 换 机 可 以 “学 习 ”MAC 地 址 ， 并 把 其 存放 在 内 
部 地 址 表 中 ， 通 过 在 数据 帧 的 始 发 者 和 目标 接收 者 之 间 建 立 临时 的 交换 路 径 ， 使 数据 帧 直接 
由 源 地 址 到 达 目 的 地 址 。 

交换 机 的 传输 模式 有 全 双 工 、 半 双 工 、 全 双 工 / 半 双 工 自 适应 。 全 双 工 指 交换 机 在 发 送 
数据 的 同时 也 能 够 接收 数据 ， 两 者 同步 进行 ， 就 好 像 我 们 平时 打 电 话 一 样 ， 说 话 的 同时 也 能 
够 听 到 对 方 的 声音 。 全 双 工 的 好 处 在 于 迟延 小 ， 速 度 快 。 半 双 工 指 一 个 时 间 段 内 只 有 一 个 动 
作 发 生 。 就 好 像 一 条 罕 的 道路 ， 只 能 允许 一 辆 车 通过 ; 当 有 两 辆 车 相向 行驶 时 ， 这 时 就 只 能 
让 一 辆 先 过 ， 等 这 辆 过 了 以 后 另 一 辆 再 过 。 这 个 例子 就 形象 地 说 明了 半 双 工 的 原理 。 早 期 的 
对 讲 机 以 及 早期 集线器 等 设备 ， 都 是 实行 半 双 工 的 产品 。 随 着 技术 的 不 断 进 步 ， 半 双 工 会 逐 
渐 退 出 历史 舞台 。 

从 广义 上 来 看 ， 网 络 交换 机 分 为 两 种 : 广域网 交换 机 和 局 域 网 交换 机 。 广 域 网 交换 机 主 
要 应 用 于 电信 和 领域， 提供 通信 用 的 基础 平台 ; 而 局 域 网 交换 机 则 应 用 于 局 域 网 络 ， 用 于 连接 
终端 设备 ， 如 PC 机 及 网 络 打印 机 等 。 从 传输 介质 和 传输 速度 上 可 分 为 以 太 网 交换 机 、 快 速 
以 太 网 交换 机 、 千 兆 以 太 网 交换 机 、FDDI 交换 机 、ATM 交换 机 和 令 牌 环 交 换 机 等 。 从 规模 
应 用 上 又 可 分 为 企业 级 交换 机 、 部 门 级 交换 机 和 工作 组 级 交换 机 等 。 各 厂商 划分 的 尺度 并 不 
是 完全 一 致 的 ， 一 般 来 讲 ， 企 业 级 交换 机 都 是 机 架 式 ， 部 门 级 交换 机 可 以 是 机 架 式 ( 插 酸 
数 较 少 ) ， 也 可 以 是 固定 配置 式 ， 而 工作 组 级 交换 机 为 固定 配置 式 (功能 较为 简单 )。 男 一 
方面 ， 从 应 用 的 规模 来 看 ， 支 持 大 于 500 个 信息 点 大 型 企业 应 用 的 交换 机 为 企业 级 交换 机 ， 
支持 100 ~300 个 信息 点 中 型 企业 的 交换 机 为 部 门 级 交换 机 ， 而 支持 小 于 100 个 信息 点 的 交 
换 机 为 工作 组 级 交换 机 。 

2. 路 由 器 

路 由 器 (router) 是 连接 因特网 中 各 局 域 网 、 广 域 网 的 设备 ， 它 会 根据 信道 的 情况 自动 
选择 和 设 定 路 由 ， 以 最 佳 路 径 、 按 前 后 顺序 发 送信 号 。 路 由 器 是 互联 网 络 的 枢纽 一 一 交通 
警察 ”。 路 由 器 已 经 广泛 应 用 于 各 行 各 业 ， 各 种 不 同 档次 的 产品 已 成 为 实现 各 种 骨干 网 内 部 
连接 、 骨 干 网 间 互 联 ， 以 及 骨干 网 与 互联 网 互联 互通 业务 的 主力 军 。 路 由 器 和 交换 机 之 间 的 
主要 区 别 就 是 ， 交 换 机 发 生 在 0SI 参考 模型 第 二 层 (数据 链 路 层 ) ， 而 路 由 器 发 生 在 第 三 
， 即 网 络 层 。 这 一 区 别 决定 了 路 由 器 和 交换 机 在 移动 信息 的 过 程 中 需 使 用 不 同 的 控制 信 
息 ， 故 两 者 实现 各 自 功能 的 方式 也 不 同 。 

路 由 器 (router) 又 称 网 关 设备 (gateway) ， 用 于 连接 多 个 逻辑 上 分 开 的 网 络 。 所 谓 逻 
辑 网 络 是 代表 一 个 单独 的 网 络 或 者 一 个 子 网 。 当 数据 从 一 个 子 网 传输 到 另 一 个 子 网 时 ， 可 通 
过 路 由 器 的 路 由 功能 来 完成 。 因 此 ， 路 由 器 具有 判断 网 络 地 址 和 选择 IP 路 径 的 功能 ， 它 能 
在 多 网 络 互联 环境 中 ， 建 立 灵活 的 连接 ， 可 用 完全 不 同 的 数据 分 组 和 介质 访问 方法 连接 各 种 
子 网 。 路 由 器 只 接受 源 站 或 其 他 路 由 器 的 信息 ， 属 网 络 层 的 一 种 互联 设备 。 
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路 由 器 分 本 地 路 由 器 和 远程 路 由 器 。 本 地 路 由 器 是 用 来 连接 网 络 传 输 介质 的 ， 如 光纤 、 
同 轴 电 绕 和 双 绞 线 ， 远 程 路 由 器 是 用 来 连接 远程 传输 介质 ， 并 要 求 相应 的 设备 ， 如 电话 线 要 
配 调制 解 调 器 ， 无 线 要 通过 无 线 接收 机 、 发 射 机 。 

路 由 器 是 互联 网 的 主要 节点 设备 。 路 由 器 通过 路 由 决定 数据 的 转发 。 转 发 策略 称 为 路 由 
选择 (routing) ， 这 也 是 路 由 器 名 称 的 由 来 (router， 转 发 者 ) 。 作 为 不 同 网 络 之 间 互 相连 接 
的 枢纽 ， 路 由 器 系统 构成 了 基于 TCP/IP 的 国际 互联 网 络 Internet 的 主体 脉络 ， 也 可 以 说 ， 
路 由 器 构成 了 Internet 的 骨架 。 它 的 处 理 速 度 是 网 络 通信 的 主要 瓶颈 之 一 ， 它 的 可 靠 性 则 直 
接 影响 着 网 络 互联 的 质量 。 因 此 ， 在 园区 网 、 地 区 网 乃至 整个 Internet 研究 领域 中 ， 路 由 器 
技术 始终 处 于 核心 地 位 ， 其 发 展 历程 和 方向 成 为 整个 Internet 研究 的 一 个 缩影 。 在 当前 我 国 
网 络 基础 建设 和 信息 建设 方兴未艾 之 际 ， 探 讨 路 由 器 在 互联 网 络 中 的 作用 、 地 位 及 其 发 展 方 
向 ， 对 于 国内 的 网 络 技术 研究 、 网 络 建设 ， 以 及 明确 网 络 市 场 上 对 于 路 由 器 和 网 络 互联 的 各 
种 似是而非 的 概念 ， 都 有 重要 的 意义 。 

路 由 器 的 主要 功能 包括 : 

1) 连通 不 同 的 网 络 。 从 过 滤 网 络 流量 的 角度 来 看 ， 路 由 器 的 作用 与 交换 机 和 网 桥 非 常 
相似 。 但 是 与 工作 在 网 络 物理 层 、 从 物理 上 划分 网 段 的 交换 机 不 同 ， 路 由 器 使 用 专门 的 软件 
协议 从 催 辑 上 对 整个 网 络 进行 划分 。 例 如 ， 一 台 支 持 IP 协议 的 路 由 器 可 以 把 网 络 划 分 成 多 
个 子 网 段 ， 只 有 指向 特殊 IP 地 址 的 网 络 流量 才 可 以 通过 路 由 器 。 对 于 每 一 个 接收 到 的 数据 
报 ， 路 由 器 都 会 重新 计算 其 校 验 值 ， 并 写 和 新 的 物理 地 址 。 因 此 ， 使 用 路 由 器 转发 和 过 滤 数 
据 的 速度 往往 要 比 只 查看 数据 报 物理 地 址 的 交换 机 慢 。 但 是 ， 对 于 那些 结构 复杂 的 网 络 ， 使 
用 路 由 器 可 以 提高 网 络 的 整体 效率 。 路 由 器 的 男 外 一 个 明显 优势 就 是 可 以 自动 过 滤 网 络 广 
播 。 总 体 上 说 ， 在 网 络 中 添加 路 由 器 的 整个 安装 过 程 要 比 即 插 即 用 的 交换 机 复杂 很 多 。 

2) 信息 传输 。 有 的 路 由 器 仅 支 持 单一 协议 ， 但 大 部 分 路 由 器 可 以 支持 多 种 协议 的 传 
输 ， 即 多 协议 路 由 器 。 由 于 每 一 种 协议 都 有 自己 的 规则 ， 要 在 一 个 路 由 器 中 完成 多 种 协议 的 
算法 ， 势 必 会 降低 路 由 器 的 性 能 。 路 由 器 的 主要 工作 就 是 为 经 过 路 由 器 的 每 个 数据 帧 寻找 一 
条 最 佳 的 传输 路 径 ， 并 将 该 数据 有 效 地 传送 到 目的 站 点 。 由 此 可 见 ， 选 择 最 佳 路 径 的 策略 ， 
即 路 由 算法 是 路 由 器 的 关键 所 在 。 为 了 完成 这 项 工作 ， 在 路 由 器 中 保存 着 各 种 传输 路 径 的 相 
关 数 据 一 路 径 表 (Routing Table) ， 供 路 由 选择 时 使 用 。 路 径 表 中 保存 着 子 网 的 标志 信息 、 
网 上 路 由 顺 的 个 数 和 下 一 个 路 由 需 的 名 字 等 内 容 。 路 径 表 可 以 是 由 系统 管理 员 固 定 设置 
好 的 。 

3. 集线器 

集线器 的 英文 称 为 HUB。HUB 是 中 心 的 意思 。 集 线 器 的 主要 功能 是 对 接收 到 的 信和 号 进 
行 再 生 、 整 形 、 放 大 ， 以 扩大 网 络 的 传输 距离 ， 同 时 把 所 有 节点 集中 在 以 它 为 中 心 的 节点 
上 。 它 工作 于 开放 系统 互联 (0ST) 参考 模型 第 一 层 ， 即 物理 层 。 集 线 器 与 网 卡 、 网 线 等 传 
输 介质 一 样 ， 属 于 局 域 网 中 的 基础 设备 ， 采 用 带 冲 突 检测 的 载波 监听 多 路 访问 技术 (CS- 
MAZCD) 介质 访问 控制 机 制 。 集 线 器 每 个 接口 简单 地 收发 pit， 收 到 1 就 转发 1， 收 到 0 就 
转发 0， 不 进行 碰撞 检测 。 

集线器 属于 纯 硬 件 网 络 底层 设备 ， 基 本 上 不 具有 类 似 于 交换 机 的 智能 记忆 能 力 和 学 习 能 
力 。 它 也 不 具备 交换 机 所 具有 的 MAC 地 址 表 ， 所 以 它 发 送 数据 时 都 是 没有 针对 性 的 ， 而 是 
采用 广播 方式 发 送 。 也 就 是 说 当 它 要 向 某 节 点 发 送 数据 时 ， 不 是 直接 把 数据 发 送 到 目的 节 
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点 ， 而 是 把 数据 报 发 送 到 与 集线器 相连 的 所 有 节点 。 

集线器 是 一 个 多 端口 的 转发 器 ， 当 以 集线器 为 中 心 设备 时 ， 网 络 中 其 条 线路 产生 了 故 
障 ， 并 不 影响 其 他 线路 的 工作 。 所 以 集线器 在 局 域 网 中 得 到 了 广泛 的 应 用 。 大 多 数 情况 下 ， 
它 用 在 星 形 与 树 形 网 络 的 拓扑 结构 中 ， 以 RJ45 接口 与 各 主机 相连 (也 有 BNC 接口 ) ， 集 线 
器 按照 不 同 的 说 法 有 很 多 种 类 。 

集线器 工作 于 OSIRM 参考 模型 的 物理 层 和 数据 链 路 层 的 介质 访问 控制 (MAC) 子 层 。 
物理 层 定义 了 电气 信号 、 符 号、 线 的 状态 和 时 钟 要 求 ， 以 及 数据 编码 和 数据 传输 用 的 连接 
器 。 因 为 集线器 只 对 信和 号 进行 整形 、 放 大 后 再 重 发 ， 不 进行 编码 ， 所 以 是 物理 层 的 设备 。 
10M 集线器 在 物理 层 有 4 个 标准 接口 可 用 ， 即 10BASE- 5、10BASE- 2 、10BASE- T 和 
10BASE-F。 层 与 层 之 间 用 10M 集线器 的 10BASE-5 (AUI) 端口 连接 。 

集线器 的 工作 过 程 非常 简单 : 节点 发 信号 到 线路 ， 集 线 器 接收 该 信号 ; 因 信 和 号 在 电缆 传 
输 中 有 衰减 ， 集 线 器 接收 信号 后 将 衰减 的 信号 整形 、 放 大 ， 由 集线器 将 放大 的 信号 广播 转发 
给 其 他 所 有 端口 。 

集线器 (HUB) 属于 数据 通信 系统 中 的 基础 设备 ， 具 有 流量 监控 功能 。 它 和 双 绞 线 等 
传输 介质 一 样 ， 是 一 种 不 需 任何 软件 支持 或 只 需 很 少 管理 软件 管理 的 硬件 设备 ， 它 被 广泛 应 
用 于 各 种 场合 。 集 线 器 工作 在 局 域 网 (LAN) 环境 ， 被 称 为 物理 层 设 备 。 集 线 器 内 部 采用 
了 电气 互联 ， 当 维护 LAN 的 环境 为 逻辑 总 线 或 环形 结构 时 ， 完 全 可 以 用 集线器 建立 一 个 物 
理 上 的 星 形 或 树 形 网 络 结构 。 在 这 方面 ， 集 线 器 所 起 的 作用 相当 于 多 端口 的 中 继 器 。 集 线 器 
实际 上 就 是 中 继 需 的 一 种 ， 其 区 别 仅 在 于 集线器 能 够 提供 更 多 的 端口 服务 ， 所 以 集线器 又 称 
为 多 口中 继 器 。 

集 线 右 广播 发 送 数 据 方式 有 三 方面 不 足 : 

1) 用 户 数据 报 向 所 有 节点 发 送 ， 很 可 能 带 来 数据 通信 的 不 安全 因素 ， 一 些 别 有 用 心 的 
人 很 容易 就 能 非法 截获 他 人 的 数据 报 。 

2) 由 于 所 有 数据 报 是 向 所 有 节点 同时 发 送 ， 加 上 其 共享 带宽 方式 ( 如 果 两 个 设备 共享 
10M 的 集线器 ， 那 么 每 个 设备 就 只 有 5M 的 带宽 ) ， 就 会 造成 网 络 塞车 现象 ， 降 低 了 网 络 执 
行 效率 。 

3) 非 双 工 传输 ， 网 络 通信 效率 低 。 在 同一 时 刻 ， 和 集线器 的 每 一 个 端口 只 能 进行 一 个 方 
向 的 数据 通信 ， 而 不 能 像 交 换 机 那样 进行 全 双 工 传输 ， 网 络 执行 效率 低 ， 不 能 满足 较 大 型 网 
络 的 通信 需求 。 

依据 EEE 802. 3 协议 ,集线器 功能 是 随机 选 出 某 一 端口 的 设备 ， 并 让 它 独 占 全 部 带 
宽 ， 与 集线器 的 上 联 设备 ( 交换机、 路 由 器 或 服务 器 等 ) 进行 通信 。 

HUB 是 一 个 多 端口 的 信号 放大 设备 。 在 工作 中 ， 当 HUB 的 一 个 端口 接收 到 数据 信号 
时 ， 由 于 信号 在 从 源 端 口 到 HUB 的 传输 过 程 中 已 有 了 衰减 ， 而 HUB 便 将 该 信号 进行 整形 、 
放大 ， 使 被 衰减 的 信号 再 生 (恢复 ) 到 发 送 时 的 状态 ， 紧 接着 转发 到 其 他 所 有 处 于 工作 状 
态 的 端口 上 L。 从 HUB 的 工作 方式 可 以 看 出 ， 它 在 网 络 中 只 起 到 信和 号 放大 和 重 发 作用 ， 其 目 
的 是 扩大 网 络 的 传输 范围 ， 而 不 具备 信号 的 定 问 传送 能 力 ， 是 一 个 标准 的 共享 式 设备 。 不 
过 ， 随 着 技术 的 发 展 和 需求 的 变化 ， 许 多 集线器 在 功能 上 进行 了 拓宽 ,不 再 受 这 种 工作 机 制 
的 影响 。 由 集线器 组 成 的 网 络 是 共享 式 网 络 ， 同 时 集线器 也 只 能 够 在 半 双 工 模 式 下 工作 。 

集线器 主要 用 于 共享 网 络 的 组 建 ， 是 解决 从 服务 器 直接 到 桌面 最 经 济 的 方案 。 在 交换 式 
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网 络 中 ， 集 线 器 直接 与 交换 机 相连 ， 将 交换 机 端口 的 数据 送 到 桌面 。 使 用 集线器 组 网 灵活 ， 
它 处 于 网 络 的 一 个 星 形 节 点 ， 对 节点 相连 的 工作 站 进行 集中 管理 ， 不 让 出 问题 的 工作 站 影响 
整个 网 络 的 正常 运行 ， 并 且 用 户 的 加 入 和 退出 也 很 自由 。 


12. 2.3 天线 和 基站 


1. 天 线 

移动 通信 天 线 的 技术 发 展 很 快 。 最 初 我 国 主要 使 用 普通 的 定向 和 全 向 型 移动 天 线 ， 后 来 
开始 使 用 机 械 天 线 ， 现 在 一 些 移 动 网 已 经 开始 采纳 电 调 天 线 和 双 极 化 移动 天 线 。 由 于 目前 移 
动 通信 系统 中 使 用 的 各 种 天 线 的 使 用 频率 、 增 益 和 前 后 比 等 指标 差别 不 大 ， 都 符合 网 络 指标 
要 求 ， 故 我 们 将 重点 从 移动 天 线 下 倾角 度 改变 对 天 线 方向 图 及 无 线 网 络 的 影响 方面 ， 对 几 种 
天 线 进行 分 析 比 较 。 

1) 机 械 天 线 。 所 谓 机 械 天 线 是 指使 用 机 械 调 整 天 线 下 倾角 度 的 移动 天 线 。 机 械 天 线 与 
地 面 垂直 安装 好 以 后 ， 可 能 因 网 络 优化 的 要 求 ， 需 要 调整 天 线 背 面 文 架 的 位 置 改变 天 线 的 倾 
角 来 实现 。 在 调整 过 程 中 ,虽然 天 线 主办 方向 的 覆盖 距离 明显 变化 ， 但 天 线 垂直 分 量 和 水 平 
分 量 的 幅 值 不 变 ， 所 以 天 线 方 向 图 容易 变形 。 实 践 证 明 ， 机 械 天 线 的 最 佳 下 倾角 度 为 1° ~ 
5°; 当下 倾角 度 为 5° ~10°* 时 ， 其 天 线 方 向 图 稍 有 变形 但 变化 不 大 ; 当下 倾角 度 为 10° ~ 15° 
时 ， 其 天 线 方向 图 变化 较 大 ; 当 机 械 天 线 下 倾角 度 大 于 15°* 时 ， 天 线 方向 图 形状 改变 很 大 ， 
从 没有 下 倾 时 的 鸭 梨 形变 为 纺锤 形 。 这 时 虽然 主办 方向 覆盖 距离 明显 缩短 ， 但 是 整个 天 线 方 
向 图 不 是 都 在 本 基站 扇 区 内 ， 在 相 邻 基站 扇 区 内 也 会 收 到 该 基站 的 信号 ， 从 而 造成 严重 的 系 
统 内 干扰 。 

2) 电 调 天 线 。 所 谓 电 调 天 线 是 指使 用 电子 调整 天 线 下 倾角 度 的 移动 天 线 。 电 调 下 倾角 
度 的 原理 是 通过 改变 共 线 阵 天 线 振子 的 相位 ， 改 变 垂 直 分 量 和 水 平分 量 的 幅 值 大 小 ， 改 变 合 
成 分 量 场 强 强度 ， 从 而 使 天 线 的 垂直 方向 性 图 下 倾 。 由 于 天 线 各 方向 的 场 强 强度 同时 增 大 和 
减 小 ， 保 证 在 改变 倾角 后 天 线 方向 图 变化 不 大 ， 使 主办 方向 覆盖 距离 缩短 ， 同 时 又 使 整个 方 
向 性 图 在 服务 小 区 扇 区 内 减 小 覆盖 面积 但 又 不 产生 干扰 。 实 践 证 明 ， 当 电 调 天 线 下 倾角 度 为 
1° ~5" 时 ， 其 天 线 方向 图 与 机 械 天 线 的 大 致 相同 ;当下 倾角 度 为 $" ~ 10* 时 ， 其 天 线 方向 图 
较 机 械 天 线 的 稍 有 改善 ; 当下 倾角 度 为 10。 ~ 15° 时 ， 其 天 线 方向 图 较 机 械 天 线 的 变化 较 大 ，; 
当 机 械 天 线 下 倾角 度 大 于 15°* 时 ， 其 天 线 方向 图 与 机 械 天 线 的 明显 不 同 ， 这 时 天 线 方向 图 形 
状 改变 不 大 ， 主 办 方向 覆盖 距离 明显 缩短 ， 整 个 天 线 方向 图 都 在 本 基站 扇 区 内 。 增 大 下 倾角 
度 ， 可 以 使 扇 区 覆盖 面积 缩小 ， 但 不 产生 干扰 ， 这 样 的 方向 图 是 我 们 需要 的 。 因 此 ， 采 用 电 
调 天 线 能 够 降低 呼叫 损失 ， 减 小 干扰 。 

另外 ， 电 调 天 线 允 许 系 统 在 不 停机 的 情况 下 对 垂直 方向 性 图 下 倾角 进行 调整 ， 实 时 监测 调 
整 的 效果 ; 调整 倾角 的 步 进 精度 也 较 高 (为 0.1°)， 因 此 可 以 对 网 络 实现 精细 调整 。 电 调 天 线 
的 三 阶 互 调 指 标 为 -150dBe， 较 机 械 天 线 相差 30dBe， 有 利于 消除 邻 频 干扰 和 杂 散 干扰 。 

3) 双 极 化 天 线 。 双 极 化 天 线 是 一 种 新 型 天 线 技术 ,组合 了 +45° 和 -45° 两 副 极 化 方向 
相互 正 交 的 天 线 ， 并 同时 工作 在 收发 双 工 模式 下 ， 因 此 其 最 突出 的 优点 是 节省 单个 定向 基站 
的 天 线 数 量 : 一 般 全 球 移动 通信 系统 (GSM) 数字 移动 通信 网 的 定向 基站 (三 扇 区 ) 要 使 
用 9 根 天 线 ， 每 个 鹿 形 使 用 3 根 天 线 〈 空 间 分 集 ， 一 发 两 收 ) ; 如 果 使 用 双 极 化 天 线 ， 每 个 
扇形 只 需要 1 根 天 线 。 同 时 由 于 在 双 极 化 天 线 中 ，+45° 的 极 化 正 交 性 可 以 保证 +45° 和 
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-45° 两 副 天 线 之 间 的 隔离 度 满足 互 调 对 天 线 间 隔离 度 的 要 求 (三 30dB)， 因 此 双 极 化 天 线 
之 间 的 空间 间隔 仅 需 20 ~30cm。 另 外 ， 双 极 化 天 线 具 有 电 调 天 线 的 优点 ， 在 移动 通信 网 中 
使 用 双 极 化 天 线 同 电 调 天 线 一 样 ， 可 以 降低 呼 损 ， 减 小 干扰 ， 提 高 全 网 的 服务 质量 。 











双 极 化 天 线 对 架设 安装 要 求 不 高 ， 不 需要 征地 建 塔 ， 只 需要 架 一 根 直 径 为 20cm 的 铁 
柱 ， 将 双 极 化 天 线 按 相 应 覆盖 方向 固定 在 铁 柱 上 即 可 ， 从 而 节省 基建 投资 ;同时 使 基站 布局 





更 加 合理 ， 基 站 站 址 的 选 定 更 加 容易 。 
图 12-5 所 示 为 几 种 国产 天 线 及 技术 指标 。 























CDMA 双 极 化 定向 天 线 技术 指标 
频率 范围 /MHz 824~896 频率 范围 /MHz 870~960 
输入 阻抗 /Q 50 输入 阻抗 /Q 50 
驻 波 比 1.4 驻 波 比 <1.4 
增益 /dB 15.5 增益 /dBi 15.5 
半 功 率 角 65 (水 平面 ) 半 功 率 角 90 (水 平面 ) 
14 (垂直 面 ) 8.5 "(垂直 面 ) 

隔离 度 /dB 30 预 置 下 倾角 6° 
极 化 方式 +45°/-45° 隔离 度 /dB 30 
交叉 极 化 鉴别 率 /dB >15 交叉 极 化 鉴别 率 /dB >15 
前 后 比 /dB 28 ， 极 化 方式 +45°/-45° 
三 阶 互 调 /dBm ld 前 后 比 /dB 25 
功率 容量 /W 500 三 阶 互 调 /dBm <—107 
雷电 保护 直流 接地 功率 容量 /W 500 
接头 位 置 底部 雷电 保护 直流 接地 
接头 7/16(DIN) 接头 位 置 底部 

接头 7/16(DIN) 

GSM 全 向 天 线 技术 指标 GSM 双 极 化 定向 天 线 技术 指标 

频率 范围 /MHz 870~960 频率 范围 /MHz 824~896 
输入 阻抗 /Q 50 输入 阻抗 /Q 50 
驻 波 比 <1.4 驻 波 比 <1.5 
增益 /dB 11 增益 /dB 20 
半 功 率 角 6° 极 化 方式 水 平 或 垂直 极 化 
预 置 下 倾角 3° 半 功 率 角 13"( 水 平面 ) 
三 阶 互 调 /dBm <—107 16"( 垂 直面 ) 
Ee 500 前 后 比 /dB 30 
雷电 保 直流 接地 一 … 豆 | 这 了 /dB 
接头 7/16(DIN) 雷电 保护 直流 接地 

接头 位 置 中 部 

接头 N 型 阴 头 

图 12-5 几 种 国产 天 线 及 技术 指标 
2. 基站 





基站 即 公用 移动 通信 基站 ， 是 无 线 电台 站 的 一 种 形式 ， 指 在 一 定 的 无 线 电 覆盖 区 中 ,， 通 
息 传 递 的 无 线 电 收发 信和 电台 。 移 动 通信 基站 





过 移动 通信 交换 中 心 与 移动 电话 终端 之 间 进 行 信 
的 建设 是 我 国 移动 通信 运营 商 投资 的 重要 部 分 ， 





























一 般 都 是 围绕 覆盖 面 、 通 话 质量 、 投 资 效 


益 、 建 设 难 易 及 维护 方便 等 要 素 进行 。 随 着 移动 通信 网 络 业务 向 数据 化 、 分 组 化 方向 发 展 ， 
移动 通信 基站 的 发 展 趋势 也 必然 是 宽带 化 、 大 禾 盖 面 建设 及 IP 化 。 





一 个 基站 的 选择 ， 应 该 从 性 能 、 配 套 、 兼 容 








性 及 使 用 要 求 等 各 方面 综合 考虑 ， 其 中 特别 


注意 的 是 基站 设备 必须 与 移动 交换 中 心 相 兼 容 或 配套 ,这样 才 能 取得 较 好 的 通信 效果 。 基 站 
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子 系统 主要 包括 基站 收发 台 (BTS) 和 基站 控制 器 (BSC)。 基 站 示意 图 如 图 12-6 所 示 。 
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图 12-6 基站 示意 图 


(1) 基站 收发 台 一 个 完整 的 基站 收发 台 包 括 无 线 发 射 /接收 设备 、 天 线 和 所 有 无 线 接 
口 特有 的 信号 处 理 部 分 。 基 站 收发 台 可 看 作为 一 个 无 线 调制 解 调 器 ， 负 责 移动 信号 的 接收 、 
发 送 处 理 。 一 般 情 况 下 ， 在 某 个 区 域内 ， 多 个 子 基站 和 收发 台 相 互 组 成 一 个 蜂窝 状 的 网 络 ， 
通过 控制 收发 台 与 收发 台 之 间 的 信号 相互 传送 和 接收 来 达到 移动 通信 信号 的 传送 ， 这 个 范围 
内 的 地 区 ， 也 就 是 我 们 常 说 的 网 络 覆 盖 面 。 如 果 没 有 收发 台 ， 那 就 不 可 能 完成 手机 信号 的 发 
送 和 接收 。 基 站 收发 台 不 能 覆盖 的 地 区 ， 也 就 是 手机 信和 号 的 育 区 。 所 以 基站 收发 台 发 射 和 接 
收 信和 号 的 范围 直接 关系 到 网 络 信号 的 好 坏 ， 以 及 手机 是 否 能 在 这 个 区 域内 正常 使 用 。 

基站 收发 台 在 基站 控制 器 的 控制 下 ， 完 成 基站 的 控制 与 无 线 信道 之 间 的 转换 ， 实 现 手 机 
通信 信号 的 收发 与 移动 平台 之 间 通 过 空中 无 线 传输 及 相关 的 控制 功能 。 收 发 台 可 对 每 个 用 户 
的 无 线 信号 进行 解码 和 发 送 。 

基站 使 用 的 天 线 分 为 发 射 天 线 和 接收 天 线 ， 且 有 全 向 和 定向 之 分 ， 一般 可 有 下 列 三 种 配 
置 方式 : 发 全 向 、 收 全 向 方式 ; 发 全 辐 、 收 定向 方式 ; 发 定向 、 收 定向 方式 。 发 全 向 主要 负 
责 全 方位 的 信号 发 送 ; 收 全 向 就 是 在 各 个 方位 接收 信号 ; 定向 就 是 只 朝 一 个 固定 的 角度 进行 
发 送 和 接收 。 一 般 情况 下 ， 频 道 数 较 少 的 基站 (如 位 于 郊区 ) 和 常 采用 发 全 向 、 收 全 加 方式 ， 
而 频道 数 较 多 的 基站 采用 发 全 向 、 收 定向 的 方式 ， 且 基站 的 建立 也 比 郊 区 更 为 密集 。 

由 于 信和 号 传输 到 基站 时 可 能 比较 弱 ， 并且 有 一 定 的 信号 干扰 ， 所 以 要 经 预选 骨 。 

模块 滤波 和 放大 指 进行 双重 变频 、 放 大 和 鉴 频 处 理 。 输 入 的 高 频 信 号 经 放大 后 送 入 第 一 

变频 器 ， 由 变频 器 提供 的 第 一 本 机 振荡 信和 号 频率 为 766. 9125 ~791. 8875MHz， 变 频 后 ， 产 生 
123. 1MHz 的 第 一 中 频 信号 。 第 一 中 频 信 号 经 放大 、 滤 波 和 混 频 后 ,产生 第 二 中 频 信 和 号 
(21.3875MHz) ， 它 经 过 放大 、 滤 波 后 送 到 中 频 集成 块 。 由 中 频 集 成 块 (包含 第 二 中 频 信 号 
放大 器 、 限 幅 器 和 鉴 频 器 ) 产生 的 音频 输出 信号 和 接收 信号 强度 指示 信和 号 (RSSI) 送 到 音 
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频 / 控 制 板 ， 在 音频 信号 控制 板 内 ， 由 分 集 开 关 不 断 地 比较 奇数 和 偶数 信号 ， 并 选择 其 中 的 
较 强 信号 ， 通 过 音频 电路 传送 到 移动 控制 中 心 。 

基站 发 射 机 的 工作 原理 是 : 把 由 频率 合成 器 提供 的 频率 为 766. 9125 ~791. 8875MHz 的 
载 频 信 号 与 168. 1MHz 的 已 调 信 号 , 分别 经 滤波 进入 双 平 衡 变频 器 ， 并 获得 频率 为 
935. 0125 ~ 959. 9875MHz 的 射频 信号 ， 此 射频 信号 再 经 滤波 和 放大 后 进入 驱动 级 ， 了 驱动 级 的 
输出 功率 约 2.4W， 然 后 加 到 功率 放大 器 模块 。 功 率 控制 电路 采用 负 反 馈 技术 自动 调整 前 置 
驱动 级 或 推动 级 的 输出 功率 ， 以 使 驱动 级 的 输出 功率 保持 在 额定 值 上 。 也 就 是 把 接收 到 的 信 
号 加 以 稳定 再 发 送出 去 ， 这 样 可 有 效 地 减少 或 避免 通信 信号 在 无 线 传 输 中 的 损失 ， 保 证 用 户 
的 通信 质量 。 功 率 放大 器 模块 的 作用 是 把 信号 放大 到 10W， 不 过 这 也 依据 实际 情况 而 定 。 
如 果 小 区 发 射 信号 半径 较 大 ， 也 可 采用 25 或 40W 的 功放 模块 ， 以 增强 信号 的 发 送 半径 。 

(2) 基站 控制 器 ”基站 控制 器 包括 无 线 收发 信 机 、 天 线 和 有 关 的 信号 处 理 电路 等 ， 是 
基站 子 系统 的 控制 部 分 。 主 要 包括 四 个 部 件 : 小 区 控制 器 (CSC)、 语 音信 道 控制 器 
(VCC) 、 信 令 信 道 控 制 器 (SCC) 和 用 于 扩充 的 多 路 端 接口 (EMPI) 。 一 个 基站 控制 器 通常 
控制 几 个 基站 收发 台 ， 通 过 收发 台 和 移动 台 的 远 端 命令 ， 基 站 控制 器 负责 所 有 的 移动 通信 接 
口 管理 ， 主 要 是 无 线 信道 的 分 配 、 释 放 和 管理 。 当 你 使 用 移动 电话 时 ， 它 负责 为 你 打开 一 个 
言 号 通道 ， 通 话 结束 时 它 又 把 这 个 信道 关闭 ， 留 给 其 他 人 使 用 。 除 此 之 外 ， 还 对 本 控制 区 内 
移动 台 的 越 区 切换 进行 控制 。 例 如 ， 你 在 使 用 手机 时 ， 当 跨 入 另 一 个 基站 的 信号 收发 范围 
时 ， 控 制 器 又 负责 在 男 一 个 基站 之 间 相 互 切换 ， 并 保持 始终 与 移动 交换 中 心 的 连接 。 

GSM 系统 越 区 时 采用 切换 方式 ， 即 当 用 户 到 达 小 区 边界 时 ， 手 机 会 先 与 原来 的 基站 切 
斯 联系 ， 然 后 再 与 新 的 服务 小 区 的 基站 建立 联系 ; 当 新 的 服务 小 区 繁忙 时 ， 不 能 提供 通话 信 
道 ， 这 时 就 会 发 生 掉 线 现象 。 因 此 ， 用 户 在 使 用 手机 通话 时 ， 应 尽量 避免 在 四 角 盲 区 使 用 ， 
以 减少 通话 掉 线 的 概率 。 

基站 控制 器 的 核心 是 交换 网 络 和 公共 处 理 器 (CPR)。 公 共处 理 器 对 控制 器 内 部 各 模块 
进行 控制 管理 ， 并 通过 X. 25 通信 协议 与 操作 维护 中 心 (OMC) 相连 接 。 交 换 网 络 将 完成 接 
口 和 接口 之 间 的 64kbit/s 数据 /语音 业务 信道 的 内 部 交换 。 控 制 器 通过 接口 设备 数字 中 继 器 
(DTC) 与 移动 交换 中 心 相 连 ， 通 过 接口 设备 终端 控制 器 (TCU) 与 收发 台 相 连 ， 构 成 一 个 
简单 的 通信 网 络 。 

在 整个 蜂 窜 移动 通信 系统 中 ， 基 站 子 系统 是 移动 台 与 移动 中 心 连接 的 桥梁 ， 其 地 位 极其 
重要 。 和 覆盖 区 中 基站 的 数量 、 基 站 在 蜂 窒 小 区 中 的 位 置 ， 以 及 基站 子 系统 中 相关 组 件 的 工作 
性 能 等 因素 决定 了 整个 蜂 窜 系统 的 通信 质量 。 基 站 的 选 型 与 建设 , 已 成 为 组 建 现代 移动 通信 
网 络 中 的 重要 一 环 。 

基站 的 主要 功能 就 是 提供 无 线 覆 盖 ， 即 实现 有 线 通 信和 网络 与 无 线 终 端 之 间 的 无 线 信 号 传 
输 。 所 以 基站 在 通信 网 络 中 的 位 置 如 图 12-7 所 示 。 

前 向 信号 传输 流程 如 下 : 

1) 核心 网 侧 的 控制 信 令 、 语 音 呼叫 或 数据 业务 信息 通过 传输 网 络 发 送 到 基站 (在 2G、 
3G 网 络 中 ， 信 号 先 传送 到 基站 控制 器 ， 再 传送 到 基站 ) 。 

2) 信和 号 在 基站 侧 经 过 基带 和 射频 处 理 ， 然 后 通过 射频 馈线 送 到 天 线 上 进行 发 射 。 

3) 终端 通过 无 线 信道 接收 天 线 所 发 射 的 无 线 电波 ， 然 后 解 调 出 属于 自己 的 信号 。 

反 向 信号 传输 流程 与 前 向 流程 方向 相反 ， 但 原理 相似 。 
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无 线 终 站 基站 侧 核心 网 侧 
图 12-7 基站 在 通信 和 网络 中 的 位 置 





每 个 基站 根据 所 连接 的 天 线 情 况 ， 可 以 包含 有 一 个 或 多 个 鹿 区 。 基 站 扇 区 的 覆盖 范围 可 
以 达到 几 百 到 几 十 千 米 。 不 过 在 用 户 密集 的 地 区 ， 通 常会 对 覆盖 范围 进行 控制 ， 避 免 对 相 邻 
的 基站 造成 干扰 。 

基站 的 基带 和 射频 处 理 能 力 决 定 了 基站 的 物理 结构 ， 即 由 基带 模块 和 射频 模块 两 大 部 分 
组 成 。 基 带 模 抉 主要 是 完成 基带 的 调制 与 解 调 、 无 线 资源 的 分 配 、 呼 叫 处 理 、 功 率 控制 与 软 
切换 等 功能 。 射 频 模 块 主要 是 完成 空中 射频 信道 和 基带 数字 信道 之 间 的 转换 ， 以 及 射频 信道 
的 放大 、 收 发 等 功能 。 


12. 3 ”有 轨 电 车 传输 模式 选择 

















12.3.1 现 有 车 -地 通信 技术 


1. WLAN 技术 

目前 ， 无 线 局 域 网 (WLAN) 技术 中 可 用 于 车 -地 通信 的 主要 有 如 下 几 种 。 

1) IEEE 802. 11b。1999 年 正式 通过 的 IEEE802. 11b 标准 ， 支持 最 高 11 Mbit/s 的 数据 速 
率 ， 运 行 在 2.4GHz 的 ISM 频段 上 ， 调 制 技术 为 高 速 直 接 序列 展 频 (HR- DSSS ) 。 

2) IEEE802. 11a。IEEE802. 11a 工作 在 SGHz 频段 上 ， 使 用 正 交 频 分 复 用 (OFDM) 调 
制 技 术 ， 支持 54Mbit/s 的 传输 速率 。 与 802. 11b 相 比 ，802. 11a 传输 速率 快 且 受 干扰 少 , 但 
价格 相对 较 高 ， 另外， 两 者 工作 在 不 同 的 频段 上 ， 互 不 兼容 。 

3) IEEE802. 11g。2003 年 ，802. 11 工作 组 批准 802. 11g 标准 。 与 以 前 的 802. 11 协议 标 
准 相 比 ， 有 以 下 两 个 特点 : 在 2.4GHz 频段 上 使 用 OFDM 调制 技术 ， 数 据 传输 速率 最 高 为 
54Mbit/s; IEEE802. 11g 标准 能 够 与 IEEE802. 11b 互通 兼容 ， 共 同 存 在 于 一 AP 的 网 络 中 。 

4) IEEE802. 11n。IEEE802. 11n 应 用 多 人 多 出 正 交 频 分 复 用 (MIMO- OFDM) 技术 ， 提 
高 了 无 线 传输 质量 和 传输 速率 ; 采用 智能 天 线 技术 ， 通 过 多 组 独立 天 线 组 成 的 天 线 阵列 ， 动 
态 调 整 波束 ,减少 了 其 他 信号 的 干扰 ， 使 WLAN 移动 性 极 大 提高 ; 采用 了 一 种 软件 无 线 电 
技术 ， 提 高 了 兼容 性 。 可 以 将 传输 速率 由 IEEE802. 11a 和 IEEE802. 11g 提供 的 54Mbit/s 提 
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高 到 300 ~ 600Mbit/s; 支持 2.4GHz 和 5GHz 两 个 频段 。 当 IEEE802. 11n 工作 在 2. 4GHz 时 ， 
可 向 下 兼容 IEEE802. 11b/g; 当 IEEE802. 11n 工作 在 5GHz 时 ， 可 向 下 兼容 IEEE802. 11a。 
但 是 由 于 IEEE802. 11n 标准 在 2009 年 才 得 到 IEEE 的 正式 批准 ， 标 准 滞后 导致 在 城市 轨道 
交通 中 鲜 有 应 用 。 

2. 频段 分 析 

1) 2.4GHz 频段 。IEEE802. 11 协议 在 2. 4GHz 频段 定义 了 14 个 信道 ， 频 宽 为 22MHz。 
信道 间隔 为 5MHz。 信 道 14 是 专门 为 El 本 而 定义 的 ， 其 中 心 频率 与 信道 13 的 中 心 频率 相差 
12MHz。 北 美 地 区 开放 1 ~11 信道 ， 中 国 与 欧洲 开放 1 ~13 信道 。 由 于 只 有 部 分 国家 开放 了 
12 ~ 14 信道 频段 ， 所 以 一 般 情 况 下 ,使 用 1、6、11 三 个 信道 。2. 4GHz 为 国家 规定 的 免费 
频段 ， 公 众 可 以 免费 使 用 。 到 目前 为 止 , 已 经 被 各 行业 广泛 应 用 于 实际 生活 中 。 

2) 5GHz 频段 。 我 国 5GHz 频段 为 5.725 ~5. 850GHz， 使 用 需要 到 当地 主管 部 门 申请 并 
备案 。 我 国 规定 : “交通 管理 部 门 利 用 5. 8GHz 频段 设置 车 辆 自动 识别 等 交通 管理 专用 无 线 

台 站 ， 须 到 所 在 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 无 线 电 管理 机 构 办 理 台 站 审批 手续 ， 并 交纳 频率 占用 
费 " 。 因 此 ， 采 用 5GHz 频段 需要 缴纳 一 定 的 频率 占用 费 ， 相 比 2.4GHz 增加 了 使 用 成 本 。 

3) LTE 技术 。LTE 俗称 3.9G， 具 有 100Mbit/s 的 数据 下 载 能 力 ， 被 视 作 从 3G 向 46G 演 
进 的 主流 技术 。 它 采用 OFDM 和 MIMO 作为 其 无 线 网 络 演进 的 唯一 标准 。 在 20MHz 频谱 带 
宽 下 能 够 提供 下 行 326Mbit/s 与 上 行 86Mbit/s 的 峰值 速率 。 改 善 了 小 区 边缘 用 户 的 性 能 ， 提 
高 了 小 区 容量 ， 降 低 了 系统 延迟 。LIE 技术 在 解决 带宽 和 移动 性 上 具有 优势 。 技 术 发 展 较为 
成 熟 ， 全 球 主流 运营 商 和 设备 商 均 参 与 标准 制定 ， 产 业 链 丰富 完善 ， 业 界 各 厂商 广泛 开展 互 
操作 (IOT) 测试 ， 可 提供 丰富 的 终端 类 型 ， 满 足 定制 化 需求 ， 全 球 52 个 国家 的 128 个 网 
络 已 经 采用 LTE 技术 ，70 个 国家 的 180 个 运营 商 确定 采用 LTE 技术 。LTE 频段 主要 有 
1900 ~ 1920MHz 、2010 ~ 2025MHz、1850 ~ 1910MHz、1930 ~ 1990MHz、1910 ~ 1930MHz、 
2570 ~ 2620MHz 、1880 ~ 1920MHz 和 2300 ~2400MHz 等 。 

4) 自动 频率 校正 技术 。 自 动 频率 校正 技术 采用 频 偏 补偿 机 制 ， 有 效 克 服 多 普 勒 效应 ， 
确保 高 速 移动 场景 下 的 无 线 链 路 质量 。 基 于 频 偏 的 切换 技术 ， 切 换 时 参考 频率 偏 移 变化 ， 提 
高 切换 成 功率 ， 保 证 高 速 切换 场景 下 的 带宽 稳定 。 

5) 基于 多 远 端 机 (RRU) 共 小 区 技术 。 多 RRU 共 小 区 技术 ,减少 由 于 切换 带 来 的 时 
延 、 拌 动 、 于 包 ， 保 证 高 速 切换 场景 下 的 带宽 稳定 。 市 场 上 部 分 厂商 通过 AFC ( Auto Fre- 
quency Correction) 消除 多 普 勒 影响 ， 高 速 调度 算法 减少 小 区 间 干 扰 。 多 RRU 共 小 区 技术 ， 
通过 减少 小 区 切换 次 数 等 措施 ， 能 够 确保 LTE 在 0 ~120km/h 移动 场景 下 吞吐 率 >60Mbit/s， 
平均 下 行 速率 >40Mbit/s， 平均 上 行 速率 >20Mbit/s。 地 铁 中 采用 2 个 天 线 能 够 利用 LTE 的 
多 发 多 收 技术 ， 提 高 数据 流量 。 基 于 LTE 技术 提供 车 -地 通信 的 传输 技术 ， 已 经 成 功 在 全 线 
26km 的 郑州 地 铁 一 号 线 试验 成 功 。 在 该 线路 中 同时 承载 乘客 信息 系统 (PIS) 和 和 车厢 内 视频 
监控 系统 数据 ， 为 列车 系统 提供 高 清 视频 下 发 ， 为 车 载 视频 监控 提供 标清 视频 上 传 ， 充 分 展 
示 了 高 质量 保障 机 制 和 端 到 端 高 性 能 的 车 地 通信 服务 。 


12. 3.2 干扰 分 析 


目前 可 能 干扰 有 轨 电 车 车 -地 通信 的 主要 有 列车 运行 自动 控制 (ATC) 车 - 地 无 线 通信 信 
号 、 运 营 商 引入 的 WLAN 和 公众 使 用 的 无 线路 由 器 等 无 线 网 络 设备 ， 以 及 TD-LTE 等 商用 通 
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1. 信号 专业 的 ATC 车 - 地 无 线 通信 

目前 ， 主 要 ATC 系统 供 货 商 采用 的 无 线 通 信 技 术 主要 为 802. 11a/b/g， 见 表 12-1。PIS 
和 ATC 的 车 -地 通信 分 为 两 类 ， 其 一 为 ATC 和 PIS 系统 采用 相同 频段 但 错开 信道 ， 动 态 监测 
跳 转 信道 ; 其 二 为 ATC 和 PIS 系统 错开 频段 。 在 异常 情况 下 ，PIS 通信 与 信号 专业 的 ATC 
车 -地 无 线 通 信 有 可 能 相互 干扰 ， 但 设计 原则 是 不 管 PIS 采用 什么 车 地 通信 技术 ， 都 必须 不 
干扰 信号 专业 的 ATC 车 -地 无 线 通信 。 


表 12-1 主要 ATC 系统 供 货 商 采用 的 无 线 通信 技术 
































供 货 商 无 线 通信 采用 的 技术 标准 
SIEMENS IEEE802. 11b/g DSSS 无 线 电台 
THALES IEEE802. 11a FHSS 无 线 电台 
ALSTON IEEE802. 11g OFDM 无 线 电台 、 漏 缆 、 裂 颖 波导 管 
安 萨 尔 多 IEEE802. 11g OFDM 无 线 电台 





2. 无 线 网 络 设备 

城市 轨道 交通 中 的 商用 通信 引入 了 运营 商 的 商用 无 线 信 号 ， 有 些 城市 在 地 铁 隧道 沿线 中 
布设 了 WLAN 无 线 网 络 ， 公 众 使 用 的 无 线路 由 器 等 无 线 网 络 设备 通过 WIFI 网 络 接 入 运营 商 
WLAN 网 络 ， 这 些 信 号 几乎 全 部 工作 在 2.4CHz 频段 。 随 着 大 容量 数据 的 递增 和 某 些 设备 功 
率 的 不 规范 ， 已 经 形成 一 个 不 可 忽视 的 干扰 源 。 深 圳 地 铁 曾 出 现 无 线路 由 器 干扰 ATC 信和 号 
逼 停 地 铁 的 事故 ， 有 轨 电 车 也 存在 这 一 隐患 。 

3. 商用 通信 信号 

目前 ， 地 铁 中 其 他 商用 通信 信和 号 主要 有 中 国 移动 的 GSM 900M、DCS1800 、TDSCDMA ， 
中 国联 通 的 GSM 900M、DCS1800、WCDMA， 中 国电 信 的 CDMA (800M) 、CDMA2000。 这 
些 信 号 工作 在 不 同 频段 互 不 干扰 ， 对 PIS 几乎 没有 影响 。2012 年 ， 工 业 和 信息 化 部 正式 发 
布 了 《关于 国际 移动 通信 系统 (IMT) 频率 规划 事宜 的 通知 》， 明 确 了 我 国 的 IMT 系统 频率 
规划 ,将 IMT 核心 频段 2500 ~ 2690MHz 总 共 190MHz 带宽 的 频率 资源 规划 为 时 分 双 工 
(TDD) 方式 的 工作 频率 ， 供 TD- LTE 使 用 。 有 轨 电 车 沿线 将 覆盖 TD- LTE 商用 通信 信号 ， 
如 果 PIS 系统 采用 LTE 技术 ,这 也 是 一 个 重要 干扰 源 。 要 做 到 彼此 避 开 频段 ， 避 人 免 和 运营 商 
的 商用 LTE 频率 相 冲 突 。 


12. 3.3 技术 比较 


从 表 12-2 可 知 ， 与 常用 的 WLAN 技术 相 比 ，LTE 具有 明显 的 优势 。 

综 上 所 述 ， 面 对 视频 监控 系统 新 的 传输 要 求 ， 以 上 技术 中 只 有 LTE 和 IEEE802. 11n 能 
满足 传输 要 求 。 如 果 视 频 监控 系统 采用 LTE 技术 ， 可 选择 的 频谱 较 多 ， 灵 活性 强 ， 将 能 
效 避 免 干扰 ， 但 切记 要 与 商用 通信 的 LTE 频段 错开 。 如 果 系 统 采用 IEEE802. 11n 技术 ,在 
保证 不 干扰 信号 专业 基于 通信 的 列车 控制 (CBTC) 系统 的 前 提 下 ， 尽 量 选择 工作 在 
5.8GHz， 避 免 拥 挤 在 2.4GHz 公用 频段 。 因 此 ， 从 产品 成 熟 度 和 业绩 上 来 看 ，LTE 优势 明 
显 ， 所 以 我 们 推荐 选用 LTE 技术 作为 车 -地 通信 的 传输 技术 。 
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表 12-2 LTE 与 WLAN 技术 比较 

























































































性 能 LTE IEEE 802. 11a/b/g 
抗 干扰 能 专用 频段 ， 避 免 干 扰 ; 采用 ICIC、IRC 等 抗 干扰 技术 , | ”开放 频段 ， 难 以 有 效 避 免 干 扰 ; 缺乏 系 
解决 系统 内 干扰 问题 统 内 抗 干扰 技术 
ea 在 10MHz 频段 下 ， 上 、 下 行 资源 1: 1, 下行 峰值 | 实际 项 目 中 ，20MHz 频段 ， 下 行 峰值 为 
数据 传输 速率 - . 本 a pe : 
20Mbit/s， 上 行 峰值 8Mbit/s。 使 用 MIMO 技术 ， 大 幅 提 速 | 15Mbit/s， 上 行 峰值 为 2Mbit/s 
移动 性 采用 抗 频 偏 的 算法 ， 能 够 支持 430km/b 的 速度 。LTE 已 | ”WLAN 最 初 定位 是 覆盖 固定 场所 ， 主 要 
Wi 经 在 上 海 磁悬浮 得 到 了 验证 为 了 解决 网 络 布线 的 问题 ， 移 动 性 能 不 佳 
可 以 ;业务 需求 灵活 申请 ， 支 持 1.4/3/5/10/15/ 
ee 限定 在 2.4CHz 和 5. 8GHz 
20MHz 组 网 














随 着 乘客 对 服务 质量 的 要 求 越 来 越 高 ， 车 厢 内 提供 上 网 服务 也 是 目前 的 趋势 。 为 了 满足 
该 需求 ， 需 要 提供 车 厢 内 的 无 线 上 网 支持 。 因 此 需要 具有 较 高 带宽 的 上 、 下 行 通信 和 链 路 。 无 
论 是 车 辆 无 线 调度 、PIS 系统 、 车 载 综合 监控 系统 ， 还 是 对 前 方 道路 状况 的 实时 掌握 ， 以 及 
车 厢 内 的 上 网 服务 等 ， 都 依赖 于 无 线 车 -地 通信 技术 。 从 已 有 的 现状 来 看 ， 除 了 已 经 非常 成 
熟 的 GSM-R 在 车 -地 传输 中 的 应 用 之 外 ， 目 前 主要 集中 在 利用 LTE 实现 乘客 信息 系统 、 车 
载 综合 视频 监控 系统 、CBTC 信号 系统 的 车 -地 通信 中 。 对 多 模式 通信 的 车 - 地 传输 及 其 相关 
技术 的 研究 ， 国 外 已 有 相关 产品 ， 国 内 厂商 的 产品 主要 还 是 单一 模式 。 针 对 多 模式 车 - 地 通 
信 在 无 轨 电 车 的 应 用 上 ， 还 需要 进行 一 些 基 础 研究 和 应 用 研发。 

考虑 到 我 国 地 域 广 阔 ， 不 同 地 区 经 济 发 展 也 很 不 均衡 ,很 多 城市 的 4G/LTE 的 覆盖 不 
够 ， 尚 不 能 满足 有 轨 交 通 利 用 公 网 4G 实现 车 - 地 传输 的 要 求 ; 同时， 采用 公 网 传输 ， 单 一 
网 络 的 不 稳定 对 车 - 地 通信 带 来 很 大 挑战 。 为 此 ， 一 些 公 司 和 机 构 进行 了 GSM/3G/LTE/ 
WLAN 等 多 模式 融合 的 车 -地 通信 技术 研究 ， 其 中 WLAN 主要 用 于 提供 车 辆 无 线 上 网 服务 ， 
GSM、3G 和 LTE 三 种 模式 中 ， 能 同时 维护 至 少 两 种 通信 模式 ， 以 保证 车 - 地 之 间 的 可 靠 通 
信 ， 实 现 基于 多 模式 无 线 通信 的 数据 可 靠 、 自 适应 传输 。 

多 模式 通信 技术 存在 几 个 技术 难点 。 首 先 ， 目 前 可 以 实现 多 路 同 传 策略 的 方法 主要 有 基 
于 点 对 点 协议 的 多 链 路 链接 技术 和 Linux 操作 系统 的 链 路 绑 定 技术 。 系 统 要 设计 一 种 全 新 的 
无 线 网 络 传输 结构 ， 结 合 无 线 网 络 结构 提出 多 路 同 传 负载 均衡 方法 ， 并 根据 车 载 无 线 监 控 系 
统 的 特点 ， 设 计 无 线 网 络 自 适 应 算法 、 简 单 实 用 的 重 传 机 制 及 数据 报 大 小 控制 。 其 次 ， 是 建 
立 多 模式 通信 方式 的 融合 方法 、 通 信人 参 数 自 适 应 优化 策略 和 数据 传输 元 余 网 络 结构 。 多 模型 
自 适 应 是 通过 离线 训练 和 设计 与 在 线 识别 和 决策 的 结合 ， 将 有 限 个 简单 估计 器 的 估计 规则 有 
机 地 结合 成 一 种 在 大 范围 内 具有 高 鲁 棒 性 的 系统 ; 还 要 设计 一 种 通信 信道 自动 切换 的 方法 ， 
克服 现 有 车 载 监控 系统 在 单一 通信 信道 中 ， 传 输 效 率 严 重 受 通 信 信 道 工 作 状 态 制 约 ， 工 作 人 
员 难 以 及 时 在 多 种 通信 信道 中 选择 最 优 的 信道 通信 模式 的 问题 ， 保 证 通信 信道 的 全 程 稳定 和 
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通信 和 子 系统 


13.1 电话 系统 


现代 有 轨 电 车 的 电话 在 用 途上 通常 分 为 公务 电话 和 专用 电话 ， 其 技术 实现 形式 是 一 致 
的 。 电 话 系统 的 构建 一 般 有 三 种 方案 较 可 行 ， 即 设置 数字 程控 交换 机 、 利 用 公 网 交换 机 的 虚 
拟 网 功能 组 建 专 业 虚 拟 交换 网 络 和 利用 软 交换 技术 构建 电话 网 络 。 

设置 数字 程控 交换 机 方案 指 采 用 设置 数字 程控 交换 机 的 方式 ， 满 足 多 数 工程 电话 业务 的 
需求 。 该 方案 的 特点 : 技术 成 熟 可 靠 、 功 能 强大 、 应 用 广泛 ， 且 对 所 用 程控 交换 机 拥有 完全 
的 控制 权 ， 可 独立 使 用 该 程控 交换 机 的 全 部 功能 和 容量 。 

公 网 交换 机 组 建 专用 虚拟 网 方案 。 虚 拟 专用 网 (VPN) 指 利用 公用 电话 网 的 资源 向 某 
些 机 关 、 企 业 提供 一 个 逻辑 上 的 专用 网 。 其 显著 的 特点 是 利用 公 网 资源 实现 专 网 功能 ， 用 户 
不 必 投 资 购买 用 户 级 交换 机 (PBX) 设备 ， 而 由 电信 运营 商 在 公 网 上 实现 虚拟 (软件 方法 ) 
PBX 功能 。 可 以 节省 前 期 一 次 性 投资 ,减少 运营 维护 人 员 及 相关 运营 维护 。 但 该 方案 缺乏 
对 其 公务 电话 系统 的 产权 ,使 用 不 够 灵活 ; 多 点 引入 公 网 ， 故 障 点 多 ， 不 能 保证 本 工程 电话 
系统 的 可 靠 性 ; 且 通 话费 、 月 租 费 高 ， 从 长 远 看 不 够 经 济 。 

软 交 换 方案 ， 即 P 电话 (VoIP) 是 以 IP 分 组 交换 网 络 为 传输 平台 ， 对 模拟 的 语音 信号 
进行 压缩 、 打 包 等 一 系列 的 特殊 处 理 ， 使 之 可 以 采用 无 连接 的 UDP 协议 进行 传输 的 技术 。 
VoIP 的 主要 优势 在 于 它 提供 了 一 种 利用 IP 网 络 解决 语音 通信 的 手段 ， 而 IP 统一 网 络 恰恰 是 
通信 网 络 的 发 展 趋势 。 与 传统 语音 系统 相 比 ，VoIP 更 加 灵活 ， 能 提供 更 多 的 终端 种 类 ( 模 
拟 语音 电话 机 、PC、 卫 电话 机 ) ， 还 能 够 为 用 户 提供 新 的 基于 多 媒体 的 增值 服务 。VoIP 的 
主要 劣势 在 于 其 话音 质量 与 传统 语音 系统 相 比 还 是 稍 差 ， 缺 乏 端 对 端的 QoS 保证 ， 无 法 实 
现 调度 功能 ， 

结合 传输 系统 、 电 话 系 统 方案 比较 情况 ， 传 输 与 电话 系统 组 网 方案 通常 有 如 下 选择 。 

1) 基于 SDH 的 MSTP + 传输 接 和 人 单元。 可 以 在 车 辆 段 、 各 牵引 变 电 所 均 设 置 一 套 基于 
SDH 的 MSTP 设备 及 一 套 传输 接 人 单元 ， 电 视 监 视 系 统 、SCADA 系统 均 通 过 MSTP 提供 的 以 
太 网 端口 进行 数据 传输 ; 各 牵引 变 电 所 内 的 电话 分 机 通过 传输 接 人 单元 接 人 MSTP 设备 ， 通 
过 2M 通道 接 入 车 辆 段 内 的 程控 交换 机 。 这 样 以 SDH 技术 为 基础 ， 继 承 SDH 优点 ， 利 用 较 
少 的 网 络 带 宽 实现 多 点 接 入 和 带宽 共享 ， 根 据 具体 业务 的 需求 动态 灵活 分 配 ， 提 供 有 效 流量 
控制 ， 实 现 SDH、ATM 和 IP 多 种 业务 的 混合 传输 。 缺 点 是 MSTP 对 以 太 网 数据 业务 的 传输 
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2) 千 兆 以 太 网 + 语音 接 和 网关。 可 以 在 车 辆 段 、 各 牵引 变 电 所 均 设置 一 套 工 业 千 兆 以 
太 网 交换 机 ， 各 牵引 变 电 所 均 设置 一 套 语音 接 人 和 人 网关， 电视 监视 系统 、SCADA 系统 均 通 过 
以 太 网 端口 直接 传输 ; 各 牵引 变 电 所 内 的 电话 分 机 通过 语音 接 人 网 关 将 语音 数据 转换 为 以 太 
网 数据 ， 再 通过 以 太 网 接口 进行 传输 。 以 IP 技术 为 基础 ， 专 为 数据 业务 制定 ， 能 很 好 地 满 
足 IP 业务 的 需求 ， 能 有 效 解决 突 发 数据 业务 的 传输 需求 。 缺 点 是 故障 倒 换 时 间 较 长 ， 且 相 
对 于 基于 SDH 的 MSTP + 传输 接 入 单元 方案 而 言 ， 投 资 较 高 。 


13.2 无 线 对 讲 系 统 


为 保证 有 轨 电 车 系统 维修 、 车 辆 段 内 物业 管理 及 车 辆 设备 维修 的 需要 ， 需 要 在 车 辆 段 内 
建立 一 个 安全 、 可 靠 、 经 济 适用 的 无 线 通 信和 系统， 实现 车 辆 段 内 的 无 线 通信 全 和 覆盖。 

无 线 对 讲 系 统一 般 由 用 户 终端 (固定 台 、 便 携 台 ) 、 中 继 设备 以 及 天 馈线 构成 。 

中 继 设备 可 选用 变频 中 继 台 及 光纤 直 放 站 两 种 方案 。 光 纤 直 放 站 由 于 采用 光 信和 号 传输 ， 
与 采用 变频 中 继 台 相 比 ， 其 传输 距离 更 远 , 但 投资 较 大 ;变频 中 继 台 选用 宽带 放大 设备 ， 能 
放大 多 组 频 点 ， 可 适应 多 个 频 点 的 应 用 或 频 点 调整 的 需要 ， 费 用 相对 低 一 些 。 

在 场 强 覆盖 区 内 ， 通 常 无 线 接收 机 音频 带 内 输出 的 信 噪 比 不 小 于 20dB。 在 满足 信 噪 比 
的 要 求 下 ， 通 信 地 点 及 时 间 概 率 不 小 于 90% 。 


13.3 闭路 电视 监控 系统 


闭路 电视 监视 系统 (CCTV) 是 运营 管理 现代 化 的 配套 设备 ， 是 监视 各 变 电 所 及 车 辆 段 
内 情况 的 辅助 通信 工具 。 在 出 入 段 线 咽喉 区 处 及 车 辆 段 内 、 综 合 楼 值班 员 处 、 沿 线 变 电 所 和 
枢纽 车 站 等 关键 地 点 ， 应 当 设 置 监视 控制 终端 ， 完 成 对 车 辆 段 内 的 监控 。 和 车辆 段 值班 员 应 能 
以 轮 巡 方式 监视 车 辆 段 范围 内 的 摄像 机 摄取 的 图 像 ， 电 调 中 心 值班 员 应 能 查看 各 变 电 所 情 
况 。 车 辆 段 电视 监视 中 心 系统 可 对 车 辆 段 内 所 有 摄像 机 的 图 像 信 号 及 各 牵引 变 电 所 摄像 机 的 
图 像 信号 进行 实时 不 间断 的 录像 ， 并 保留 一 段 时 间 以 备 调用 。 

闭路 电视 监视 系统 在 视频 图 像 传输 方面 经 历 了 模拟 视频 传输 阶段 、 视 频 图 像 选 路 数字 编 
码 传输 阶段 逐渐 向 视频 图 像 全 编码 传输 发 展 的 阶段 。 如 果 监 视 系 统 节点 较 多 ， 则 推荐 采用 全 
编码 电视 监视 系统 。 闭 路 电视 监视 系统 设备 主要 由 视频 主 服 务 器 、 交 换 机 、 监 视 控 制 终端 、 
视频 编 解码 器 、 摄 像 头 和 网 络 录像 设备 等 构成 。 


13.4 广播 系统 


广播 系统 包括 广播 控制 台 、 广 播 控 制 及 功放 机 柜 、 扬 声 器 等 设备 ， 是 管理 部 门 向 工作 人 
员 发 布 作业 命令 和 通知 的 重要 手段 。 在 灾害 状态 下 ， 广 播 系统 转换 为 防 灾 广播 ， 指 挥 人 员 进 
行 巩 导 作 业 。 

根据 目前 广播 技术 的 发 展 ， 一 般 有 全 数字 广播 和 模拟 广播 技术 两 种 方案 。 全 数字 广播 系 
统 的 控制 设备 处 理 的 是 数字 信号 ， 经 数字 功率 放大 器 放大 后 还 原 成 模拟 信号 ， 通 过 广播 电缆 
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传输 至 扬声器 。 模 拟 广播 系统 处 理 的 是 模拟 语音 信号 ， 功 率 放大 器 一 般 采 用 模拟 定 压 功 放 。 
数字 广播 采用 数字 信号 处 理 (DSP) 技术 ， 使 控制 更 灵活 ， 结 构 更 简单 。 采 用 的 数字 功放 体 
积 小 ， 效 率 高 。 模 拟 广播 技术 成 熟 可 靠 ， 且 系统 造价 低 于 数字 广播 。 


13.5 时 钟 系统 


时 钟 系统 一 般 由 一 级 母 钟 、GPS 接收 设备 、RS422 输出 接口 箱 及 子 钟 等 构成 。 时 钟 系统 
为 车 辆 段 内 的 运营 指挥 、 维 护 管理 部 门 提供 统一 的 时 间 信 息 。 设 置 在 车 辆 段 的 一 级 母 钟 接收 
来 自 GPS 的 标准 时 间 信 和 号， 产生 稳定 的 标准 时 间 信和 号， 通过 RS422 接口 箱 驱 动 全 部 子 钟 显 
示 统 一 时 间 。 一 级 母 钟 在 车 辆 段 为 其 他 系统 提供 统一 的 时 间 信 号 ， 使 有 轨 电 车 内 各 机 电 系统 
的 定时 设备 与 时 钟 系统 同步 ， 从 而 实现 有 轨 电 车 全 线 统一 的 时 间 标准 。 时 钟 系统 应 满足 以 下 
功能 要 求 : 

1) 能 够 接收 来 自 GPS 的 标准 时 间 信 和 号， 本 身 有 高 稳 唱 振 ， 跟 踪 、 同 步 于 GPS 标准 时 
间 。 如 果 GPS 故障 ， 本 身 晶 振 独立 工作 ， 产 生 和 分 配 精确 时 间 信 号 ， 提 供给 二 级 母 钟 和 其 
他 需要 标准 时 间 的 设备 。 

2) 一 级 母 钟 应 能 分 路 输出 ， 连 接 车 辆 段 内 的 子 钟 。 

3) 子 钟 安装 于 调度 大 厅 、 管 理 办 公用 房 及 其 他 与 行车 运营 有 关 的 处 所 ， 提 供 时 间 



































[= 


























显示 。 
4) 系统 具有 集中 监控 功能 ,发生 故障 时 能 进行 声 光 报 警 ， 并 在 监视 器 上 显示 故障 
原因 。 


13.6 乘客 信息 系统 (PIS) 


城市 轨道 交通 乘客 信息 系统 (PIS) 是 城市 轨道 交通 的 重要 组 成 部 分 ， 是 利用 现代 成 熟 
可 靠 的 网 络 技术 、 多 媒体 技术 和 图 像 显示 等 技术 ， 在 指定 的 时 间 ， 将 指定 的 信息 (如 列车 
到 发 、 首 末班车 时 刻 表 、 运 营 公 告 信息 和 出 行 引 导 等 信息 ) 显示 给 指定 的 人 群 ， 该 系统 主 
要 以 向 乘客 提供 列车 到 发 、 首 末班车 时 刻 、 运 营 公告 信息 及 出 行 引 导 等 信息 为 主 ， 同 时 肩负 
向 乘客 提供 出 行 参考 、 赛 事 直播 、 媒 体 新 闻 及 广告 等 实时 动态 的 多 媒体 信息 的 责任 。 

PIS 按照 控制 功能 可 以 划分 为 四 个 层次 ， 即 信息 源 、 中 心 播 出 控制 层 、 车 站 车 载 播 出 控 
制 层 和 车 站 车 载 播 出 显示 终端 设备 。 信 息 源 的 主要 设备 为 视频 流 和 数据 服务 器 ， 向 整个 系统 
发 放 网 络 视频 和 数据 ， 能 够 同时 提供 多 种 标准 的 视频 。 中 心 播 出 控制 层 负责 信息 的 采集 、 编 
辑 和 播 出 ， 以 及 对 系统 内 的 播 出 设备 进行 集中 的 播 出 控制 管理 。 通 过 对 设备 集中 控制 ， 实 现 
系统 无 人 值守 。 车 站 车 载 播 出 控制 层 及 时 编辑 指定 的 信息 ， 并 发 布 到 指定 的 终端 显示 屏 ， 提 
示 乘 客 注 意 ， 进 行 整个 车 站 的 工作 状态 切换 ， 对 车 站 播放 设备 进行 操作 。 车 站 车 载 播 出 显示 
终端 包括 站 台 显 示 器 、 车 厢 显 示 器 、 乘 客 紧 急 报 警 通信 装置 和 扬声器 等 设备 ， 站 台 显 示 髓 显 
示 进 站 列车 信息 和 车 站 状况 ， 车 厢 显 示 器 显示 列车 车 厢 状 况 、 播 放 新 闻 、 音 乐 节目 等 ; 在 遇 
到 紧急 情况 时 ， 乘 客 紧 急 报 警 装置 给 乘客 发 出 报警 信息 ， 有 防止 误 操作 功能 ; 扬声器 用 于 提 
供 语音 信息 。 


PIS 主要 是 确保 乘客 安全 到 达 目 的 地 ， 在 此 基础 上 给 乘客 提供 更 多 信息 和 广告 等 ， 因 此 



















































































































































































132 


第 13 章 通信 子 系统 | 





在 PIS 中 必须 考虑 信息 显示 的 优先 级 。 紧 急 灾 难 信息 优先 级 最 高 ， 其 后 依次 为 列车 服务 、 乘 
客 导向 、 站 务 和 公共 商业 信息 等 。 高 优先 级 信息 可 打 断 较 低 优先 级 信息 的 播 出 ， 如 果 发 生 紧 
急 状 况 ，PIS 自动 进入 紧急 信息 播 出 状态 ， 其 他 信息 停止 播 出 ， 系 统 以 警示 度 高 的 方式 提示 
乘客 玻 散 ， 直 到 警告 解除 。 


13. 7 通信 电源 与 防 雷 接地 


通信 电源 应 有 集中 监控 管理 功能 ， 能 对 交流 配 电 屏 故障 、 交 流 不 间断 电源 (UPS) 输出 
过 压 / 欠 压 、 鞭 电池 放电 电压 低 等 做 出 告警 。 
通信 和 电源 向 本 地 通信 各 子 系 统 设备 提供 不 间断 、 无 瞬 变 地 供电 ， 在 外 供电 源 发 生 故 障 
时 ， 芝 电池 能 提供 主要 设备 2h 的 备用 电源 。 

车 辆 段 电 源 系统 主要 由 UPS 电源 、 蓄 电池 、 交 流 配 电 屏 组 成 。 区 间 箱 式 变 电 所 内 设置 
机 架 式 UPS 、 蓄 电池 及 交流 配 电 单元 。 各 通信 设备 均 由 通信 UPS 直接 供电 ， 传 输 设 备 、 程 
控 交 换 机 等 通信 设备 所 需 的 直流 电源 由 各 通信 设备 的 整流 装置 产生 。 为 实现 减少 维护 人 员 和 
无 人 值守 的 目标 ， 车 辆 段 、 各 牵引 变 电 所 的 通信 电源 设备 必须 具有 和 集中 监控 管理 功能 ， 系 统 
应 能 对 通信 电源 系统 设备 提供 集中 监控 、 维 护 管 理 。 监 控 内 容 包 括 : 交流 不 间断 电源 
(UPS) 输出 过 压 / 欠 压 告警 ， 著 电池 放电 电压 低 、 整 理 器 故障 、 逆 变 器 故障 及 旁 路 故障 告 
警 等 。 

防 雷 接地 用 于 向 本 地 通信 各 子 系统 设 备 提 供 工 作 接地 和 外 壳 保 护 接 地 ， 确 保 系统 正常 工 
作 和 操作 者 的 生命 安全 。 防 雷 系统 包括 数据 线 防 雷 器 、 电 源 防 雷 器 。 在 车 辆 段 通 信 机 房 内 ， 
为 各 通信 系统 设置 数据 线 防 雷 器 及 电源 防 雷 器 ; 对 室外 的 摄像 机 设置 防 雷 器 ， 室 外 线 缆 进 入 
室内 设置 数据 线 防 雷 器 。 车 辆 段 综合 楼 由 电力 专业 提供 综合 接地 体 ， 引 至 设置 于 通信 机 械 室 
内 接地 盘 ， 接 地 电阻 不 大 于 19。 沿 线 箱 式 变 电 所 通信 设备 接 人 由 电力 专业 设置 的 接地 体 ， 
接地 电阻 不 大 于 10。 
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相关 弱电 系统 在 有 轨 电 车 线路 的 建设 中 也 会 经 常用 到 。 由 于 其 技术 基础 与 通信 和 信和 号 技 
术 关 联 ， 其 设备 与 通信 信号 设备 制造 工艺 类 似 ， 加 上 这 些 设备 在 建设 项 目 中 所 占 的 比例 不 
大 ， 所 以 在 采购 和 部 署 时 一 般 与 通信 信和 号 系统 一 并 进行 ， 或 由 通信 信号 供应 商 总 包 ， 负 责 设 
计 、 组 织 实 施 的 联络 管理 。 


14.1 火灾 自动 报警 系统 (FAS ) 


FAS 应 用 于 车 辆 段 、 运 营 控 制 中 心 和 封闭 式 车 站 、 枢 纽 等 ， 主 要 由 车 辆 段 消防 控制 室 设 
备 ( 火 灾 报 警 控 制 器 、 图 形 工 作 站 等 )、 各 区 域 火灾 报警 控制 器 (FACP)、 现 场 各 类 探测 
器 、 输 入 输出 模块 、 手 动 火灾 报警 按钮 、 消 防 专用 电话 系统 及 全 线 报警 信息 传输 网 络 等 组 
成 。 在 车 辆 段 各 建筑 的 消防 值班 室 ， 根 据 保 护 范围 及 点 数 分 别 或 合 设 FACP， 各 建筑 的 
FACP 通过 通信 提供 的 光纤 构成 车 辆 段 全 段 的 FAS 网 络 ; 在 段 内 综合 楼 消防 值班 室 设 置 FAS 
的 终端 显示 装置 ， 全 段 的 FAS 信息 均 可 在 此 终端 上 显示 。 
FAS 用 于 监视 管辖 范围 内 火灾 探测 、 报 警 设备 的 运行 状况 ; 自动 采集 、 记 录 火 灾 报 警 信 
， 并 自动 报 送 控制 中 心 ; 显示 报警 部 位 到 探测 区 域 ; 监控 专用 消防 设备 启 停 ， 显 示 运 行 状 
， 故 障 时 发 出 报警 。 消 防 控 制 室 (车 控 室 ) 自动 显示 报警 区 域 、 消 防 设施 所 在 位 置 及 其 
运行 状态 的 画面 ; 根据 报警 信息 判断 、 确 认 火灾 ; 根据 火灾 发 生 位 置 ， 按 预先 编制 的 控制 程 
序 ， 选 择 相对 应 的 救灾 模式 并 自动 起 动 消防 联动 设备 ， 也 可 以 利用 FAS 的 消防 联动 控制 盘 
实现 重要 设备 的 手动 控制 ， 监 视 车 辆 段 级 管辖 范围 内 火灾 报警 设备 及 专用 消防 设备 的 运行 状 
态 ; 接收 现场 设备 的 火灾 报警 信息 ,确认 火灾 ， 向 控制 中 心 (0CC) 报告 火灾 灾情 ; 接收 
OCC 的 消防 控制 指令 ， 指 挥 现场 消防 救灾 ; 向 控制 中 心 报告 灾情 ， 接 收 控制 中 心 发 出 的 消 
防 救灾 指令 和 安全 朴 散 命令 ; 对 车 辆 段 内 消防 风机 、 电 梯 实 施 监控 ; 在 火灾 情况 下 切断 非 消 
防 电源 ;车 设 有 消防 水 泵 ， 则 应 能 自动 或 手动 控制 消防 水 泵 的 起 、 停 ， 接 收 消防 水 泵 的 运 
行 、 故 障 状态 信号 ; 接收 自动 灭火 区 域 的 火警 和 放 气 信号 ， 通 过 报警 网 络 上 传 至 0CC; 当 
自动 灭火 控制 盘 处 于 手动 位 置 时 ， 及 时 派 人 至 火警 现场 观察 火 情 和 灭火 情况 ， 以 防 误 喷 ; 在 
车 辆 段 设置 消防 联动 控制 盘 进 行 监控 及 联动 。 


14.2 环境 与 设备 监控 系统 (BAS) 
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BAS 应 用 于 车 辆 段 、 运 营 控 制 中心 和 封闭 式 车 站 、 枢 纽 等 。BAS 主要 由 和 车辆 段 级 监控 
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系统 、 就 地 级 监控 设备 (包括 现场 控制 器 、 智 能 远程 输入 输出 模块 、 各 类 传感器 及 执行 融 
等 ) 组 成 ， 用 于 监控 建筑 中 各 种 电力 设备 的 工作 状态 ,将 异常 情况 提交 给 控制 中 心 。BAS 
在 车 辆 段 设 操作 员工 作 站 ， 在 车 辆 段 控制 中 心机 房 内 PLC 机 柜 配 维护 工作 站 ， 维 护 工作 站 
作为 车 辆 段 级 的 设备 维修 、 维 护 及 设备 调试 时 使 用 。 对 于 消防 专用 防 救灾 设备 以 外 的 机 电 设 
备 〈 上 暖 通 空调 、 给 排水 及 自动 扶梯 等 ) ， 正 常 工 况 下 由 BAS 监控 ;火灾 工 况 时 ，BAS 接收 
FAS 的 火灾 信息 ， 按 照相 应 火灾 模式 控制 现场 设备 ， 并 保证 火灾 模式 优先 。 

BAS 通常 在 车 辆 段 消防 控制 中 心 设 操 作 员 工作 站 、 宛 余 主 控制 器 。 在 车 辆 检修 组 合 库 、 
停车 列 检 库 设置 远程 /0O。 远 程 VO 负责 被 控 设 备 的 接 入 ; 主 控制 器 与 远程 LO 之 间 采 用 现 
场 总 线 (或 以 太 网 ) 连接 。 一 般 选用 PLC 为 BAS 的 主要 控制 设备 。 

BAS 的 功能 如 下 : 

1) 监视 及 控制 管辖 范围 内 的 通风 空调 、 给 排水 及 动力 照明 等 设备 ， 实 现 对 设备 的 单 
控 、 群 控 及 组 控 。 

2) 对 机 电 设备 进行 模式 和 时 间 表 控制 。 

3) 对 BAS 监控 的 设备 进行 故障 报警 显示 。 

4) 接收 被 监控 设备 的 各 类 报警 信息 ， 报 警 应 有 声 光 报警 、 报 警 画 面 弹出 和 确认 功能 。 

5) 接收 FAS 的 火灾 模式 控制 信息 ， 实 现 火灾 模式 下 的 联动 功能 。 

6) 对 各 被 控 设 备 进行 运行 累计 计时 ， 提 供 维修 报告 ， 主 、 备 设备 按 设 定 进行 自动 切 
换 ， 提 高 设备 的 利用 率 。 

7) 记录 、 存 储 设备 的 运行 信息 并 进行 档案 管理 。 


14. 3 门禁 系统 


为 确保 有 轨 电 车 安全 运营 ， 保 证 授权 人 员 在 受 控 情况 下 方便 地 进入 车 辆 段 设备 及 管理 区 
域 ,防止 非 授 权 人 员 进 入 限制 区 域 ,在 车 辆 段 、 变 电 所 的 设备 用 房 及 管理 用 房 设 置 门禁 系 
统 ， 实 现 对 车 辆 段 周 界 、 地 面 的 人 侵 探测 功能 ， 有 效 保障 车 辆 段 的 安全 ， 实 现 预防 性 报警 功 
能 。 门 禁 系 统 可 与 车 辆 段 闭 路 电视 监视 系统 联动 。 门 禁 系 统一 般 由 探测 带 、 主 控 计 算 机 、 管 
理 终端 、 就 地 控制 咒 、 读 卡 器 、 各 种 电磁 锁 及 报警 器 等 组 成 ， 采 用 联网 式 系统 。 当 前 阶段 建 
议 选用 非 接触 式 IC 卡 。 就 地 控制 器 、 读 卡 器 和 各 种 电磁 锁 设 置 于 车 辆 段 内 的 重要 设备 机 房 、 
办 公 等 需要 设防 的 场所 。 和 车辆 段 的 门禁 系统 控制 主机 设 于 车 辆 段 综合 楼 的 通信 机 房 中 。 

应 用 于 办 公 楼 或 车 外 检票 式 车 站 的 。 门 禁 系 统 由 中 央 管 理工 作 站 、 中 央 授权 工作 站 、 工 
业 交 换 机 、 门 禁 控制 器 、 门 锁 、 读 卡 器 、 门 磁 开 关 、 出 门 按钮 、 紧 急 开 门 按钮 、 蜂 鸣 顺 、 
感应 式 门禁 卡 及 接口 模块 等 构成 。 系 统 采 用 分 布 式 控制 和 集中 监控 管理 的 运行 方式 ， 在 
网 络 发 生 故 障 时 ， 分 布 在 各 处 的 智能 门禁 控制 器 仍 能 继续 按照 预先 设 定 的 程序 对 出 人 口 
进行 管理 。 


14.4 停车 场 管理 系统 


应 用 于 办 公 楼 区 域 或 公共 换 乘 停车 场 (P +R) 区 域 的 停车 场 管理 。 系 统 主要 由 下 述 部 
分 组 成 ， 机 柜 及 存储 设备 、 计 算 机 等 设备 设置 在 弱电 机 房 和 消防 控制 室内 ， 各 种 现场 的 计算 
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机 、 闻 机、 地 感 线圈 等 设备 设置 在 单 体 建筑 的 出 口 岗亭 附近 ， 在 出 口 岗 亭 设置 收费 计算 机 等 
设备 。 


14.5 售 检 票 系统 


售 检 票 系统 可 实现 基本 信息 维护 、 交 易 数 据 处 理 和 账 务 处 理 。 其 功能 包括 维护 基本 信 
息 、 接 收 车 辆 终端 设备 的 消费 数据 、 处 理 交 易 数据 、 分 类 统计 和 传送 交易 数据 给 一 卡通 中 
心 ， 接 收 一 卡通 中 心 的 对 账 数据 并 进行 处 理 。 售 检票 系统 由 线路 票务 工作 站 、 车 站 终端 设备 
(车 载 机 、 加 值 工 作 站 、 查 询 机 、 数 据 采集 设备 ) 等 组 成 。 相 关 的 外 部 系统 是 一 卡通 系统 ， 
如 图 14-1 所 示 。 











线路 票务 工作 站 












加 值 工作 站 数据 采集 设备 
靳 蔓 机 
一 一 -|[ 者 询 机 上 一 








图 14-1 和 售 检 票 系统 的 组 成 


14.6 运营 控制 中 心 








运营 控制 中 心 是 有 轨 电 车 的 管理 枢纽 ， 应 对 全 线 所 有 运行 车 辆 、 区 间 、 电 力 供 给 、 环 境 
与 设备 监控 、 火 灾 报 警 等 实施 集中 的 调度 、 监 视 、 协 调和 管理 等 。 设 备 功能 单元 主要 涉及 运 
营 功能 的 基础 设备 ， 包 括 控制 中 心 的 设备 机 房 、 电 源 室 、 电 缆 / 线 缆 间 及 线 缆 井 、 系 统 维修 
工区 等 服务 于 运营 调度 指挥 系统 的 系统 设备 用 房 。 

从 国内 外 发 展 情况 来 看 ， 现 代 有 轨 电 车 控制 中 心 从 物理 位 置 规划 布局 角度 来 分 ， 主 要 有 
集中 式 和 分 散 式 两 种 方式 。 集 中 式 适 用 于 同期 建设 线路 较 多 ， 并 有 前 期 规划 的 新 建 项 目 情 
况 ， 如 沈阳 市 浑 南 新 区 现代 有 轨 电 车 ; 分 散 式 适 用 于 已 有 有 轨 电 车 、 其 他 轨道 交通 的 线路 改 
造 或 在 此 基础 上 新 建 的 项 目 情况 ， 各 线路 分 别 设置 控制 中 心 ， 如 欧洲 的 比利时 布鲁塞尔 、 法 
国 巴 黎 、 珊 士 苏 歼 世 等 的 有 轨 电 车 ， 其 中 巴黎 有 和 轨 电 车 控制 中 心 的 票务 功能 采用 整合 方式 ， 
其 余 功能 按 线 路 分 别 设置 。 

集中 式 的 优点 是 集中 办 公 ， 便 于 集中 管理 ， 也 可 减少 占 地 面积 ; 一 旦 遇 有 突 发 事件 ， 可 
根据 线 网 情况 对 运营 线路 进行 调整 ， 降 低 突 发 事件 对 运营 的 影响 。 缺 点 是 不 同 线路 有 可 能 出 
现 不 同 制式 的 产品 和 供 货 商 ， 功 能 、 调 度 方 法 也 不 尽 相 同 ， 后 期 建设 的 线路 与 前 期 的 线路 整 
合 困难 。 

因此 ， 可 根据 线 网 规划 确定 控制 中 心 的 规模 ， 并 考虑 到 线 网 规划 和 系统 设备 选 型 存在 不 
确定 性 和 进一步 发 展 的 可 能 ;同时 也 要 考虑 控制 中 心目 身 需要 ， 适 当 留 有 升级 改造 的 空间 。 
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14.7 办 公 自 动 化 系统 


办 公 眉 动 化 系统 为 车 辆 段 内 的 工作 人 员 提 供 办 公用 网 络 平台 及 标准 化 布线 ， 满 足 车 辆 段 
内 运营 管理 的 使 用 要 求 ， 提 高 有 轨 电 车 运营 系统 的 办 公 效 率 。 由 于 以 太 网 扩展 灵活 ， 因 此 网 
络 设备 可 采用 随 用 随 加 的 原则 ， 以 节省 初期 投资 。 在 各 值班 室 、 办 公 室 、 综 合 维修 中 心 及 列 
车 员 公寓 等 处 设置 信息 点 。 信 息 点 按 建筑 规模 及 平面 布局 设置 ,终端 设备 按 初期 需要 配置 。 
系统 构成 一 般 分 为 如 下 几 个 部 分 。 


14.7.1 综合 布线 


1) 工作 区 。 一 个 独立 的 、 需 要 设置 终端 的 区 域 宜 划分 为 一 个 工作 区 ， 各 工作 区 至 少 设 
置 一 个 双 孔 信息 插座 ， 每 一 个 信息 插座 均 宜 支持 电话 机 、 计 算 机 等 终端 的 设置 和 安装 。 

2) 水 平 布线 子 系统 。 车 辆 段 建筑 内 的 水 平 布线 系统 按 楼 层 划分 ， 在 各 楼 层 配 线 间 新 设 
配 线 架 ， 采 用 室内 超 5 类 4 对 非 屏蔽 双 绞 线 作为 配 线 电费。 

3) 建筑 物 主干 布线 子 系统 。 车 辆 段 在 综合 楼 弱电 间 设 置 配 线 架 ， 选 用 室内 4 世 多 模 光 
缆 作为 数据 干线 ， 支 持 高 速 数据 传输 ， 选 用 3 类 30 对 非 屏蔽 双 绞 线 作为 语音 系统 的 干线 ， 
支持 语音 传输 。 

4) 建筑 群 子 系统 。 车 辆 段 在 各 建筑 电缆 引入 间 设置 建筑 物 配 线 架 ， 选 用 室外 6 芯 多 模 
光缆 作为 数据 干线 ， 支 持 高 速 数据 传输 ;选用 3 类 50 对 非 屏蔽 双 绞 线 作为 语音 系统 的 干线 ， 
支持 语音 传输 。 


14.7.2 网 络 设备 


在 车 辆 段 综合 楼 通信 机 房 设置 汇聚 级 网 络 交换 机 ， 将 车 辆 段 内 其 他 建筑 的 局 域 网 交换 机 
汇聚 于 此 。 

车 辆 段 内 各 个 单 体 建筑 的 每 个 配 线 间 设置 接 入 三 层 交 换 机 ， 负 责 建 筑 内 楼 层 计算 机 的 
联网 。 


14.7.3 服务 器 及 应 用 软件 


在 线路 车 辆 段 综合 楼 设置 信息 交换 中 心 ， 配 置 服务 器 、 存 储 等 设备 ， 配 置 相应 的 办 公 
动 化 软件 。 


14.7.4 终端 设备 


车 辆 段 综合 楼 、 综 合 维修 中 心 、 列 车 员 公寓 设置 办 公 自 动 化 系统 终端 设备 ， 办 公 自 动 化 
终端 设备 暂 按 初期 需求 考虑 ， 并 在 运营 后 可 以 根据 需要 增加 终端 设备 数量 。 
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